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本書について 


本書について 



■ 本書内のイラスト表巧について 

本書内の製品姿図-イラスト-メニュ - 
了承ください。 


-画面などは実物と多少異なりますび、ご 



■ 本書内の表术について 



本機を使用するラえで、知っておくと便利なこと 次のページへ続くこと 

や参考になることを記載しています。 を表しています。 


■ 力ーソルボタンのイラストについて 

本書ではカーソルボタンを下図のように説明しています。 



■ コマンドダイヤルについて 

本書ではコマンドダイヤルを画面アイコンに合わせて下図のように説明しています。 
コマンドダイヤルはゆっくり確実に回してください。 


は 

じ 

め 

に 


ホームページではデジタルカメラの撮りかたやコツ、新製品の情報などを紹介 
しています。参考にご覧ください。 

http://panasonic.jp 
また製品のヴポート情報については 
http://panasonic.jp/support/ 

をご覧ください。 
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はじめに 


まずお読み<だをい 


■事前にがずためし撮りをして< 
ださい 

大切な撮影（結婚式など）は、必ず事前に 
ためし撮りをし、正常に撮影されているこ 
とを確かめてください。 

■ 撮影内容の補償はでをません 

本機およびカードの不具合で撮影されな 
かった場合の内容の補償についてはご容 
赦ください。 

■ 著作権にお気をつけください 

あなたび撮影したものは、個人として楽し 
む!;!外は、著作権法上権利者に無断では使 
用でさません。個人として楽しむ目的で 
あってち、撮影を制限している場合びあり 
ますのでお気をつけください。 

■ 力ードの画像について 

• I ツ下の画像は、本機で再生でさない場 
合びあります。 

•他機で記録、作成した画像 
. パソコンで編集された画像 
•本機で記録、作成した画像は他機で再 
生でさない場合びありますので、あら 
かじめお確かめください。 

■本機で ffi 用でをる力ードは 

SD メモリーカード 、 SDHC メモリーカー 
ドおよび7ルチメディアカードです。 
本書ではじ(下のカードのことを「カード」 
と記載しています。 

- SD メモリーカード (8 MB 〜2 GB ) 
- SDHC メモ U - 力ード （4 GB まで） 
-マルチメディアカード 


• 本製品に付属するソフトウエアを無 
断で営業目的として複製（コピー）し 
たり、ネットワークに転載したりする 
ことを禁止します。 


• 本製品の使用、または故障により生じ 
た直接、間接の損害につきましては、 
当社は一切の責任を負いかねますの 
で、あらかじめご了承ください。 

• 本製品によるデータの破損につさまし 
ては、当社は一切の責任を負いかねま 
すので、あらかじめご了承ください。 

• 本書で説明する製品の外観と仕様は、 
改良により実際とは異なる場合びあ 
ります。 


• Four Thirds ™ は商標です。 

• SDHC □ゴは商標です。 

• min に D □ゴは商標です。 

• Adobe は 、 Adobe Systems Incorporated 
(アドビシステムズ社）の米国および 
その他の国における登録商標または 
商標です。 

• Microsoft Windows は、米国 Microsoft 
Corporation の商標です。 

• Macint 曰 sh、Mac OS は Apple Computer 
Inc . の登録商標または商標です。 

• L 曰 CA / ライカはライカ7イク□シス 
テム旧 GmbH の登録商標です。 

• ELMARrr / エルマ U —卜はライカカ 
メラ AG の登録商標です。 

• その他、本書に記載されている各種名 
称、会社名、商品名などは各社の商標 
または登録商標です。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自 
を規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ< 
クラス B 情報技術装置です。この装置 
は、家庭環境で使用することを目的とし 
ていますび、この装置びラジオやテレビ 
ジョン受信機に近接して使用されると、 
受信障害を引 さ 起こす ことび あります。 
取扱説明書に従って正しい取り扱いを 
して < ださい。 
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はじめに 


つづ< 


故障を防ぐために 


■本機の取り扱いについて 

• 本機に強い振動や衝撃を与えないでく 
ださい。誤動作したり、画像び記録で 
さなくなる可能性びあります。また、レ 
ンズび破壊される可能性びあります。 

•砂やほこりは、本機の故障につながり 
ます。浜辺などで使うときは、レンズ 
部内部や端子部に砂やほこりび入5な 
いよラにして < ださい。 

• 雨の日やミ兵辺などで撮影するときは、 
本機をめらさないよラにお気をつけく 
ださい。 

• 本機は防水構造ではありません。 

万一、水滴などびかかったときは、乾 
いた巧でふいてください。正常に動作 
しない場をは、お買い上げの販売店ま 
たは修理ご相談窓 □ ( P 1 66〜168 ) 
にお問いちわせください。 

• ミラー内に手を入れないでください。 
シャッター幕は非常に薄いため、押さ 
えたり、突いたり、ブ□ワーなどで強 
く吹いたりしないでください。傷、変 
形、破損の原因になりますのでお気を 
つけ <ださい。 


液晶モニターは、精密度の高い技術で作 
5れていますび、液晶モニターの画面上 
に黒い点び現れたり、常時点好（赤や青、 
緑の点）することびあります。これは故 
障ではありません。液晶モニターの画素 
については 99.99% l ； Lb の高精度管理 
をしておりますび、0.01%じ(下で画素 
欠けするものびあります。またこれ5の 
点は、力ードの画像には記録されません 
のでごまむください。 


は 

じ 

め 

に 


■ レンズについて 

• レンズ面を強<押さないで<ださい。 

• レンズを太陽に向けたまま放置すると、 
故障の原因になります。屋外や窓際に置 
くときにはお気をつけください。 

• レンズ表面に巧れ（水、油、指紋など） 
び付いた場合、画像に影響を及ぼすこ 
とびあります。撮影前後は、レンズの 
表面を乾いた柔らかい布で軽くふさ 
取ってください。 

• レンズ取付部を下にして置かないでく 
ださい。また、レンズの接点を汚さな 
いよラにお気をつけください。 


■液晶 モニター について 

• 液晶 モニターを 強く押さえないでくだ 
さい。故障の原因になります。 

•温度差び激しい場所では、液晶モニ 
ターにつゆび付くことびあります。柔 
らかい乾いた布でふいてください。 

• 寒冷地などで本機び;令えきっている場 
合、電源を入れた直後は液晶モニターび 
通常より少し暗くなります。内部の温度 
び上びると通常の明るさに戻ります。 
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はじめに 


故障を防ぐために(つづき) 


■ つゆつをについて 

(レンズやファインダーが<を 
るとを） 

•つゆつさは、下記のよラに温度差や湿 
度差びあると起こります。レンズ巧れ、 
かび、故障の発生原因になりますので 
お気をつけください。 

-寒い屋外から屋内に持ち込んだとさ 
-車外から冷房の効いた車などに持ち 
込んだとさ 

-エアコンなどの冷風び本機に直接当 
たっているとさ 
-湿度の高いところ 

• つゆつさの発生を防ぐためにビニール 
袋に入れて周囲の気温になじませてく 
ださい。万一つゆつさび起こった場合、 
電源を [ OFF ] にし、2時間ほどそのま 
まにしてください。周囲の温度になじ 
むと、くもりび自然に取れます。 

■長期聞巧用しないとをは 

♦バッテ U —は涼しくて湿気びなく、な 
るべ<温度び一定のところに保管して 
<ださい。 

(推奨温度：1日で〜25で、推奨湿度： 
400/〇〜目〇〇/〇です） 

• バッテ U —とカードは必ず本機から取 
り出して < ださい。 

• バッテ U —を入れたままにしておく 
と、本機の電源び [ OFF ] であってち、 
絶えず微少電流び流れています。 

これをそのままにしておくと、過放電 
になり、充電してちバッテ U —び使用 
でさなくなる恐れびあります。 

• 長期間保管する場合、1年に]回は充電 
し、バッテリー残量びなくなったあと、 
本機から取り出して再保管することを 
おすすめします。 


•押入れや戸棚に保管するとさは、乾燥 
きり（シ U カゲル）と一緒に入れること 
をおすすめします。 

• 長期間使用していないときは、撮影前に 
各部を点検してか5使用して<ださい。 
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同旧品 


同姻品 



つづく 



デジタルカメラボディ 

(本文中では本体と表記します) 



交換レンズ 

(LEICA D VARIO-ELMARrr 
14-50 mm / F 2.8-3 .己） 
(本文中ではレンズと表記します) 


唆 

は 

じ 

め 

に 


付属品をご確認くださし、。 



• 記載の品番は2006年6月現在のものです。 

•付属品をなくされたとさは、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口 （ P ] 目目〜 
168 ) にお問い合わせください。 



バッテリーパック 

DMW - BL 14 

(本文中ではバッテリーと表記します) 



DC ケーブル 

K 2 GJ 2 DZ 00028 




ビデオケーブル 


バッテ IJ — チャ ージャ ー / K 2 KJ 2 CB 00001 

AC アダプター 

DE -972 E 

(本文中では AC アダプターと表記します） 




USB 接続ケーブル 

K 1 HA 05 CD 0004 


AC ケーブル 

K 2 CA 2 CA 00019 
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同姻品 



CD-ROM 


ストラップ 

VFC 4189 



アイピースキャップ 

VGQ 8990 

(お買し化げ時はストラップに装着されてしほす) 



ボディキャップ 

VKF 4091 

(お買い上げ時はデジタルカメラボディに 
装着されています） 



レンズキャップ 

VYF 3089 

(お買い上げ時は交換レンズに装着されています) 



レンズリアキャップ 

VFC 4185 

(お買い上げ時は交換レンズに装着されています) 



レンズ収納袋 

VFC 4206 

• カードは別売です。 

• 別売品については] 25ページを参照し 
て < ださい。 


0 

レンズフード 

VYC 0949 


付属品は、販売店でお買い求めい 
ただけます。 

松下グループのショッピングヴイ 
卜「パナセンス」でちお買い求め 
いただけるちのちあります。 
詳しくは「パナセンス」のサイト 
をご確認ください。 


Pawa ク cwse 
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る部の名前 


各部の名前 


■ デジタルカメラボディ 


IR センサー ( P 8 日）- 

シャツターボタン （ P 37) 

シャツタースピードタイヤル 
( P 37、42、43、45) 

フアンクシヨン 

FUNC .2 ボタン 
( P 47、86) 

フアンクシヨン 

FUNC .1 ボタン- 
( P 86) 

ストラップ取付部 （ P 28) 

測光モードレバー ( P 8 己） 
力-ド扉 （ P 24) 

DC ケーブル扉 （ P 23) 


フラッシュ発光部 （ P 目 7) 
レンズ□ックピン 

AF 補助光ランプ 
( P 96) 

セルフタイ7— 
ランプ （ P 79) 



レンズ取り付けマーク （ P 18) 


端子扉 




兰脚取付部※ 


ビデオアウト リモート 

VOUT/REMOTE 端子 （ P 124、129) 


US 巨端子 （ P 1 17、120)- 



開閉レバ- ( P 22) 
バッテ IJ - 扉 （ P 22) 


※兰脚を使用する場合は、本機を取り付けた状態で兰脚び安定していることを 
確認してください。 






























































各部の名前 


フラッシュ日 PEN ボタン （ P 目7、 72) 

ライブ ビュー 

LIVE VIEW ボタン （ P 曰 9) 

撮影距離基準 （ P 日日） 

ホットシュ ー( P 12 目） 

ファインダー （ P 14、3 目） 

アイカップ 
( P 28) 

視度調整 
ダイヤル （ P 3 目） 

W 巨（ホワイトバランス） 

ボタン （ P 80) 

IS 日ボタン 
( P 84) 

フラッシュボタン 
( P 68、126) 

フラッシュ発光量調整ボタン 
( P 71) 

液晶モニター 

( P 14、36、53、59、60、62) 



-フオーカスモードレバー 
( P 37.41、49、63、64) 

• AFL/AEL ボタン （ P 73) 


ドライブモードレバー 


単写 （ P 37) 

連写 （ P 7 己） 
オートブラケッ I 
( P 77) 

セルフタイ7— 
( P 79) 


電源表示ランプ 
( P 29) 

電源スイッチ 
( P 29) 

▲/▼/◄/► 

カーソルボタン 
( P 30) 

MENU / SET ボタン 
( P 30) 

コマンドダイヤ J レ （ P 39 、43、4己、47、 
曰6〜曰8、66、68、71、80、84、吕 6) 

削除ボタン （ P 己 4) 

絞り込みボタン （ P 目目） 


ディスプレイ 

DI SPLAY ボタン ( P 36、 曰3、60、脚 
再生 Ttt タン （ P 曰2、己4、曰6〜曰8、 124) 
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各部の名前 


■ 交換レンズ （ LE に A D VARIO-ELMARIT 14-50 mm / F 2.8-3.5) 


撮'影足巨離}旨針 （ P 49 、己0、64 ) 絞0 U ング （ P 37 、42、43、4曰） 



0 IS スイッチ （ P 19) 

フ オーカ スリング （ P 49、 目 4) 
レンズ面 ズームリング （ P 已1、93、9己） 


砂 


は 

じ 

め 

に 


■ バッテリーチヤージヤ ー/ AC アダプター （ P 20、23) 
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ファインダ-/腑 こ夕- 表示 


ファインダー/液晶モニターの表巧 


ファインダー/液晶モニターの画面表示は、本機の操作状態を示しています。 


■ファインダー表示 


1 



1 AF フレーム （ P 3 目、 38 ) 

2 AF - LED ( PIOO ) 

3 AE □ック ( P 73) 

4露出補正値 ( P 47)/ マニュアル露 
出アシスト （ P 4 己)/オートブラ 
ケット補正幅 ( P 77) 

5 露出補正 ( P 47) 

6オートブラケット （ P 77) 

7フラッシュ設定 ( P 目 8) 

8記録可能枚数 

ファインダーには99枚までしか 
表示されません。 

9カードアクセス （ P 2 己） 

10 フォーカス （ P 38) 

11シャッタースピード ( P 38、43、4 己） 
12 絞 0 値 ( P 38、42 、45 ) 


■液晶 モニターの 情報表示 
(ファインダー撮影時） 



1撮影モード ( P 37、42、43、45) 
2絞0値 ( P 42、4 己） 

3シャッタースピード （ P 43、4 己） 
4 AF フレーム設定 ( P 100) 

5測光モード ( P 85) 

6露出補正 ( P 47) 

7フラッシュ発光量調整 ( P 71) 

8カスタムセット （ P 99) 

9記録可能枚数 
10カードアクセス （ P 25) 

11クオリティ （ P 91) 
12記録画素数(ド91) 

13バッテリー残量 ( P 21) 

14フラッシュ設定 ( P 目 8) 

15 ISO 感度 ( P 吕 4) 

1目ホワイトバランス （ P 80) 

17フィルムモード （ P 89) 




















ファインダ-/編モこ夕-表示 



つづ< 



18プ□グラムシフト （ P 39) 

19 AF □ック ( P 73) 

20 AE □ック ( P 73) 

21現在日時 

起動時/時計設定後/再生モード 
から撮影モードへ切り換え後、約 
己秒間表示されます。 

22マニュアル露出アシスト （ P 4 己） 
23手ブレ補正 ( P 19、96) 

24 RAW 同時記録有無 ( P 92) 

25単写 ( P 37)： SINGLE 
連写 ( P 7 己)：国0 
才ートブラケット ( P 77): mm 
セルフタイマー ( P 79): 团 
26後幕 ( P 97): 2 nd 
27ホワイトバランス微調整 ( P 82) 


■ 液晶モニターのライブビユー表お 
(P 己 9) 

冷 

は 
じ 

7 め 

8 に 
9、10 


1撮影モード ( P 37、42、43、45) 
2絞0値 ( P 63) 

3シャッ タースピー ド （ P 目 3) 

4ホワイトバランス （ P 80) 

5 ISO 感度 ( P 84) 

6フラッシュ設定 ( P 目 8) 

7フラッシュ発光 量 調整 ( P 71) 

8カードアクセス （ P 2 己） 

ホ点灯します。 

9記録動作 
赤点滅します。 

10フォーカス （ P 目 3) 

緑点打します。 

11マニュアル露出アシスト （ P 45) 
12記録可能枚数 
13フィルムモード ( P 89) 
14手ブレ補正(ド19、9目） 

1己クオリティ （ P 91) 

1目記録画素数 ( P 91) 

17バッテリー残 量 ( P 21) 

18 A イアングルモード （ P 目 2) 

19 AF フレーム （ P 目 3) 

20 フオー カス位置 ( P 目 3) 
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ファインダ-/腑こ夕-表示 


■液晶モニターの再生表示 


21 22 


23 


24 


2 


3 



16- 
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-2 已 
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已 

6咳 
7 
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13121110 


21プ□グラムシフト （ P 39) 

22連写 ( P 7 己)：固 a 

才ートブラヶット ( P 77): 國 
セルフタイマー ( P 79): 团 
23ホワイトバランス微調整 ( P 82) 
24後幕 ( P 97):2 nd 
25ヒストグラム （ P 61) 

26セルフタイマー ( P 79) 

カウントダウン中に表示されます。 

27 RAW 同時記録有無 ( P 92) 

28 EX 光学ズーム ( P 93) 

29デジタルズーム ( P 95) 

30 AF フレーム設定 ( P 100) 

31 AE □ック ( P 73) 

32 AF □ック ( P 73) 

33露出補正 ( P 47) 


1再生モード ( P 己 2) 

2撮影情報 

3お気に入り表示 ( P 106) 

4プ□テクト （ P 111) 

己色空間 ( P 101) 

6ケーブル切断禁止アイコン 
( P 123) 

PictBridge 対応プリンターに接 
続し、プ U ントしているときに表 
示されます。（プ U ンターによって 
は表示されない場合びあります） 

7ヒストグラム （ P 目 1) 

8画像番号/トータル枚数 
9フォルダー•ファイル番号 ( P 118) 
10 RAW 同時記録有無 ( P 92) 

11クオリティ （ P 91) 
12記録画素数(ド91) 

13バッテリー残量 ( P 21) 

14お気に入り設定 ( P 106) 

15 DP 0 F プ IJ ント枚数 ( P 109) 

1目撮影日時 
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本機に使用可能なレンズ 


レンズ 


本纖ま、同捆レンズじ(外に フオー ヴーズ ™ システムのレンズマウント規格に準 
拠した専用レンズ（フ オー ヴーズマウント）を使うことびでさます。 

撮影シーン、目的に合わせてレンズを選択してください。 

専用レンズ外では、オートフオーカスや正確な測光はでさません。また、働 
かない機能びあります。 を^ 

■フ オー ヴーズ マウント I さ 

W W を 

FourThirds 

フオーサーズシステムのレンズマウン 
卜規格のことです。デジタルカメラの 
特性に合わせて、新たに開発されたデ 
ジタルカメラ専用の交換レンズです。 


■ 他社のレンズを ffi 用する場合 
•他社のレンズには、絞り U ングのない 
ちのびあります。絞り U ングのないレ 
ンズを使用するとさは、 [ FUNC .1] ボ 
タンび絞り設定の専用ボタンに切り換 
わります。 

[ FUNC .1] ボタンの使いかたについて 
は8目ページをお読みください。 

• レンズの種類によって使用でさない機 
能びあります。 

• お使いのレンズの絞り値によって、フラッ 
シュ撮影可能範囲などび異なります。 

• 撮影の前にお使いのレンズでためし撮 
りをして確認してください。 
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レンズのがけが 

レンズを付ける•取りかす 


• 電源び [ OFS になっていることを確認する。 
• フラッシュを閉じる。 


■ 本化にレンズを付ける場合 

1レンズリアキャップとボディ 
キヤップを矢印の方向に回して 
外す 



• ミラー内に手を入れないでください。 


2本体とレンズのレンズ取り付け 
マーク（ホいマーク）を含わせ 
て、レンズを矢印の方向に「力 
チッ」と音びするまで回す 



レンズ取り付けマーク 
(ホいマーク） 


• レンズを付けるときは、レンズ取り 
外しボタンを押さないでください。 
• レンズを本体に対して傾いた状態 
で付けよラとすると、本体のレンズ 
取付部を傷つける恐れびあります 
のでお気をつけください。 

• レンズび正しく付いていることを 
確認してください。 


3レンズキャップを外す 
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I いズの付けタル 


■手ブレを補正するために 

同捆レンズには、手ブレ補正機能びあ 
ります。 

本体にレンズを付けたとさに、手ブレ 
補正機能び働くように設定します。 


■ 本保か S レンズを取りかす場合 

• 電源び [ OFF ] になっていることを確認 
する 0 

1レンズキャップを付ける 


レンズの日旧スイッチを[日 N] に 
する 


2レンズの日旧スイッチを[日 FF ] 
にする 



• 撮影メニューの[日 IS モード]で、手ブレ 
補正のモードを [ MODEl ] または、 
[ M 0 DE 2] に切り換えることびできま 
す。 （ P 9 目）お買い上げ時は、 [ MODE ]] 
に設定されています。 

• 兰脚を使用するときは、日 IS スイッチを 
[ OFF ] に設定することをおすすめしま 
す。 [ OFF ] に設定すると、液晶モニター 
に [((i))0FF] び表示されます。 


3 レンズ取り外しボタンを押しな 
び5、レンズを矢印の方向に止 
まるまで回して外す 



冷 

準 


• 本体の内部にごみやほこりび付着 
するのを防ぐために、必ずボディ 
キャップを付けてください。 

• レンズの接点を傷つけないよラに、 
必ずレンズ U アキャップを付けて 
<ださい。 

I E^l — -j 

• レンズの交換は、ごみやほこりの少な 
い場所で行ってください。 

• 電源を [ OFF ] にしているときや持ち運 
びするとさは、レンズ面の保護のため、 
レンズキャップを付けてください。 

• レンズキャップを外して撮影してくだ 
さい。 

• レンズキャップ、レンズリアキャップ、 
ボデイキヤツプの紛失にお気をつけく 
ださい。 
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バッテリーを巧電する 


• お買い上げ時、バッテ U —は充電されていませんので、充電してからお使いください。 


1 AC ケーブルをつなぐ 


rm 



DC ケーブルをつなぐとバッテリー 
の充電はでさません。 


• AC ケーブルをつなぐと、電源 [ POWE 刊 
ランプび赤色に点なします。 


2 バッテリーを AC アダプターの 
マークに沿って水平に秉せ、 
しっかり押し込む 



び緑色に点なします。 


3 巧電び完了した5、バッテリー 
を取り外す 



• 満充電完了後（約] 30分後)、充電 
[ CHARGE ] ランプび消なします。 


•充電完了後、電源コンセントから外し 
て < ださい。 

•使用後、充電中や充電後はバッテ U — 
び温かくなります。また使用中は本機 
ち温か<なりますび、異常ではありま 
せん。 

• 充電完了後にバッテ U —を長期間放置 
すると、バッテ U —は消耗します。そ 
の場合は、再度充電し直してください。 

• 本機専用の AC アダプターとバッテリー 
を使用してください。 

• AC アダプターは 海外でも使うことびで 
きます。 （ P 130) 

• AC アダプターは屋内で使用してください。 
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バッテリー 


バ ッ テリー について 访電 • 記録可能枚数) 


■ 巧!■表示について 液晶モニター使用時(ライブビユ ー) の撮影枚数 

残量表示び液晶モニターに表示されます。（条件はを記 CIPA 規格と同じ） 



■ 電池寿命について 

ファインダー使用時の撮影枚数 
(条件は CIPA 規格でプ□グラム AE モード時) 


記録可能枚数 


約450枚 
(約22已分相当) 


別売のバッテリーパック （ DMW - BL 14) 
の充電時間と記録可能枚数は、付属のバッ 
テ U —パックの場合と同じです。 

• 充電び始まると、充電 [ CHARGE ] ラン 
プび点なします。 


CIPA 規格による撮影条件 

• 温度23で/湿度5日％、液晶モニターを点好 
• 当社製の SD メモ U —カード（別売： 
128 MB ) ※使用 
• 付属バッテ U —使用 
• 同捆レンズ使用 

• 電源を入れてから30秒経過後、撮影を 
開始（手ブレ補正 [ MODE 1] 使用） 

• 30秒間隔で1回撮影、フラッシュを 
2回に]回フル発光 

• 1日枚撮影ごとに電源をいったん切る 

• CIPA は、カメラ映像機器工業会に amera 
& Imaging Products Association ) の 
略称です。 

※カードは付属していません。 

記録可能枚数は撮影間隔によって変わり 
ます。撮影間隔び長くなると記録可能枚 
数は減少します。 

• 例えば2分に1回撮影した場合は、約 
110枚に減少します。 


■ 巧電ランプび点滅するとをは 

•充電時にバッテ U —び過放電（極端に 
放電した状態）しています。しばらく 
すると点なし、通常の充電になります。 

•バッテ U —の温度び高すざる、あるい 
は低すざます。充電時間び通常よりち 
長くなります。 

•正しく充電したにちかかわらず、著し 
く使用でさる時間び短くなったとさ 
は、寿命と考えられます。新しいバッ 
テリーをお買い求めください。 

■ 巧電する損境について 

• 充電は周囲の温度び]日む〜3己で（バッ 
テ IJ 一の温度ち同様）のところで行って 
<ださい。 

•スキー場などの低温下では、バッテ 
U —の性能び一時的に低下し、使用時 
間び短くなる場合びあります。 
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バッテリ-の出し入れ^^^^^^^^^^^^ 

バッテリーを入れる-取り出す 


• 電源び [ OFS になっていることを確認する。 
• フラッシュを閉じる。 


1開閉レバーを矢 EP の方向 (OPEN 
側）にスライドさせて、バッテ 
リー扉を開く 



2 バッテリーを入れるときは、力 
チッと音びするまで確実に入れる 
取り出すときは①のレバーを矢 
印の方向に巧して取り出す 



• バツテ U —を入れるとさは、バツテ 
U —の [▼] マークの向きに気をつけ 
て入れて < ださい。 


3 〇バッテリー扉を閉じる 
©開閉レバーを矢印の方向 
( CLOSE 側）にスライドさせ 
て確実に閉じる 



圖 -- 

•使い終わったら、バッテリーを取り出 
しておいて < ださい。 

• 満充電されたバッテ U —を挿入して約 
24時間経過すると、バッテ U —を取り 
出して放置してち、約3力月は時計設 
定を記憶しています。（十分に充電され 
ていないバッテ U —を挿入した場合 
は、記憶時間は短くなることびありま 
す）しかし、それ似上時間び経過する 
と設定び消えますので、ちラー度時計 
を設定してください。 ( P 30) 

• カードのデータび破壊される可能性びあ 
りますので、アクセス中はカードやバッテ 
リーを取り出さないでください。 （ P 25) 

• 電源を [ OFF ] にし、液晶 モニターと 電 
源表示ランプ（緑）び消灯してか5バッ 
テリーを取り出してください。電源を 
[ ON ] にしたままバッテリーを取り出 
すと、カメラの設定び正しく保存され 
ない可能性びあります。 

•付属のバッテリーは、本機専用です。 

本機外で使わないでください。 

•専用バッテリー ( DMW - BL 14) をお 
使いください。 
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AC アダプターにつないでほラ 


| AC アダプター 


AC アダプターを使って電源コンセントにつなぐと、本機をパソコンやプリン 
ターに接続するとさに、バッテ U —の消耗を気にせず使うことびでさます。 

• 電源び [ OFF ] になっていることを確認する。 

• フラッシュを閉じる。 


1 AC ケーブルをつなぐ 



2 DC ケーブルをつなぐ 



(DC OUT ) 


• DC ケーブル扉を引っ張り出してか 
ら DC ケーブルをノ（ッテ U —と同じ 
手順で本体へ入れ （ P 22)、 左図の 
よラにケーブルを外に出し、バッテ 
U —扉を閉じてください。 

• バッテ U —扉を閉じるとさに、ケー 
ブルを挟まないよラにお気をつけ 
<ださい。 


冷 

準 


• 付属の DC ケーブルを使用してくださ 
し、それじ(外の DC ケーブルを使用す 
ると、故障の原因になります。 

•使用中は本機び温か<なりますび、異 
常ではありません。 

• AC アダプターは ミ毎外でも使ラことびで 
きます。 ( P 130) 

• 必要びない場合は AC アダプターと DC 
ケーブルを抜いておいてください。 


AC ケーブルは、本機専用ですので、他 
の機器には使用しないでください。ま 
た、他の機器の AC ケーブルを本機に使 
用しないで < ださい。 
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カードの出し入れ 


• カード扉び完全に閉じない場合は、 
一度力ードを取り出してから、もう 
一度入れ直してください。 


• 必ず電源を [ OFF ] にしてから、力ード 
扉を開けてください。 

• 電源を [ ON ] にしたまま力ードを入れ 
たり、取り出したりすると、カードや 
カードのデータび壊れる原因になるこ 
とびあります。 

• カードは当社製のものをお使いいただ 
<ことをおすすめします。 



各カードを入れるときは「カチッ」 
と音びし、□ックずるまで奥まで 
入れる 

取り出ずときは「カチッ」と音び 
ずるまで押し、まっすぐ引き抜く 



• カードの向さを確認してください。 
• カードの裏の接続端テ部に触れな 
いで < ださい。 

• 力ー ドを奥まで入れないと、カードび 
壊れる原因になることびあります。 


カード（別売）を入れる-取り出す 


電源び [ OFS になっていることを確認する。 

フラッシュを閉じる。 

SD メモリーカード（別売 )、 SDHC メモリーカード（別売）またはマルチメディア 
カード（別売）を用意する。 

I 力ード扉をスライドさせて開く 3〇力ード扉を閉じる 

©最後までスライドさせて確実 
に閉じる 
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力ード 


-ドについて 



つづ< 


■力ードアクセス中は ••• 

力ー ドに画像を記録しているときは 、力一 
ドアクセス表示び点なします。 


r F J.D 1 25 [ill] 〇 

■f 

STANDARD 囚 ■ i i ■ i i ! i i ■ i i ■ 

WBaUTO -2-10+1+2 


p に ドァクセス" 

ファインダー表示ライプビュー撮影時 



カードアクセス表示の点な中、画像の読み 
出しや削除、カードのフオーマット 
( P 116) 中などは、じ(下のことをお守り 
<ださい。 

• 電源を [ OFF ] にしない 
• バッテ U —やカードを取り出さない 
• 本機に振動や衝撃を与えない 
• AC アダプター使用時は DC ケーブルを 
抜かない 

力ー ドやカードのデータび壊れたり、本機 
び正常に動作しなくなることびあります。 

■ SD メモリーカード(別売 )/ SDHC 
メモリーカード(別売)/マルチメ 
ディアカード(別売)について 

• SD メモ U —カード、 SDHC メモ U — 
カードおよびマルチメディアカードは 
ル型、軽量で、着脱可能な外部メモ U — 
カードです。 


• SDHC メモ U — カードは200目年に 
SD アソシエーションにより策定され 
た、2 GB を超える大容量メモ U —力一 
ドの新規格です。 

• SD メモ U — 力ード SD メモリーカード 

むぶび SDHC メモ 書さ込み禁止 

1」一力ードは記録/ 广マ人''す 

読み出し速度び速 
く、カードへの書さ 
込みやフオーマット 
を禁止する書さ込み 
禁止スイッチを備えています。 
(スイッチを 「 LOCK 」 側にしておくと、 
カードへの書さ込みやデータの消去、 
フオーマットはでさなくなり、戻すと 
可能になります） 
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最新情報は下記ヴポートサイトで 
ご確認ください。 

http://panasonic.jp/support/clsc/ 


• カードの記録可能枚数については]已4 
ページを参照してください。 

•本機は SD 規格に準拠した FAT 12. 
FAT ] 目形式でフオーマツトされた SD 
メモ U —カード、および FAT 32 形式 
でフオーマツトされた SDHC メモ U — 
カードに対応しています。 

• 本機 (SDHC 対応機器)は SD メモ U — 
カード /SDHC メモ U —力ード両方に 
対応しています。 SDHC メモ U —力一 
ドは SDHC メモ U —カード対応の機器 
で使用でさますび、 SD メモ U —カード 
のみに対応した機器では使用すること 
びでさません。 (SDHC メモ U —カード 
を他機でお使いの場合は、必ずその機 
器の説明書をお読みください） 
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力ード 


■ 力ードの取り扱いについて 

大切なデータはパソコン ( P 117) などに 
を保存して<ださい。電磁波、静電気、本 
機やカードの故障などによりカードのデー 
夕び壊れたり消失することびあります。 

• パソコンやその他の機器でフオーマッ 
卜された場合、ちラー度本機でフオー 
マットしてください。 （ P ]] 目） 

■ miniSD 力ード(別売)について 

• miniSD 力ー ドを本機で使用する場合 
は、専用の miniSD アダプターを必ず 
装着してお使いください。 

• miniSD アダプターのみを本機に挿入 
すると、正常に動作しません。 

必ず、 miniSD 力ー ドを入れてお使い 
<ださい。 
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レンズフードを付ける 


レンズフード 


日差しの強い中、逆光時に3’ーストやフレアを軽減します。余分な光をさえぎ 
り、より美しく撮れます。 

• 電源び [ OFF ] になっていることを確認する。 

• フラッシュを閉じる。 


レンズフードの短いほうを上下に 2レンズフードの向きを逆にし、 
してレンズに挿入し、矢印のち向 左記と同じ操作でレンズフード 
に「カチッ」と音びずるまで回ず を付ける 



■ —時的にレンズフードをかして 
運ぶ場合(仮収納） 

1レンズフードを矢印の方向に回 
して取り外す 




• レンズキャップを付けてください。 
• 仮収納時は、確実にレンズフードび 
付いていることを確認して、画像に 
レンズフードび映っていないこと 
を確認してください。 


國- - 

•レンズフードの付け外しは、レンズ 
フードの短いほラを持って行ってくだ 
さい。 

• フラッシュ使用時にレンズフードを付 
けていると、フラッシュ光びレンズ 
フードにさえぎられ、画面の下び暗く 
(ケラレ）なり、調光ちでさなくなりま 
す。レンズフードを外して使用するこ 
とをおすすめします。 

• 暗いところで AF 補助光を使用するとさ 
は、レンズフードを外してください。 

• MC プ□テクターと PL フィルターの取 
り付けかたについては ] 28ページを 
お読みください。 
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1 アイピースキャップ 


トラップを付ける 


1ストラップ取付部にとおす 



• アイピースキャップび装着されて 
いるほラをファインダーに近くな 
るよラに付けてください。 


2留め具にとおして留める 



アイピースキヤップ 
を付ける 


ファインダーから目を離して撮影する 
場合、ファインダーに光び入って正確 
な露出び得られないことやピントび合 
わなくなることびあります。 

ライブビュ ー(P 已 9) やセルフタイマー 
(P79) 撮影時、またシャッタ ーIJ モコ 
ン（別売： DMW-RSL1) (P 129) 使 
用時など、ファインダーから目を離し 
て撮影するとさに、ファインダーに光 
び入らないよラにアイピースキャップ 
を付けます。 

1アイカップを下か5スライドさ 
せて外す 



2 アイピースキャップを上か5ス 
ライドさせる 


• ねじれないように、ちう片方ち付け 
て < ださい。 


• ストラップびしっかり付けられている 
ことを確認してください。 

• Lumix の□ゴび外側になるように付け 
て < ださい。 



• アイピースキヤップはストラップ 
に装着されています。 
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電源を入れる 


電源 


■アイカップを付けるとまは 

アイカップを上からスライドさせてく 
ださい。 



• アイカップの紛失にお気をつけください。 
• アイカップ (VYQ3887) をなくされ 
たとさは、お買い上げの販売店または 
修理ご相談窓口 （P1 目目〜168 ) にお 
問い合わせください。 


電源スイッチを [ ON ] にする 



• 電源を [ON] にすると電源表示ランプび 
点なします。バッテ U —残量び少なく 
なると、電源表示ランプは点滅します。 
• 電源を[日 FF] にすると電源び切れます。 
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ダストリダクシヨン機能について 

本機は、撮像素テ前面に付着したご 
みやほこりを仏い落とすダスト U 
ダクシヨン機能を備えています。 
この機能は、電源を [ON] にすると 
自動的に働さます。 
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時計設定 

時計を設定する 


■ お買い上げ時は•一 

時計設定はされていませんので、電源 
を [ ON ] にすると、下のような画面び 
表示されます。 



1 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 

2 ▲/▼/◄/► で年月日、時刻、表 
示の順番を合わせる 


▼ 


合わせたい項目（年•月¬ 
日 •時 •分- 表示順）を選ぶ 
年月日、時刻、表示順を設定する 

• 表示順を変えると、下のよラに表 
示ごれます。 

(例; 2006年]2月] BT 0 時00分) 
[年/月/日]:200目. 12.1 10:00 
[日/月/年]:] 0:00 1. DEC . 200目 
[月/日/年]:] 0:00 DEC . 1.2006 


:ホームの時間 
イ •• 旅行先の時間 （ P 132) 



•[雨]ボタンを押すと、時計を設定せ 
ずに中止でさます。 

• 旅行先の時間[一叫を設定する場合 
は、ワールドタイム ( P 132) をお 
読みください。 

3 [ MENU / SET ] ボタンを数回巧 

してメニューを終了する 

• 時計設定終了後、一度電源を [ OFF ] 
にしてからもう一度 [ ON ] にして、 
設定どおり表示されているか確認 
して < ださい。 


時計設定を変更する場合 


〇 [ MENU / SET ] ボタンを押して、メ 
ニュー画面を表示し、◄を押す 
@ ▼ でセットアップメニューアイコ 
ン [ f ] を選び、►を押す ( P 31) 
e ▲/ ▼で[時計設定]を選んで►を押 
し、上記2、3の手順で設定する 


同 

禁トルドタイム 

を 

U 

な液晶明るさ 

±0 

で 

因才-トレビユ- 


因 

がパワ-セ-ブ 

己分 


國 I: - 

• 満充電されたバッテ U —を挿入して約 
24時間経過すると、バッテ U —を取り 
出して放置してち、約3力月は時計設 
定を記憶しています。 

• 年は2日00年から2日99年まで設定で 
さます。時刻は24時間表示です。 

• 日付設定を行っていないと、お店にデ 
ジタルプ U ントを依頼するときに、曰 
付をプ U ントすることびでさませんの 
でお気をつけください。 （ P 110) 
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:ットアップメニュ - 


化要に応じて設定する (をセットアップメニユー〕 



つづ< 


• 必要に応じて設定してください。（各項目については32〜3日ページをお読みください) 
• ここでは[電子音]を設定する例で説明しています。 

• メニュー設定をお買い上げ時の状態に戻すには、[設定リセット]を実行してください。 (P33) 


1 [ MENU / SET ] ボタンを巧して、 
◄を巧す 



2 ▼ でセットアップメニューアイ 
コンけ]を選び、 ► を巧ず 




4 ► を巧して ▲/▼ で設定内容を 
選び、 [ MENU / SET ] ボタンを 
巧す 
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5 [ MENU / SET ] ボタンを巧して 
メニューを終了ずる 
• シャッターボタン半押しでも終了 
でをます。 

■ メニュー画面の項目について 

•セットアップメニュー画面は1/3〜 
3/3画面まであります。 



• メニュー項目の選択など、 ▲/▼ を使ラ 
操作は、コマンドダイヤルを使っても 
操作することびでさます。 

•セットアップメニューの3/3画面の次は、 
カスタムメニューの]画面目になります。 

31 































セットアップメニユ- 


M 薄を f 甲してメニューを表示し、セツトアツプメニュー [f ] か5各項目を選んでください。 （ P 31) 

► はお買い上げ時の設定です。 


項目 

設定内容 

© 

時計設定 

日付や時刻を変更するときに設定します。 (P30) 


潑 

ワールド 

ィ •' 旅行先の地域の時刻を設定/表示します。 

タイム 

► * :お住まいの地域の時刻を設定/表示します。 


• ワールドタイムの設定については] 32ページをお読みください。 


な 

液晶明るさ 

液晶の明るさを7段階で調整でさます。 


菌 

才ート 

レビュー 

レビュー 

► If 少/ 2お)/3秒^撮影後に、設定した時間の間、撮影画 
像び表示されます。画面全体の構図の 
確認に便利です。 

OFF： 撮影後に、撮影画像び自動的に表示さ 

れません。 

スーム 

1秒/^ 2秒/3秒： 撮影後に、設定した時間の間、撮影画 
像び4倍に拡大表示されます。ピント 
の確認に便利です。 

連写、オートブラケット撮影、 RAW 
ファイルの同時記録時は、ホ広大表示さ 
れません。 

OFF : 撮影後に、撮影画像び自動的に拡大表 

示されません。 


•連写 （ P7 日)、才ートブラケット撮影 （P77)、RAW ファイルの同時記録 （P 92) 時 
は、オートレビューの設定にかかわらず、オートレビューされます。（拡大はされません） 
• [八イライト表示] (P34) を[日 N] に設定していると、才ートレビュー時に白とびの 
起こっている部分び黒と白の点滅で表示されます。 




1 分/ 2 分/►己分/ 10 分： 設定した時間の間に何も操作し 
ないと、パワーセーブモード（電 

ピ 

パワーセーブ 

源を自動的に切り、バッテリー 
の消耗を防ぐ）になります。 

OFF: パワーセーブモードになりません。 


♦パワーセーブを解除するには、シャッターボタンを半押しするか、または電源を 
[ OFF ] にしてからもう一度 [ ON ] にしてください。 

♦ AC アダプター使用時、パソコン接続時、プ U ンター接続時、スライドショー中はパ 
ワーセーブは働さません。（ただし、スライドショーー時停止中または [ MANUAL ] 
スライドシヨー中は、] 0分固定でパワーセーブび働さます） 
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:ットアップメニユ- 


M 磯を f 甲してメニューを表示し、セットアップメニューけ]か5各項目を選んでください。 ( P 31) 

► はお買い上げ時の設定です。 


項目 

設定内客 

MF み 

MF アシスト 

ライブビューでのマニュアルフオーカス撮影時に、液晶モニ 
ターの画面全体び拡大され、ピントを合わせやす<なります。 
(P64) 

► 4 X :画面全体び4倍に拡大表示されます。 

1 Ox :画面全体び]日倍に拡大表示されます。 

OFF :拡大表示されません。 




フオーカス音、セルフタイマー作動音、警告音の音量を設定し 



ます。 


吐)) 

電子音 


電子音なし 



►か 

電子音ル 



か） 

電子音大 




次に撮影される画像のファイル番号を日0日]から記録したい 

田す田 

番号リセット 

場合に設定します。（フォルダー番号び更新され、ファイル蚕 
号び0001から始まります） 


• フォルダー番号は ] 日〇〜999まで作成されます。 

フォルタ'一番号び999になると番号 U セットびでさなくなりますので、データをパ 
ソコンなどに保存してフォーマットすることをおすすめします。 

•フォルダー番号を] 00に U セットするには、まず力ードをフォーマット （P11 目） 
してから、番号 U セットを実行し、ファイル番号を U セットしてください。 

そのあと、フォルタ'一番号の U セット画面び表示されますので、[はい]を選んでフォ 
ルタ'一番号を U セットしてください。 

• ファイル番号、フオルタ'一番号について、詳しくは] ] 8ページを参照してください。 




拟下の設定をお買い上げ時の状態に戻します。 

わ 

設定リセット 

撮影設定 

セットアップ/カスタム設定 


• セットアップ/カスタム設定を U セットすると、な下の設定内容も U セットされます。 
また、再生メニユーの[お気に入り] (P106) は[日 FF] になります。 

-フイルムモード (P89) 

-カスタムセット登録 (P103) 

-ワールドタイム (P132) 

• フォルダー番号、時計設定の設定内容は変わりません。 



つづ< 
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セットアップメニユ- 


M 薄を f 甲してメニューを表示し、セツトアツプメニュー [f ] か5各項目を選んでください。 （ P 31) 

► はお買い上げ時の設定です。 


項目 

設定内容 

厕 

USB モード 

US 目接続ケーブル（付属）を使って本機をパソコンやプリンター 
に接続する際に、 US 巳通信方式を設定します。 （ P 117、120) 
► 接続時に選択： パソコンまたは PictBrid 呂日対応 

プリンターに接続したとさに、 
[ PC ] または[円 ctBrid 呂 e ( PTP )] 
のいずれかを選択します。 

置 PC : パソコンに接続する場合に設定 

します。 

^ PictBridge ( PTP ) : PictBrid 呂 e 夕3応プ U ンターに接 
続する場合に設定します。 


• [ PC ] に設定すると、 USB の Mass Storage 通信方式で接続されます。 

• [PictBridge ( PTP )] に設定すると 、 USB の PTP (Picture Transfer Protocol ) 
通信ち式で接続されます。 




ON : 

オートレビュー時に白とびの起こっている部分（極 

陋 

八イライト表示 

► OFF : 

端に明るい場所、光っている場所など）を黒と白の 
点滅で表示します。 

八イライト表示しません。 


八イライト表示 [ ON ] 


ノバライト表示 [ OFF ] 




•白とびび起こっている場合は、ヒストグラム ( P 61) を参考に、露出をマイナスち 
向に補正して ( P 47) 再度撮影すると良い結果び得られます。 

• フラッシュ撮影時、被写体からの距離び近すざると白とびび 
起さる場合びあります。このとさ、八イライト表示を[日 N ] 

に設定していると、ち図のようにフラッシュ光び当たったと 
ころび白とびとなって、黒と白の点滅で表示されます。 



K ビデオ出力 


► NTSC :ビデオ出力を NTSC 方式にします。 

PAL : ビデオ出力を PAL 方式にします。 ( P 130) 


• 再生モード時のみビデオ出力でさます。 
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:ットアップメニユ- 


M 載を f 甲してメニューを表示し、セットアップメニューけ]か5各項目を選んでください。 ( P 31) 

► はお買い上げ時の設定です。 


項目 

設定内客 

■' で J 

rxi 

TV アスペクト 

:画面び ] 6:9のテレビと接続する場合に選んでください。 
► EE :画面び4:3のテレビと接続する場合に選んでください。 


• 再生モード時のみ TV アスぺクトの設定び有効です。 

• [匹回]は、画像アスペクト （ P 92) を[匹回]で撮影した画像を ] 目： 9のテレビで 
画面いっぱいに表示するとさに適しています。このとさ、画像アスペクトを [EE] 
または[^]で撮影した画像には、左ちに黒い帯び付いて表示されます。 

• [EE] に設定した場合、画像アスぺクトを[匹回]または[四]で撮影した画像には、 
上下に黒い帯び付いて表示されます。 

• [晒]に設定した場合、ビデオケーブル咐属）を使って出力すると （ P 124)、 本 
機の液晶モニターでは画像び縦長に表示されます。 


メニュー画面は！;(下の2言語から設定でさます。 ▲/▼ で言語 
を選び、 [ MENU / SET ] ボタンでミ央定してください。誤って英 
語に設定した場合は、メニューアイコンの[魄 ]] を選び言語を 
設定してください。 

► 日本語： メニュー画面を日本語表記にします。 

ENGLISH : メニュー画面を英語表記にします。 
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ファインダーで撮影する前 I 


本機の構えかた 


• 両手で本機を軽 < 持ち、脇を閉め足を開いて 
構えてください。 

• 撮影時には、足場び安定していることを確認 
し、ボールや競技者などと衝突する恐れびあ 
る場所では周囲に十分お気をつけください。 

• シャッターボタンを押す瞬間に、カメラび動 
かないよラにお気をつけください。 

• AF 補助光ランプ、旧センサーなどを指など 
でふさびないで < ださい。 

■縦位置検出機能について 

本機を縦に構えて撮影した画像を、再生時に自動で縦向さに表示することびで 
きる機能です。（[回転表示] ( P 107) を [ ON ] に設定している場合のみ） 

•本機を上に向けたり、下に向けたりして撮影すると、画像を縦向さに表示でさない 
場合びあります。 


AF 補助光ランプを 
上側にする 



[[縦に構える場合 I 


フアインダーを見やすくする(視度調整) 


明るい場所でファインダーをのぞき、 AF フレームの線びはっきり見える 
ところまで視度調整ダイヤルを回して調整する 



晶モニターの情報画面を切り換える 


[ DISPLAY ] ボタンを巧して切り換える 

表示あり（点な） 表示なし（消な） 




[ DISPLAY ] 

ボタン 


液晶 モニター 


液晶モニターを見なびら撮影することもでさます。（ライブビュー） 
詳しくは、已9ページをお読みください。 
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AF / AE 撮影 

自動でピントと露出を合わせて撮る 

( AF ： 才ートフォーカス/プ□グラム AE モード [ P ]) 


被写体の明るさに応じて、絞り値とシャッタースピードをカメラび自動的に設 
定します。 

AF : TAuto FocusJ の略で、カメラび自動でピントを合わせる機能です。 

AE : TAuto Exposure ] の略で、被写体の明るさをカメラび判断して、自動で 
露出を決める機能です。 


• レンズキャップを外す。 

• 電源を [ ON ] にする。 ( P 29) 

• ドライブ モードレバーを [□] に合ね 
せる。 



1フオーカスモードレバーを [ AFS ] 
に合わせる 


2シャツタースピードタイヤルを 
[ A ] の位置に含わせる 



3 絞りリングボタンを巧しなび 
5、絞りリングを [ A ] の位置に 
合わせる 




• AFS とは 「Auto Focus Sin 呂 le 」 の 
略で、シャッターボタンを半押しす 
ると、ピントび固定される機能です。 



• プ□グラム AE モード [ EI ] になり 
ます。 



つづ< 
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AF / AE 撮影 


4 ピントを合わせたい位置に AF フ 
レームを含わせ、シャツターボ 
タンを半巧し ずる 
ファインダー表示 



AF フレームフオーカス表示 


シャッタースピード 
絞り値 

• 絞り値とシャッタースピードを確 
認でさます。 

• ピントび合うと、フオーカス音び鳴 
り、フオーカス表示び点なします。 

♦ピントび合っていないときは、 
フオーカス表示び点滅します。この 
場合は撮影されませんので、再度 
シャッターボタンを半押ししてピ 
ントを合わせ直してください。 

• ピントび合いにくい被写体につい 
ては、40ページをお読みください。 

• ピントは、 AF フレームの左、中央、 
ちの3点いずれかに合わせ、ピント 
び合った場所にランプ （ AF - LED 表 
示）び点なします。 AF フレーム、 
AF 丄 ED 表示は、カスタム メニュー 
で設定を変更することびでさます。 
( P 98) 

• プ□グラムシフトについては39ペー 
ジをお読みください。 

• ピントのをう節囲は、2目 cm 〜〇〇 
(同姻レンズ装着時）です。 

• シャッタースピー ドは、 [IS 日] 00]、 
開放絞り値 F 2.8 (同捆レンズ装着 
時）の場合、約 4 秒〜 1/4 日 00 秒 
の間で自動的に設定されます。 


5シャッターボタンを全押しして 
撮影する 



• ピントび合うまで、撮影されません。 
• ピントび合っていない場合でち 
シャッターボタンの全巧しで撮影さ 
れるよラにしたいとさは、カスタム 
メニューの[フオーカス優先]を 
[ OFF ] に設定してください。 （ P 1 日日） 


•撮影前に、時計設定を確認することを 
おすすめします。 ( P 30) 

• パワーセーブの時間び設定されている 
とき （ P 32) は、設定された時間内に 
本機の操作をしないと自動的に電源び 
切れます。再び本機の操作をするとさ 
は、シャッターボタンを半押しするか、 
電源を[日 FF ] にしてからもう一度 [ ON ] 
にして < ださい。 

• ノイズび気になるとさは、 IS 日感度を低 
くして撮影することをおすすめしま 
す。 ( P 84) (お買い上げ時の設定では、 
ISO 感度び [ AUTO ] になっているため、 
屋内などの撮影では IS 日感度び高<な 
ります） 

• 絞り U ングのないレンズを使用すると 
さは、 [ FUNC .1] ボタンを押し、コマ 
ンドダイヤルを回して絞りを設定して 
<ださい。 
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AF / AE 撮影 



つづ < 


■ プログラムシフトについて 

プ□グラム AE で本機び自動的に設定した絞り値とシャッタースピードの組み 
合わせを、同じ露出のままで変えることびでさます。これをプ□グラムシフト 
といいます。 

プ□グラム AE での撮影時に、より背景をぼかしたい（絞り値をルさくする）、 
動さを表現したい（シャッタースピードを遅くする）などの設定び可能です。 


• シャッターボタンを半押しして、ファインダーに絞り値とシャッタースピードの数 
値び表示されている間に（約]0秒間）、コマンドダイヤルを回してプ□グラムシフ 
卜して < ださい。 


ファインター 表示 



り 

コ7ンド 

ダイヤル 



• プ□グラムシフトされている場合は、画面にプ□グラムシフト表示び出ます。 

• プ□グラムシフトを解除するには、電源を [ OFF ] にするか、プ□グラムシフト表示び 
消えるまで、コマンドダイヤルを上下に回してください。 


S 


<同個レンズ使用時のプ□グラムシフトの例> 



4 2 11 / 21 / 41 / 81/15 1/30 % 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 "4000 

(シャッタースピード） 


• シャッターボタンを半押ししたとさに、適正露出でない場合は、液晶モニター（情 
報表示画面）の絞り値とシャッタースピードび赤色で表示されます。ファインダー 
内の絞り値とシャッタースピードの表示は点滅します。（フラッシュ発光時は除く） 

• プ□グラムシフトび有効になってから、 ] 日秒じ(上経過すると、プ□グラムシフト設 
定可能な状態は解除され通常のプ□グラム AE に戻りますび、プ□グラムシフトされ 
た設定は維持されています。 

• 被写体の明るさによっては、プ□グラムシフトでさない場合びあります。 A - 
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AF / AE 撮影 


上手に撮影するために 


■ ピントにごいて 

• オートフオーカスでピントびちラ辭囲 
は29 cm 〜〇〇(同姻レンズ装着時)です。 

• 撮影可能範囲外で使用しているときは、 
フオーカス表示び点なしていてもピン 
卜び合っていない場合びあります。 

• 似下のよラな場合はピントびラまく合 
いません。 

-遠くと近くのものを同時に撮る 
-巧れたガラスの向こラのものを撮る 
-キラキラと光るちのび周りにある 
-暗い場所を撮る 
-動さの速いものを撮る 
-コントラスト（濃淡)の低いものを撮る 
-手ブレしている 

-高輝度（非常に明るいちの）を撮る 
-ビルの窓など、連続した繰り返しのパ 
ターンのものを撮る 
AF/AE □ック ( P 73) を使って撮影す 
ることをおすすめします。暗い場所で 
は、ピント合わせのために AF 補助光ラ 
ンプ ( P 96) び点なします。 

• フオーカス表示び出てピントび合って 
ち、シャッターボタンを離すとピント 
び解除されます。ちラー度半押しして 
ピントを合わせてください。 


■手ブレを防ぐために 

• シャッターボタンを押し込む際の手ブ 
レにお気をつけください。 

• 兰脚の使用をおすすめします。または 
撮る姿勢 （ P 3 目）にお気をつけくださ 
し、兰脚使用時にはセルフタイマー 
( P 79) またはシャッタ ー U モコン（別 
売： DMW - RSL 1) ( P 129) を使うと、 
シャッターボタンを押したとさのカメ 
ラブレを防ぐことびでさます。 


• 特にじ(下の場合にはシャッタースピー 
ドび遅くなって撮影されますので、 
シャッターを切ったあと、撮影び終わ 
るまで本機を固定してください。兰脚 
の使用をおすすめします。 

. ス□-シンク □ ( P 68) 

•赤目軽減ス□ーシンク □ ( P 目 8) 

. シャッタースピードを遅くした場合 
( P 43、 4已） 


■露出について 

•適正露出にならない場合は、シャッ 
ターボタンを半押ししたとさに、絞り 
値とシャッタースピードの数値の色び 
赤色になります。ファインダー内の絞 
り値とシャッタースピードの表示は点 
滅します。（フラッシュ発光時は除く） 



• 晴天や雪など、明るい被写体び画像の 
大半を占めると、暗く撮影される場合 
びあります。その場合は、露出をプラ 
ス方向に補正してください。 ( P 47) 
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AF / AE 撮影 


動きに合わせて連続的にピントを合わせる ( AFC ) 

(フアインダー撮影時のみ） 


シャッターボタンを半押ししている間、被写体の動さに合わせて常にピント合 
わせを行うので、構図び決めやすくなります。 

動いている被写体を撮影する場合は、予測してピント合わせを行います。（動体 
予測） 

• ファインダー撮影用になっていることを確認してください。ライブビュー撮影時は、 
[LIVE VIEW ] ボタンを押してファインダー撮影用に切り換えてください。 ( P 59) 


フオーカスモー ド レバーを [ AFC ] に 
合わせる 



I觸 I — 

• AFC とは 「Auto Focus Continuous 」 
の略で、シャッターボタンを半押しし 
ている間、被写体に合わせて常にピン 
卜合わせを行ラ機能です。 

• ズーム U ングを W 端から T 端に回した 
り、急に被写体を遠くから近くに変え 
たあとは、ピントび合うまで時間びか 
かることびあります。 

• 撮影中、ピントび合いにくいときは、再 
度シャッターボタンを半押ししてピン 
卜を合わせ直してください。 

• 連写時のピント合わせについては7目ペー 
ジをお読みください。 


S 
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絞り優先 AE 

絞りを巧めて撮る（絞り優先 AE モ-ド [A ]) 


背景までピントを合わせて撮りたいとさは絞り値を大さく、背景をぼかして撮 
りたいとさは絞り値を小さくしてください。 


1シャッタースピードダイヤルを 
[A] の位置に合わせる 



2絞りリングを回して絞り値を設 
定する 



•適正露出にならない場合は、シャッ 
ターボタンを半押ししたとさに、液晶 
モニター（情報表示画面）の絞り値と 
シャッタースピードの数値の色び赤色 
になります。ファインダー内の絞り値 
とシャッタースピードの表示は点滅し 
ます。（フラッシュ発光時は除く） 

• 晴天や雪など、明るい被写体び画像の 
大半を占めると、暗く撮影される場合 
びあります。その場合は、露出をプラ 
ス方向に補正してください。 ( P 47) 

• ISO 感度の [ AUTO ] の設定はできませ 
ん。 （[ AUT 日]わ、ら絞り優先 AE に切り 
換えた場合は、自動的に [ ISO ] 00] に 
なります） 

• 絞り U ングのないレンズを使用すると 
さは、 [ FUNC .1] ボタンを押し、コマ 
ンドダイヤルを回して絞りを設定して 
<ださい。 


• [ A ] から変える場合は、絞りリング 
ボタンを押しなびら、絞りリングを 
回して < ださい。 



• 絞り優先 AE モード[凸]になります。 


3撮影する 
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シャッタ-優先 AE 

シャツタースピードを巧めて撮る 

(シャツター優先 AE モード [S ]) 


動さを止めて撮りたいとさはシャッタースピードを速く、動さを表現したいと 
きにはシャッタースピードを遅くしてください。 


1絞りリングボタンを巧しなび 
5、絞りリングを [ A ] の位置に 
合わせる 



2シャッタースピードダイヤルを 
回してシャッタースピードを設 
定する 




• シャツター優先 AE モード [0] に 
なります。 


•シャッタースピードダイヤルを 
[2 -目 Os / B ] または [1000-4000] 
に合わせたときは、 ▲/▼ かコマン 
ドダイヤルを回してシャッタース 
ピードを設定してください。 



• [2-60 S / B ] に合わせると、1/3 EV 
ごとに1/2秒から目日秒まで設定 
でさます。 

•[1 日日日-400日]に合わせると、1/3 EV 
ごとに1/1000秒〜]/4日0日秒まで 
設定でさます。 

• [ダイレクト露出補正] ( P 99) を 
[ ON ] に設定しているときは、コマ 
ンドダイヤルは使えません。 


3 撮影する 



つづ< 
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シャツター優先 AE 


•フラッシュ発光時は、シャッタース 
ピードの設定にかかわらず、シャッ 
タースピードび1/160秒より遅くな 
0ます。 ( P 70) 

• シャッタースピー ドび遅いときは、 
シャッ ターボタンを全押しすると、 
シャッ タースピードの表示びカウント 
ダウンします。 

•シャッタースピードび遅いとさは、兰 
脚の使用をおすすめします。 

•適正露出にならない場合は、シャッ 
ターボタンを半押ししたとさに、液晶 
モニター（情報表示画面）の絞り値と 
シャッタースピードの数値の色び赤色 
になります。ファインダー内の絞り値 
とシャッタースピードの表示は点滅し 
ます。（フラッシュ発光時は除く） 

• 晴天や雪など、明るい被写体び画像の 
大半を占めると、暗く撮影される場合 
びあります。その場合は、露出をプラ 
ス方向に補正してください。 ( P 47) 

• ISO 感度の [ AUTO ] の設定はでさませ 
ん。 ([ AUTO ] からシャッター優先 AE に 
切り換えた場合は、自動的に [ ISOl 日日] 
になります） 

• 内蔵フラッシュのス□—シンク □ 
[ CT ]、 赤目軽減ス□ーシンク □ 
r 3^ i の設定はでさません。 

• 絞り U ングのないレンズを使用すると 
さは、 [ FUNC .1] ボタンを押し、コマ 
ンドダイヤルを回して絞りを設定して 
<ださい。 
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手動で露出を合わせて撮る (マニュアル露出モ-ド [M ]) 


つづ< 


絞り値とシャッタースピードを手動で設定して露出を決定します。 


1絞り値とシャッタースピードを 
設定する 

絞りリングを回して絞り値を設 
定する 



• [ A ] から変える場合は、絞り U ング 
ボタンを押しなびら、絞り U ングを 
回して < ださい。 


シャッタースピードタイヤルを 
回してシャッタースピードを設 
定する 




• マニュアル露出モード [ Bn ] になります。 
♦シャッタースピードダイヤルを 
[2 -目 Os / 目]または [1000-4000] 
に合わせたときは、 ▲/▼ かコマン 
ドダイヤルを回してシャッタース 
ピードを設定してください。 



• [2-60 S / B ] に合わせると、1/3 EV 
ごとに1/2秒から目日秒まで設定 
でさます。目0秒の次は B (バルブ） 
になります 。 B (バルブ）について 
は4目ページをお読みください。 

•[1 日日 0-40 日 0] に合わせると、1/3 EV 
ごとに]/1日日日秒〜]/40日日秒まで 
設定でさます。 

• [ダイレクト露出補正] ( P 99) を 
[ ON ] に設定しているときは、コマ 
ンドダイヤルは使えません。 


S 


2シャッターボタンを半巧しする 
ファインター 表示 



• 露出の状態のめやすを示す、マニュ 
アル露出アシストび約 ] 日秒間表示 
されます。 

• 適正露出にならない場合は、絞り値 
とシャッタースピードの設定を確 
認してください。 

3シャッターボタンを全押しして 
撮影する 
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アル露出 


■ マニュアル露出アシストについて 



適正露出になり 
ます。 



シャッタースピー 
ドを速くするか、 
絞り値を大さくし 
て < ださい。 



シャッタースピー 
ドを遅くするか、 
絞り値をルさくし 
て < ださい。 



• マニュアル露出アシストはめやすで 
す。オートレビューで確認しなびら撮 
影することをおすすめします。 


■己(バルブ)について 

シャッタースピードを B (バルブ）に 
設定すると、シャッターボタンを全押 
ししている間、シャッターび開いた状 
態になります。（最大約8分間） 
シャッターボタンを離すと、シャッ 
ターび閉じます。 

巧乂や夜景撮影などで、長時間シャッ 
ターを開けておさたいとさに使います。 
• シャッタースピードを B (バルブ）に設 
定すると、ファインダーに[因!®]、液 
晶 モニターに 旧]び表示されます。 

• バルブ撮影時は、十分に充電されたバッ 
テリー ( P 21) を使用してください。 
•バルブ撮影時は、兰脚やシャッター U 
モコン（別売： DMW - RSL 1) の使用 
をおすすめします。シャッター U モコ 
ンについては ] 29ページをお読みく 
ださい。 


•バルブ撮影すると、ノイズび目立つこ 
とびあります。ノイズび気になるとき 
は、カスタムメニューの[長秒ノイズ除 
去]を[日 N ] にして撮影することをおす 
すめします。 ( P 101) 

• マニュアル露出アシストは表示されま 
せん。 


• シャッ タースピー ドび遅いときは、 
シャッ ターボタンを全押しすると、 
シャッ タースピードの表示びカウント 
ダウンします。 

•シャッタースピードび遅いとさは、兰 
脚の使用をおすすめします。 

•適正露出にならない場合は、シャッ 
ターボタンを半押ししたとさに、液晶 
モニター （情報表示画面）の絞り値と 
シャッタースピードの数値の色び赤色 
になります。ファインダー内の絞り値 
とシャッタースピードの表示は点滅し 
ます。 

• マニュアル露出のとさ!;!下の設定はで 
さません。 

-内蔵フラッシュの才ート「 巧■ ]、ホ目 
軽減才ート[な^]、ス□-シンク □ 
[^■]、赤目軽減ス□ーシンク □ 

- ISO 感度の [ AUTO ] ([ AUTO ] からマ 
ニュアル露出に切り換えた場合は、自 
動的に [ ISO 100]になります） 

-露出補正 

• 絞り U ングのないレンズを使用すると 
さは、 [ FUNC .1] ボタンを押し、コマ 
ンドダイヤルを回して絞りを設定して 
<ださい。 
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露出補正 


露出を補正して撮る 


被写体と背景の明るさに大さく差びある場合など、適正な露出び得られないと 
きに補正します。 


露出 オーバー 



露出をマイナス方向に 
補正してください。 



適正露出 



露出アンダー 



露出をプラス方向に 
ネ甫正してください。 


■ [ FUNC .2] ボタンを巧つて 露出 
を捕正する場合 

(お買い上げ時は [ FUNC .2] ボタンに 
露出補正び割り当てられています） 



1 [ FUNC .2] ボタンを巧す 



2コマンドダイヤルを回して、露 
出を補正する 



ファインダー表示ライブビュー撮影時 



本 


• コマンドダイヤルを上側に回すと 
マイナスち向に、下側に回すとプラ 
ス方向に補正でさます。 

• -2 EV から + 2 EV の範囲で1/3 EV 
ごとに補正できます。 

• 露出を補正しない場合は、" 0" を選 
んで < ださい。 

• ファインダーには、[因]と設定した 
露出補正値び表示されます。 
•ライブビュー撮影時は、液晶モニ 
ターに露出補正値び表示されます。 
ライブビューについては、59ペー 
ジをお読みください。 

3シャッターボタンを半押しし 
て、設定を確定ずる 

• 切下の場合でち設定を確定でさます。 

- [ FUNC .2] ボタンを押す 
-数秒間何ち操作しない 
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露出補正 


■ コマンドダイヤルのみを®つて 
露出を補正する場合 

カスタムメニューの[ダイレクト露出 
補正]を [ ON ] に設定すると、 [ FUNC .2] 
ボタンを押さずにコマンドダイヤルを 
回すだけで露出を補正でさます。（お買 
い上げ時は [ OFF ] に設定されています） 


1 [ MENU / SET ] ボタンを巧して、 
◄ を巧す 



2 ▼ でカスタムメニューアイコン 
[ C ] を選び、►を巧す 



3 ▲/▼で[ダイレクト露出補正] 
を選び、►を巧す 


■ カスタム — 

1/4 

〇1カスタムセット 

通甫 

. カスタムセット登録 


P FUNC.1 機能登録 


し FUNC.2 機能登録 


^ダィレクト露出補正 

► off 

選択ィか 

終了織 



4 ▼で [ ON ] を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 


I カスタム 


カスタムセ、な 通常 

X ヵスタムセット登録 
P FUNC.1 機能登録 
し FUNC.2 機能登録 
日 0' イレクト露出補正 
選択ィ令 」「ミ央定選 i 



5 [ MENU / SET ] ボタンを巧して 
メニューを終了する 
• シャッターボタン半巧しでも終了 
でをます。 

• 手順1〜己の操作を行ったあと、コマ 
ンドダイヤルを回して露出を補正して 
<ださい。 


• EV とは 「Exposure Value 」 の略で、露 
出量を表す単位です。絞り値または 
シ ヤツ タースピードび変化すると EV び 
変化します。 

• 設定した露出補正量は、電源を [ OFF ] に 
しても記憶しています。 

•被写体の明るさによっては、露出補正 
でさない範囲びあります。 

• コマンドダイヤルの誤操作にお気をつ 
け < ださい。 

• マニュアル露出モードでは露出補正は 
でさません。 

• [ FUNC .2] ボタンに別の機能を割り当て 
るには、8目ページをお読みください。 
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マニュァルフォ-ヵス 

手動でピントを合わせて撮る 

( MF : マニュアルフオーカス） 


ピントを固定したい場合や、被写体との距離び固定されていて、オートフオー 
カスを働かせたくない場合などに使います。 


1フオーカスモードレバーを [ MF ] 

に台わせる 



2フオーカスリングを回してピン 
卜を合わせる 



3撮影する 



■7 ニユ アルフ オー カスのテク 
ニック 



〇フオーカスリングを回す 
0さらに少し回す 
©ゆっくり戻しなびら微調整する 


• フオーカス IJ ングを回してピント 
び合ラと、フオーカス表示び点なし 
ます。ピントび合う位置は、 AF フ 
レームの中央に固定されます。 

• 撮影距離指針（[0.29] m 〜[叫）は、 
撮影距離基準 ( P 50) からの距離 
(ピントび合ラ範囲のめやす）を示 
します。 


• ピントを合わせたあと、ズーム操作を 
した場合は、もラー度ピントを合わせ 
直してください。 

• 電源を入れ直したとさやパワーセーブ 
解除後は、必ずピントを合わせ直して 
<ださい。 



つづ< 


S 
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■ 撮影距離指針と撮影距離基準に 
ごいて 

撮影距離指針([0.29] m 〜 [ 〇〇 ]) び 
示す数値は、本体上部のの位置を基 
準に測定したちのです。 

マニュアルフオーカスや接写時のめや 
すにしてください。 


• 画像の周辺部の解像度び少し低下す 
ることびありますび、故障ではありま 
せん。 



• 撮影可能範囲外で使用している場合は、 
フオーカス表示び点なしていてち、ピン 
卜び合っていないことびあります。 

• フラッシュで撮影できる範囲は、約 
2.已 m 〜約 7.0 m です。 （ W 端 、 [ISO 
AUTO ] 設定時）近距離を撮影する場合 
は、フラッシュを発光禁止[図]にする 
ことをおすすめします。 

• 近距離を撮影する場合は… 

•王脚を使用し、セルフタイマー 
( P 79) を使って撮影することを 
おすすめします。 

-ピントの合っている範囲（被写界深 
度）び非常に狭くなりますので、ピン 
卜を合わせたあと、カメラと被写体と 
の距離び変化するとピントび合いに 
くくなります。 
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大を < (望遠）または広< (広ち）撮る 


ズーム 


同捆レンズでは、 ] 4 mm 〜己日 mm までの範囲 （3 己 mm フィルムカメラ換 
算： 28 mm 〜]日日 mm ) で、人や物を大さく撮ったり（光学ズーム 3.6 倍 
まで）風景などを広角に撮ることびでさます。 



■大を < (望遠)撮る 

ズームリングを T 側へ回す 


■広< (広ち)撮る 


ズームリングを W 側へ回す 
14 mm 

(3 已 mm フイルムカメラ換算： 28 mm ) 



1倍 


S 


50 mm 

(3 已 mm フイルムカメラ換算：100 mm ) 



rcy] — 

• ピントを合わせたあと、ズーム操作を 
した場合は、もラー度ピントを合わせ 
直して < ださい。 
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再生モード 


画像を再生する 


1 [®] ボタンを巧す 



2 ◄/► で画像を送る 



◄:前の画像へ ►:次の画像へ 

• 最後に撮影した画像の次は、最初の 
画像になります。 

• [回転表示]を 
[ ON ] にしてい 
る場合、本機を 
縦に構えて撮 
影した画像は 
縦で再生されます。 ( P 107) 


■早送り/早戻しをずる 

再生中に ◄/► を押したままにする 



◄:早戻し ►:早送り 


• ファイル番号と画像番号のみび]枚ず 
つ更新されます。再生したい画像の蚕 
号び表示されたとさに ◄/► を離すと、 
その番号の画像び表示されます。 

• しばらく ◄/ ►を押したままにすると、 
一度に更新される画像の枚数び増加し 
ます。（記録枚数によって更新される枚 
数は異なります） 

• マルチ再生 ( P 57) では、1枚ずつし 
か早送り/早戻しはでさません。 

■再生を終了するには 

再度 [®] ボタンを押すか、シャッ 

ターボタンを半押ししてください。 

國 I - 

•本機は（社）電子情報技術産業協会 
( JEtA ) にて制定された統一規格 DCF 
(Design rule for Camera File system ) 
に準拠しています。 

• 本機で再生でさるファイル形式は 
JPEG です。 ( JPEG 形式でも再生でさ 
ないちのちあります） 

• 本機の液晶モニターでは、撮影画像の 
細部を表示でさない場合びあります。 
再生ズーム （ P 5 目）を使うことにより、 
画像の細部ち確認でさます。 

• 他機で撮影された静止画を再生する 
と、再生される画像の画質び劣化して 
表示される場合びあります。（画面上に 
「サムネイル表示」と表示されます） 

• パソコンでフオルダー名やファイル名 
を変更すると再生でさない場合びあり 
ます。 

• 規格外のファイルを再生したときは、 
フオルタ'一•ファイル番号び[一]で表示 
され、画面び黒くなる場合びあります。 
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再生モード 


再生画面の表示情報を切り換える 


[ DISPLAY ] ボタンを巧して切り換える 

• メニユー画面表示時は [ DISPLAY ] ボタンは働 
きません。再生ズーム時 （ P 已目）、スライド 
シヨー中 （ P 105) は、表示ありと表示なしの 
切り換えになります。 

• 色空間については ] 日]ページ、ヒストグラム 
については目]ページをお読みください。 


表示+撮影曰時+ 

表示あり 色空間+ヒストグラム 表示なし 



◎民閥。厦 111 腰团靈 © 


回 戸閥。層 n 雖 
2006.12. 110:00 

砸 IW ® 

浸 






m 



1/1 i 



1/11 



画 [□ホ 


画因を 

-©〇)圆 




色空間 
ヒストグラム 



S 



•似下の場合、ヒストグラムは表示されません。 
-再生 ズーム 時 
-マルチ再生時 
-カレンダー再生 
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画像削除 

画像を削除する 


[®] ボタンを巧す 


■複数/を画像削除 



■ 1巧削除 

1 ◄/ ►で画像を選ぶ 



◄ :前の画像へ ►:次の画像へ 

2 [雨]ボタンを巧す 

3 ▲で[はし、]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 

ん 

MENU 

風 



1[而]ボタンを2回巧す 


2 ▲/▼で[複数削除]または[全 


画像削除] 
ボタンを押す 


を選び 、 [ME 
巧 


ENU / SET ] 


I 複数削除 I 

全画像削除 


▼ 

ム 


MENU 



• [複数削除]を選んだ場合は、己日ペー 
ジ 3 から操作をしてください。 

• [全画像削除]を選んだ場合は、已已 
ページ曰から操作をしてください。 

• [お気に入り] ( P 10 目)を [ ON ] に設 
定しているとさは、[★似外全削 
除]び表示されます。 

[★似外全削除]を選んだ場合は、 
已已ページ曰から操作をしてくださ 
し、（ただし、[お気に入り]を [ ON ] 
に設定していても、[女]の付いた 
画像び]枚もない場合は、[★政外 
全削除]を選択でさません） 


• 画像削除中は、画面に[雨]び表示さ 
れます。 
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画像削除 


3 ◄/► で画像を選び、 ▼ で設定 

する（[複数削除]選択時のみ） 

◄獲) ► 

▼ 

• この手順を繰り返します。 

• 設定した画像に[近]び表示されま 
す。ちラー度 ▼ を押すと設定び解 
除されます。 

• プ□テクトされていると、設定した 
画像に[画]]アイコンび赤く点滅 
し、画像削除でさません。プ□テク 
卜設定を解除してから削除してく 
ださい。 （ Pill ) 

4 [命]ボタンを巧す 

百▲で[はし、]を選び、 [ MENU / 

SET ] ボタンを巧す 

([複数削除]選択時の画面） 



國， 

• 画像は一度削除すると元に戻すことび 
でさません。よく確認してから削除し 
て < ださい。 

• 削除中は電源を [ OFF ] にしないでくだ 
さい。 

•削除するとさは、十分に充電された 
バッテリー ( P 21) または AC アダプ 
ターを使用してください。 

• 愼数削除]で一度に削除できるのは已〇 
枚までです。 

• 枚数び多ければ多いほど、削除するの 
に時間びかかります。 

• 下の場合は、[全画像削除]または[女!；! 
外全削除]をしてを削除されません。 

• SD メモ U —力ードまたは SDHC メ 
モ U —力ードの書さ込み禁止スイッ 
チを 「 LOCK 」 側にしている場合 
( P 25) 

• DCF 規格外のファイル （ P 已 2) 

.プ□テクト[画]された画像 （ P ]]1) 


S 



• [全画像削除]の場合、「メモ IJ 一力一 
ド上の全ての画像を削除します 
か？」、[★似外全削除]の場合、 
[★似外の全ての画像を削除します 
か？]とメッセージび表示されます。 

• [全画像削除]または[★政外全削 
除]中に [ MENU / SET ] ボタンを押 
すと、途中で削除び中止されます。 
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再生 ズーム 

再生画面を拡大する （再生ズ-ム) 


1 [®] ボタンを巧す 

2コマンドダイヤルを下側に回し 
て画像を拡大する 



1倍^ 2倍^ 4倍 
^ 8倍^16倍 


• 拡大したあと、コマンドダイヤルを 
上側に回すと、倍率びルさくなりま 
す。下側に回すと大さくなります。 
• 倍率を変えると、約1秒間ズーム位 
置表示び表示され、お大部分の位置 
を確認することびでさます。 


3 ▲/▼/◄/ ►で位置を移動させる 



■再生ズームをやめるには 

コマンドダイヤルを上側に回すか、 
[MENU/SET] ボタンを押してください。 

■ 再生ズーム中に画像を削除する 

〇 [命]ボタンを押す 
©▲で[はい]を選ぶ 
e [MENU/SET] ボタンを押す 


• 通常の再生で液晶モニターの表示を 
「表示なし」にしていても （P53)、 再 
生ズーム時は、倍率や操作ち法び表示 
されます。 [DISPLAY] ボタンを押す 
と、表示ありと表示なしを切り換える 
ことびでさます。 ] 倍に戻すと、通常 
の再生での表示に戻ります。 

• 再生ズームは、拡大するほど画像び粗 
<なります。 

• 撮影した画像を拡大して保存したい場 
合は、トリミングを行ってくださし、 
(P 114) 

• 他機で撮影した画像は再生ズームでさ 
ない場合びあります。 


• 表示する位置を移動させると、約]秒 
間ズーム位置表示び表示されます。 
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複数の画像を一覽表示ずる（マルチ再を) 


マルチ再生 


[ m ] ボタンを巧す 


I 2已画面表示の例 


2コマンドダイヤルを上側に回し 
て画像を複数画面表示にする 

(9 画面表示時の画面） 


コマンド 

ダイヤル 



1画面こ〉9画面こ〉2已画面 
^カレンダー画面表示 （ P 曰 8) 

• 複数画面表示にしたあと、さらに上 
側に回すと2已画面表示、カレン 
ダー画面表示 (P58) になります。 
コマンドダイヤルを下側に回すと、 
一つ前の画面に戻ります。 

3 ▲/▼/◄/► で画像を選ぶ 


選択画像番号/ 
トータル枚数 


■ 1画面表示に戻すには 

コマンドダイヤルを下側に回すか、 

[MENU/SET] ボタンを押してください。 

• オレンジ色の枠で表示された画像び]画 
面表示されます。 

■マルチ再生中に画像を削除する^ 

〇 ▲/▼/◄/► で画像を選び、[雨]ボ 
タンを押す 

©▲で[はい]を選ぶ 

e [MENU/SET] ボタンを押す 

IW] ——- 

• 通常の再生で液晶モニターの表示を 
「表示なし」にしていても （P53)、 マ 
ルチ再生時は、撮影情報などび表示さ 
れます。]画面に戻すと、通常の再生 
での表示に戻ります。 

• [回転表示]を[日 N] にしていても回転表 
示されません。 (P107) 



選択されている画像の撮影曰、選択 
画像番号/ I-ータル枚数び表示され 
ます。 

お気に入り設定している画像に 
の ]び表示されます。（[お気に入 
り] (P1 日目）を [ON] に設定して 
いるとさのみ） 


2006.1 2.1 1ル 

野謂茲 
茲 i 

謂 ittg 

固户国^て HI 綾了 


の憂を。 

自|接 
i 浸童邀 
國慧ぶ _i 
星 ir 
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カレンダー再生 


画像を撮影曰ごとに表示する (四カレンダー再生) 


カレンダー再生機能を使うと、撮影した日付ごとに画像を表示させることができます。 


1 [®] ボタンを巧す 

2コマンドダイヤルを上側に回し 
て、カレンダー画面表示にする 


SUN MONTUE WED THU FRI SAT 





コ 



% 

る 

避 

畳 


1 


質 

m 


11送 

D 赏 

M 

D 畳 

1] 資 

17 

可③ 

1留 

m 


盤 

m 


m 

m 

潮 

1© 

ii 

m 

及1 




2006 

12 

日 

€ 

令 ミ央定 ® 1 


コマンド 

ダイヤル 


• はじめに選ばれる日付は、再生画面 
で選んでいた画像の撮影曰になり 
ます。 

• 同じ日付で複数の撮影画像びある 
場合は、その曰の最初に撮影された 
画像び表示されます。 

• カレンダーは月単位で表示されます。 


3 ▲/▼/◄/► で再生する日付を 
選ぶ 

曰を選択 
月を選択 

• 撮影した画像び]枚ちない月は表示 
されません。 

4 [ MENU / SET ] ボタンを巧して、 
選択した日付に撮影された画像 
を表示する 


野！！結 
國議基 

园幽1图 


画户 


■終了®- 


MENU 



• 選択した日付に撮影された画像び9 
画面で表示されます。 

• カレンダー画面表示に戻すには、コ 
マンドダイヤルを上側に回してく 
ださい。 

5 ▲/▼/◄/► で画像を選び、 
[ MENU / SET ] ボタンを巧す 

• 選択された画像び1画面に表示さ 
れます。 


■カレンダー再生を終了するには 

カレンダー画面表示にしたあと、コマ 
ンドダイヤルを下側に回すと2己画面 
表示、9画面表示 （P 日7)、 ] 画面表 
示になります。 


• [回転表示]を[日 N] にしていても回転表 
示されません。 (P107) 

• カレンダーの表示できる範囲は、20日日 
年]月から2099年 ] 2月までです。 

• マルチ再生の25画面表示で選んでい 
た画像び、2000年]月から2099年 
12月政外に撮影された画像の場合、表 
示範囲内のわっとちちい日付に撮影さ 
れた画像を選択します。 

• パソコンや他機で加工した画像など 
は、実際の撮影曰とは異なった表示に 
なる場合びあります。 

• [時計設定] ( P30) を行わずに撮影した 
場合、2日日目年]月]曰に表示されます。 

• ワールドタイム ( P 132) で旅行先を 
設定して撮影された画像は、旅行先の 
日時でカレンダー表示されます。 
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ライブビューに切り換える 


液晶モニターをファインダーとして見なびら撮影することびでさます。これを 
ライブビューといいます。 

接写や兰脚使用時などに被写体を液晶モニターに表示して構図を確認すること 
びでさ、便利です。 


[LIVE VIEW ] ボタンを巧して切り換える 


[LIVE VIEW ] ボタン 



■ ライブ ビユー ででまること > 


機能 

効果 

ガイドライン表示 （ P 61) 

被写体のバランスを見なびら、意図的な構図で撮影でさます。 

ヒストグラム表示 （ P 巨 1) 

露出状況をグラフで表示でさます。 

ノバアングルモード （ P 62) 

高い位置にカメラを構えて撮影するとさに液晶モニター 
を見やすくでさます。 

MF アシスト （ P 64) 

ピントを合わせる部分をホ広大でさます。 

絞り込み[@]ボタン ( P 66) 

画面び暗<ならずに被写界深度を確認でさます。 

画像アスペクト （ P 92) 

ワイド感を演出した撮影びでさます。 

EX 光学ズーム （ P 93) 

画質を劣化させずにホ広大でさます。 

デジタルズーム （ P 9 已） 

さらに高倍率で拡大でさます。 


• ライブビュー撮影時の画面表示については、 ] 5ページをお読みください。 
•ライブビュー撮影時は、アイピースキャップを付けてください。 (P28) 

• ライブビュー撮影とファインダー撮影では、露出や色調び異なる場合びあります。 
•ライブビュー撮影時は、 フオー カスモードの [AFC] は働きません。 （P41) 
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ライブビュー時の本機の構えかた 


• 両手で本機を軽<持ち、脇を閉め足を開い 
て構えてください。 

•シャッターボタンを押す瞬間に、カメラび 
動かないよラにお気をつけください。 

• AF 補助光ランプ、 IR センサーなどを指など 
でふさびないで < ださい。 

• 太陽光などび液晶モニターに反射して画面 
び見にくい場合は、手などでさえざってご使 
用いただ< ことをおすすめします。 


AF 補助光ランプを 
上側にする 



[[縦に構える場合 I 


液晶モニターの表示情報を切り換える 


[ DISPLAY ] ボタンを巧して切り換える 

• メニユー画面表示時は [DISPLAY] ボタンは働 
さません。 

• 液晶モニターに表 TJX させる情報を設定するこ 
とびできます。 (P102) 



ボタン 

液晶 モニター 


[ DISPLAY ] 


表示あり 

9閥。圖1離 麵誦® 

D 〇 D 

3 山恶 SlOlJi ] 


表示+ヒストグラム 


表示なし 
(ガイドライン！） 



ん 


表示なし 
访イドライン 2) 
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■ガイドライン表示について 

被写体を縦横の交点上やライン上に配 
置すると、被写体の大ささや傾さ、バ 
ランスを見なびら、意図的な構図で撮 
影することびでさます。 

ガイドライン！ 



■ヒストグラムについて 

ヒストグラムとは、横軸に明るさ、縦 
軸にその明るさの画素数を積み上げた 
グラフです。 

撮影した画像のヒストグラムの形状 
(グラフの分布）を見ることによって、 
その画像の露出状況を判断することび 
でさます。 

〇中央を中尼\とした山になっている 
場合は、暗い部分、中間調、明るい 
部分びバランスよく分布し、撮影す 
るのに適した画像となります。 

© 極端に左に寄っている場合は、暗い 
部分び多すぎる露出アンダー気味 
の画像となります。夜景など黒いち 
のび画面の大部分を占めている場 
合ちこのよラなヒストグラムにな 
ります。 

〇極端にちに寄っている場合は、明る 
い部分び多すぎる露出オーバー気 
味の画像となります。白いちのび画 
面の大部分を占めている場合ちこ 
のようなヒストグラムになります。 


ヒストグラムの表示例 


〇適正な明るさの画像 



• 撮影画像とヒストグラムわ’ au 下の条件 
で一致しない場をはヒストグラムび才 
レンジ色で表示されます。 


-フラッシュび発光するとき 
-フラッシュび閉じているとさ 
-暗いところで、液晶モニターの明る 
さび正確に表示でさないとさ 
-適正露出にならないとさ 
• 撮影時のヒストグラムはめやすです。 

• 撮影時と再生時に表示されるヒストグ 
ラムは一致しない場合びあります。 

• パソコンの画像編集ソフトなどで表示 
されるヒストグラムとは一致しません。 
• 白とびは、オートレビュー時の八イラ 
イト表示で確認してください。 (P34) 
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高い位置に構えて撮る(ハイアングルモード) 


下図のように高い位置にカメラを構えて撮影するとさに液晶モニターを見やす 
くします。 

前に人びいて、被写体に近づけないとさなどに便利です。 



[ DISPLAY ] ボタンを1秒間巧す 


[ DISPLAY ] 
ボタン 

液晶 モニター 




• [DISPLAY] ボタンを]秒間押すと八イ 
アングルモードになり、高い位置に構 
えたとさに液晶モニターの画面び見や 
すくなります。（ただし、正面から見る 
と見にくくなります） 


■ 八イアングルモードを解除する 
には 

[DISPLAY] ボタンを再度]秒間押す 

か、電源を [OFF] にしてください。 

• パワーセーブに入った場合ち設定び解 
除されます。 

國 . —―— -- 

♦八イアングルモードは、液晶モニター 
に表示される画像の明るさを強調して 
います。被写体によっては実際と違っ 
て見える場合びありますび、記録され 
る画像に影響はありません。 

• 太陽光などび液晶モニターに反射して 
画面び見えにくい場合、八イアングル 
モードの効果びわからないことびあり 
ます。この場合は、太陽光を手などで 
さえざってご使用いただくことをおす 
すめします。 

下の場合、八イアングルモードは働 
をませ/ "U。 

-再生モード 
. メニュー画面表 TJX 中 
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ライブビュー時の才ートフオーカス撮影 


1フオー カ スモー ドレバーを [ AFS ] 
に合わせる 



2ピントを合わせたい位置に AF フ 
レームを合わせ、シャツターボ 
タンを半巧し ずる 


絞り値シャッタースピード 



AF フレーム 


• シャッターボタンを半押しすると、ピ 
ント合わせのために一度ミラーびダ 
ウンアップします。このとき、シャッ 
ター音び鳴りますび、記録はされてい 
ませんのでお気をつけください。 

• ピントび合うとフオーカス音び鳴 
り、フオーカス表示び点な（緑）し 
ます。 

•ピントび合っていないときは、 
フオーカス表示び点滅（緑）します。 
この場合は撮影されませんので、再 
度シャッターボタンを半押しして 
ピントを合わせ直してください。 

• ピントび合いにくい被写体につい 
ては、4日ページをお読みください。 

• 絞り値とシャッタースピードを確 
認でさます。 


• ピントは、 AF フレームの左、中央、 
ちの3点いずれかに合わせ、ピント 
び合った場所にフォーカス位置表 
示び点なします。 AF フレームは、 
カスタムメニューで設定を変更す 
ることびでさます。 (P98) 

• プ□グラムシフトについては39ペー 
ジをお読みください。 

• ピントのちう節囲は、29 cm 〜〇〇 
(同徊レンズ装着時）です。 

3シャッターボタンを全押しして 
撮影する 

• ピントび合ラまで、撮影されません。 
• ピントび合っていない場合でを 
シャッターボタンの全巧しで撮影さ 
れるよラにしたいとさは、カスタム 
メニューの[フォーカス優先]を 
[OFF] に設定してください。 （P] 00) 
•] 枚撮影するためにシャッター音 
び2回鳴ります。]回目のシャッ 
ター音は、シャッターを初期状態の 
位置に戻すための音で、2回目の 
シャッター音び実際に撮影される 
とさの音です。 


占、 


唐 


• シャッターボタンを一度に全押しして離 
すと、シャッター音び鳴りますび、記録は 
されていませんのでお気をつけください。 
• ファインダー撮影時よりも、シャッター 
ボタンを全押ししてから撮影されるま 
での時間（レ U —ズタイムラグ）び長く 
なりますので、オートレビューで確認し 
なびら撮影することをおすすめします。 
•適正露出にならない場合は、シャッ 
ターボタンを半押ししたとさに、絞り 
値とシャッタースピードの数値の色び 
赤色になります。（ただし、フラッシュ 
発光時は赤 < なりません） 

•特に暗い場所での撮影は、液晶モニ 
ターの明るさと実際に撮影される画像 
び異なる場合びあります。 
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.アルフオーカス撮影 


1フオーカスモードレバーを [ MF ] 
に台わせる 



2フオーカスリングを回してピン 
卜を合わせる 



• 撮影距離指針([0.29] m 〜[叫）は、 
撮影距離基準 (P50) からの距離 
(ピントび合ラ範囲のめやす）を示 
します。 


■マニュアル フオー カスのテク 
ニック 



〇フ オーカ スリングを回す 
0さらに少し回す 
〇ゆっくり戻しなびら微調整する 


■ MF アシストにごいて 

マニュアルフォー カス撮影時に、 [MF 
アシスト]を [4x] または [1 日 X] に設定 
すると、 ◄/► を押したあと、 [MENU/ 
SET] ボタンを押したとさに、 MF アシ 
ストの画面び拡大表示され、ピントを 
合わせやすくなります。 


1 ◄/ ►で MF アシスト画面を表 
示する 



3撮影する 
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2 ▲/▼/◄/► で位置を移動する ■ 拡大率を変更するには 



3 [ MENU / SET ] ボタンを巧して、 
MF アシスト画面を拡大する 


1 [ MENU / SET ] ボタンを押し 
て、◄を押す 


r 

1/3 

つ ift ロ ィルムも 


記録画素数 

L 

も クォリティ 

■ 

B RAW 同時記録 

OFF 

因 画像アスペクト 

m 

選択か 

終了 選 i 


MENU 

慰 

ん 




• フ オー カス U ングを回してピント 
を合わせてください。 

• ▲/▼/◄/ ►で拡大位置を移動させ 
ることびでさます。 

4 [ MENU / SET ] ボタンを押して、 
MF アシストを終了する 



2 ▼ でセットアップメニューアイ 
コンけ]を選び、►を巧す 




セツト/ツフ 


ojWbMF アシスト 

► 4x 

r K>)) 電子音 

-か 

^ m 番号リセット 
^わ設定リセット 
因國 USB モ-ド 

る. 

選択ィか 

終了 S 



• 元の画面に戻ります。 
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4 ▲/▼で [4 x ] または [1 Ox ] を 
選び、 [ MENU / SET ] ボタンを 
巧す 




4x :画面全体び4倍に拡大表示 
されます。 

1日 X: 画面全体び]日倍に拡大表示 
されます。 

OFF :拡大表示されません。 


百 [ MENU / SET ] ボタンを巧して 
メニューを終了する 
• シャッターボタン半押しでも終了 
でをます。 


■ MF アシス ト 画面で拡大率を切り 
換えるには 

MF アシストで画面を拡大中でち、コ 
マンドダイヤルを回すと画面の拡大率 
を]日倍または4倍に切り換えること 
びでさます。 


• じ(下のときは、 MF アシストは消えます。 
•フオーカスリング、 ▲/▼/◄/ ►、コ 
マンドダイヤルの操作を停止して、約 
]0秒経過したとさ 
. シャッターボタンを半押しした とさ 
• MF アシストの拡大位置は、電源を入れ 
直すと中央の位置に戻ります。 

• デジタルズーム使用時は、 MF アシスト 
は使えません。 


被写巧深度を確認する 


実際に撮影される絞り値までレンズの 
絞り羽根を物理的に絞り込むことによ 
り、被写界深度（ピントの合っている 
範囲）を確認することびでさます。 

[@](絞り&み）ボタンを巧す 



[(©] ボタン 


• [@]ボタンを押している間だけ、画面 
の明るさび自動的に調整され、絞り込 
んでち暗<ならずに被写界深度を確認 
することびでさます。 

■被写巧深度の性質 


撮 

影 

条 

件 

絞り値 

ルさい 

大きい 

レンズの 

焦点距離 

望遠 

広角 

被写体までの 

距離 

近い 

遠い 



浅い 

ない 



(狭い） 

(広い） 

被写界深度 

例：背景を 

例：背景ま 

(ピントのをつ 

ぼかして撮 

でピントを 

ている節囲） 

りたいとさ 

合わせて撮 



など 

りたいとさ 
など 


I P^1 に 

•被写体やカメラの設定によっては、画 
面び暗くなる場合びあります。 

• ファインダー撮影時は、[@]ボタンは 
働さません。 
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.をほって撮る 
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■フラッシュを開< 

け OPEN ] ボタンを巧す 



[ち日 PEN] ボタン バウンス撮影 通常フラッシュ撮影 

• [ち日 PEN] ボタンを軽く押すとバウンス撮影の状態になり、奥まで押すと通常フラッ 
シュ撮影の状態になります。 

• 通常は、通常フラッシュ撮影の状態でお使いください。 


■フラッシュを閒じる 


〇フラッシュの後部を□ックさせ、バウンス撮影の状態にする 
©バウンス撮影の状態か5フラッシュを確実に閉じる 






♦本機はバウンス撮影に対応しているため、フラッシュの開閉は、2段階となります。 

バウンス撮影については、72ページをお読みください。 

• 使わないとさは、フラッシュは必ず閉じておいてください。 
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■ フラッシュ設定を切り換える 

撮影内容に合わせて、内蔵フラッシュ 
の発光のしかたを設定します。 

1[ち] ボタンを巧す 



ファインダー表示ライブビュー撮影時 



2コマンドダイヤルを回して、フ 
ラッシュ設定を選ぶ 



• 選択でさる内蔵フラッシュ設定につ 
いては、目9ページの「撮影モード 
別フラッシュ設定」をご覧ください。 
• 先幕、後幕を設定するには、97ペー 
ジをお読み < ださい。 

3シャッターボタンを半押しし 
て、設定を確定する 

• 下の場合でを設定を確定でさます。 

• [4] ボタンを押す 
-数秒間何ち操作しない 


項目 

設定内容 

才ート 

撮影状況に応じて、自動的に 
フラッシュび発光します。 

: 

赤目軽減 
才ート 

撮影状況に応じて、自動的に 
フラッシュび発光します。人 
の瞳びホく写る（赤目現象）の 
をおさえるため、フラッシュ 
び予備発光し、そのあと撮影 
のために再び発光します。 

• 暗い場所で人物を撮影する 
とさなどに適しています。 

圓： 

強制発光 

フラッシュを強制的に発光 
させます。 

• 逆光時や堂光好などの照 
明の下に被写体びあると 
きなどに適しています。 

: 

赤目軽減 
強制発光 

フラッシュを強制的に発光 
させます。同時に赤目現象を 
おさえます。 

• 逆光時や堂光ななどの照 
明の下に被写体びあると 
きなどに適しています。 

ス □- 
シンクロ 

フラッシュ発光とともに 
シャッタースピードを遅く 
して背景の夜景などち明る 
く写します。 

• 夜景を背景に人物を撮影す 
るときなどに適しています。 

A が】: 

赤目軽減 
ス □- 
シンクロ 

フラッシュ発光とともに 
シャッタースピードを遅く 
して背景の夜景などち明る 
く写します。同時に赤目現象 
をおさえます。 

• 夜景を背景に人物を撮影す 
るときなどに適しています。 
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項目 

設定内客 

図： 

発光禁止 

フラッシュび閉じていると 
きは、発光禁止[図]に固定 
されます。 

どのよラな撮影状況でちフ 
ラッシュび発光しません。 

• フラッシュ禁止の場所で 
撮影するときなどに適し 
ています。 


※フラッシュは 2 回発光します。特に赤 
目軽減オート[巧^]、赤目軽減強制発 
光[^]、赤目軽減ス□—シンク □ 
[^]に設定した場台は、間隔び長く 
なりますので、2回目の発光終了まで動 
かないよラにしてください。 

■ 撮影モード別フラッシュ設定 

設定でさる内蔵フラッシュ設定は、撮 
影モードによって異なります。 

(〇：設定可、 X :設定不可） 



凸 

凸 

且 

BSI 

圓 

〇 

〇 

〇 

X 


〇※ 

〇※ 

〇※ 

X 

■ 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇※ 

〇※ 

〇※ 

〇※ 

圆 

〇 

〇 

X 

X 


〇※ 

〇※ 

X 

X 

図 

〇 

〇 

〇 

〇 


※後幕設定時は設定でさません。 


■ フラッシュで撮影でをる轟囲 
(同烟レンズ装着時） 

フラッシュで撮影できる範囲は 、 ISO 
感度の設定によって異なります。 


ISO 感度 

フラッシュ撮影可能節囲 

W 端時 

T 端時 

AUTO 

約 2.5 m 〜 
約 7.0 m 

約1 .0 m 〜 
約已.目 m 

ISO 100 

約 2.5 m 〜 
約3.已 m 

約1.日 m 〜 

約 2.8 m 

ISO 200 

約 2.5 m 〜 
約 5.0 m 

約1 .0 m 〜 
約 4.0 m 

ISO 400 

約 2.5 m 〜 
約 7.0 m 

約1 .0 m 〜 
約已.目 m 

ISO 800 

約2.已 m 〜 
約 9.8 m 

約1.日 m 〜 

約 7.8 m 

ISO 1600 

約 2.5 m 〜 
約] 4.0 m 

約1 .0 m 〜 
約]1 .2 m 


• ISO 感度については84ページをお読 
み < ださい。 

• ピントび合う範囲については4日ペー 
ジをお読み < ださい。 

• フラッシュ使用時は IS 日感度を [ AUTO ] 
に設定すると、自動的に最大 [130400] 
まで高くなります。 

• 被写体との距離び 2.5 m 政内でフラッ 
シュ撮影すると、レンズでフラッシュ 
光びさえぎられ、撮影画像の一部び暗 
くなります。被写体との距離を確認し 
なびら撮影してください。 

• ノイズび気になるとさは、 IS 日感度を低 
くして撮影することをおすすめします。 
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■ フラッシュモード別のシャッター 
スピード(フラッシュ発光時） 


■ 

|4 A <§>| 

凸凸 

且 


1/30秒 

目0秒〜 
1/160秒 

フラッソユ 

設定不可 

口 

1/30秒〜 
1/1日0秒 

巨（バルブ）〜 
1/1日0秒 

lis j 

■ち 

1秒〜 
1/1日0秒 

フラッソユ 

設定不可 


• フラッシュ同調速度は]/1目0秒より 
遅くなります。 


• フラッシュび発光中に至近距離（数 
cm) でフラッシュ発光部を直接見ない 
で < ださい。 

• フラッシュに物を近づけたり、発光中に 
フラッシュを閉じないでください。熱や 
光で変お、変色する場含びあります。 

• フラッシュ発光部を指などでふさがな 
いで < ださい。 

• 開いた内蔵フラッシュを持って、持ち 
運びしないでください。 

• 赤目軽減オートなどの予備発光の直後 
にフラッシュを閉じないでくださし、 
故障の原因となります。 

•フラッシュび発光する場合、シャッ 
ターボタンを半押ししたとさに液晶モ 
ニターのフラッシュアイコンび赤に変 
わります。 

• フラッシュ撮影可能範囲外で撮影する 
と、適正露出にならず、白っぽく撮影さ 
れる場合や暗くなる場合びあります。 

• フラッシュ光び十分に届かない被写体 
はホワイトバランスび合わない場合び 
あります。 ( P 80) 


•撮影を繰り返すと、フラッシュび発光 
してち撮影でさない場合びあります。 
アクセス表示び消えてから撮影してく 
ださい。 

•赤目軽減の効果には個人差びあり、被 
写体までの距離や被写体の人び予備発 
光を見ていないなどの条件によって、 
効果び現れにくい場合びあります。 

• フラッシュ充電中は、フラッシュアイ 
コンび赤に点滅し、シャッターボタン 
を全押ししてち、撮影でさません。 

• 連写およびオートブラケット撮影時で 
フラッシュび発光する場合、 ] 枚しか 
撮影でさません。 

• レンズフードが付いた状態でフラッ 
シュ撮影すると、フラッシュの光びフー 
ドでさえぞ5れることびあります。 

•外部フラッシュ装着時は、外部フラッ 
シュび優先されます。外部フラッシュ 
については ] 26ページをお読みくだ 
さい。 
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つづ < 


フラッシュの発光量を調整する 


被写体びルさい、反射率び極端に高い、低いとさは、フラッシュの発光量を調 
整してください。 


1[田]ボタンを巧す 



ライブビュー撮影時 



2コマンドダイヤルを回して、フ 
ラッシュの発光量を調整する 



• フラッシュ発光量を調整しない場 
合は、 "0" を選んでください。 
•ライブビュー撮影時は、液晶モニ 
ターにフラッシュ発光量調整値び 
表 TJX されます。 

3シャッターボタンを半押しし 
て、設定を確定する 

• 政下の場合でち設定を確定でさます。 

-[曲ボタン対甲す 
-数秒間何ち操作しない 


國- - 

•設定したフラッシュ発光量は、電源を 
[ OFF ] にしても記憶しています。 



• コマンドダイヤルを上側に回すと 
マイナスち向に、下側に回すとプラ 
ス方向に調整でさます。 

• -2 EV から+ 2 EV の範囲で1/3 EV 
ごとに調整できます。 


71 














バウンス撮影をする 


バウンス撮影とは、天井や壁にフラッシュの光を当てて、その反射光を利用す 
る撮影方法です。 

人物などを撮影するとさにフラッシュを被写体の正面に当てると、強い影び出 
たり、肌などび白っぽく飛んでしまうことびあります。 

このようなとさにバウンス撮影をすると、強い影をおさえ、自然に撮影するこ 
とびでさます。 


1[ち OPEN ] ボタンを軽<巧し、内 
蔵フラッシュを下図の位置に固 
定ずる 



[ち日 PEN] ボタン 



•内蔵フラッシュは約73°の位置に 
固定されます。 

• 通常フラッシュ撮影の状態からフ 
ラッシュの後部を□ックさせ、バウ 
ンス撮影の状態にすることちでさ 
ます。 ( P 67) 


• フラッシュ光の反射面には、無地の白 
に近い色をした反射率の高いちのを選 
んでください。反射面に色や柄びある 
と撮影された画像の色に影響を及ぼし 
ます。 

• フラッシュ撮影可能範囲は、通常のフ 
ラッシュ撮影時よりルさくなります。 

•バウンスさせる天井び高すざると、反 
射光び届かずに光量不足になる場合び 
あります。 

• バウンス□ック位置政外で使用する 
と、故障につなびることびあります。 


2フラッシュを天井などの反射面 
に向けて撮影する 
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ピントや露出を固定して撮る ( AF/AE □ツク） 


つづ< 


被写体び AF フレームから外れた構図で撮りたい場合や、被写体のコントラス 
卜び強すざて適正露出び得られない場合などに便利です。 


1被写体に AF フレームを 合わせる 
ファインダー表示 



2 [ AFL / AEL ] ボタンを押したまま 
にし、ピントと露出を固定ずる 


3 [ AFL / AEL ] ボタンを押したまま、 
撮りたい構図に本機を動かし、 
シヤッターボタンを全押しずる 


ファインダー表示 







ファインダー表示ライブビュー撮影時 



• ピントと露出び合うと、フオーカス 
および絞り値とシャッタースピー 
ドの表示び点なします。 

• [ AFL / AEL ] ボタンを離すと、□ッ 
クは解除されます。 


■ ピントまたは露出のみを固定す 
るには 


1 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 


2 ▲/▼で [ AF/AE □ック切替] 
を選び、►を巧す 


3 ▲/▼で [ AF ] または [ AE ] を 
選び、 [ MENU / SET ] ボタンを 
巧す 




4 [ MENU / SET ] ボタンを巧して 
メニューを終了ずる 
• シャッターボタン半押しでも終了 
でをます。 
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[ AF ] 選択時 

(ピントのみを固定する場合） 

〇被写体に AF フレームを合わせる 
0 [ AFL / AEL ] ボタンを押したままに 
し、ピントを固定する 
• ピントび合ラと、フオーカス表示び 
点なします。 

• [ AFL / AEL ] ボタンを離すと、□ッ 
クは解除されます。 

e [ AFL / AEL ] ボタンを押したまま、撮 
りたい構図に本機を動かし、シャツ 
ターボタンを全押しする 


[ AE ] 選択時 

(露出のみを固定する場合） 

〇撮りたいものを画面いっぱいに入 
れる 

Q [ AFL / AEL ] ボタンを押したままに 
し、露出を固定する 
• 露出び合うと、絞り値とシャッター 
スピードの表示び点なします。 

• [ AFL / AEL ] ボタンを離すと、□ック 
は解除されます。 

包 [ AFL / AEL ] ボタンを押したまま、撮 
りたい構図に本機を動かす 

〇シャッターボタンを半押してピン 
卜を合わせ、全押しする 

國 

• カスタムメニューの [ AF/AE □ック維 
持]を [ ON ] に設定すると、 [ AFL / AEL ] 
ボタンを押したあと、離してちピント 
や露出を固定することびでさます。 
( P 100) 

• マニュアル露出モード時は 、 AF □ック 
のみ有効です。 [ AF/AE □ック切替]の 
設定はでさません。 

• マニュアルフオーカス時は、 AE □ツク 
のみ有効です。 
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連写する 


連写 


つづ< 


1ドライブ モードレバーを[马 J ] に 
合わせる 



連写 [H (高速）設定時] 


2ピントを合わせて撮影する 

• シャッターボタンを押したままに 
すると連続撮影されます。 


■連写速度を変ちする場合 

1 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 

2 ▲/▼で[連写速度]を選び、 ► 
を巧す 


3 ▲/ ▼で [ H ] (高速）または [ L ] 
(低速）を選び、 [ MENU / SET ] 
ボタンを巧す 



■連写速度 



13 (高速） 

m (低速） 

連写速度 

3コマ/秒 

2コマ/秒 


•カードの転送速度に関係な<、連写速 
度は一定です。 

•連写速度は、シャッタースピードび 
]/ 目0秒より速く、フラッシュを発光 
させないとさの値です。 

•連写速度は、政下の設定によって低下 
することびあります。 

• ISO 感度 ( P 84) 

-記録画素数 ( P 91) 

-フオー カス優先 ( P 100) 

-フ オー カスモード 

♦暗いところでは、シャッタースピード 
び遅くなるため、連写速度（コマ/秒） 
び遅くなることびあります。 


■ 連写枚数^置 



RAW ファイル 
ぁ0 

RAW ファイル 
なし 

連写枚数 

6 コマ 

カー ドの空さ 
容量による 


• RAW ファイルについては、92ページ 
をお読みください。 

• RAW ファイルなしのときは、力ードの 
空さ容量びいっぱいになるまで撮影さ 
れますび、途中から連写速度び遅<な 
ります。遅くなるタイミングは記録画 
素数、クオ U テイの設定、使用するカー 
ドによって異なります。 


4 [ MENU / SET ] ボタンを巧して 
メニューを終了ずる 
• シャッターボタン半押しでも終了 
でをます。 
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連写 


■連写とピントについて 

ピント合わせは、フ オー カスモードと 
カスタムメニューの[フ オー カス優先] 
( P 100) の設定によって異なります。 


ピント含わせ 

フォーカス 
モード 

フォーカス 

1枚目で固定※1 

AFS 

ON/OFF 

常時ピントを合わ 
せなびら連写 X ’2 

AFC 

ON 

連写速度（高速）を 
保持しなびら連写 

AFS / 

AFC/MF 

OFF 


ライブビユー撮影時は [ AFS ] になるの 
で、ピントは]枚目で固定されます。 
《2常時ピントを合わせなびら連写する 
ので、連写速度は遅くなることびあ 
ります。 


• シャッターボタンを押したまま連続撮 
影するとさは、シャッター U モコン（別 
売： DMW - RSL 1) の使用をおすすめ 
します。シャッター IJ モコンについて 
は] 29ページをお読みください。 

• オートレビューの設定にかかわらず 
オートレビューされます。な広大はされ 
ません） 

• フラッシュび発光するときは、1枚しか 
撮影でさません。 
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オートブラケッ 


a 


露出を自動的に変えなび6撮る 

(オートブラケット撮影） 


つづ< 


シャッターボタンを押すごとに、露出の補正幅に従って露出を変えなびら、最 
大日枚撮影します。 

露出び異なる画像の中からお好さな露出の画像を選ぶことびでさます。 


枚数/補正幅：[己/1 EV ] 

ブラケット順序：[日/-/ +/--/++] 
設定時の例 


1枚目 


2枚目 


3枚目 


4枚目 


己枚目 


±0 EV 



1ドライブモードレバーを[国]に 
合わせる 



ファインダー表示ライブビュー撮影時 



• ファインダー（ライブビュー撮影時 
は;イタ晶モニター ） （し「 1^ 1か表 TJX さ 
れます。 



2ピントを合わせて撮影する 

• シャッターボタンを押したままに 
すると連続撮影されます。 

• 設定枚数分 （3 枚または日枚）びす 
ベて撮影されるまでオートブラ 
ケット表示び点滅します。 

• 設定枚数分びすべて撮影されるま 
でにオートブラケットの設定やド 
ライブモードを変更したり、電源を 
[ OFF ] にした場合は、 ] 枚目からの 
撮影になります。 
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■才ートブラケットの枚数/補正 幅、 
撮影順 巧を変更する場合 

1 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 

2 ▲/▼で[オートブラケット]を 
選び、 ► を巧す 

3 ▲/▼で[枚数/補正幅]または 
[ブラケット順居]を選び、►を 
巧す 

獲 ► 


4 ▲/ ▼で設定内容を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 



3 の画面で[枚数/補正幅]選択したとさ 


項目 

設定内容 

枚数/補正幅 

3/ 1/3 EV 

3 / 2/3 EV 

3 / 1 EV 

已/ 1/3 EV 

已 / 2/3 EV 

已 / 1 EV 


3 の画面で[ブラケット順序]選択した 
とさ 


項目 

設定内容 

ブ 

ヶ 

ッ 

卜 

順 

序 

3枚時 

0/-/+ 

-/0/+ 

已枚時 

0/-/+/ -- /+ + 

(±0 EV の画像び撮影 
されたあと、徐々に露 
出の補正幅び広びつ 
て已枚撮影されます） 

-- /-/0/+/+ + 
(マイナスち向からプ 
ラスち向に已枚撮影さ 
れます） 


5 [ MENU / SET ] ボタンを2回巧 
してメニューを終了する 
• シャッターボタン半押しでち終了 
でをます。 


• 露出補正をしてからオートブラケット 
撮影をする場合は、補正された露出値 
を基準にして撮影されます。 

• オートレビューの設定にかかわらず 
オートレビューされます。け広大はされ 
ません） 

•被写体の明るさによっては、オートブ 
ラケットで露出補正でさない場合びあ 
ります。 

• フラッシュび発光するときは]枚しか 
撮影でさません。また、記録可能枚数 
び設定したブラケット枚数より少ない 
とさは、設定枚数分撮影でさません。 
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セルフタイマーをほって撮る 


[ セルフタイマー 


1ドライブモードレバーを[公]に ■ セルフタイマーの時聞を変更す 
含わせる る場合 



セルフタイマー 
(1 日秒設定時） 


1 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 

2 ▲/▼で[セルフタイマー]を選 
び、►を押ず 

3 ▲/▼で [10 秒]または [2 秒] 
を選び、 [ MENU / SET ] ボタン 
を巧す 



• ピントび合うまで、撮影されません。 

• ピントび合っていない場合でを 
シャッ ターボタンの全押しで撮影さ 
れるよラにしたいとさは、カスタム 
メニューの[フ オー カス優先]を 
[ OFF ] に設定してください。 （ P ] 00) 

• セルフタイマーセルフタイ 7— 
ランプび点滅 ランプ 
し、]日秒（ま 
たは2秒）後に 
撮影動作び開始 
されます。 

• セルフタイマー動作中に [ MENU / 
SET ] ボタンを押すと、セルフタイ 
マーび中断されます。 




4 [ MENU / SET ] ボタンを巧して度 
メニューを終了ずる 
• シャッターボタン半巧しでも終了 
でをます。 

I 謝 1 

• セルフタイマーを2秒に設定すると、兰 
脚使用時などシャッターボタンを巧した 
ときのカメラブレを防ぐのに便利です。 

• カスタムメニューの[ミラー UP ] を[日 N ] 

に設定すると、ミラーによる振動を避 
け、カメラブレを防ぐことびでさます。 
( P 101) 

• セルフタイマー撮影時は、兰脚の使用を 
おすすめします。（兰脚を使用する場合 
は、本機を取り付けた状態で兰脚び安定 
していることを確認してください） 
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ホワイトパランスを調整する 


太陽光や白熱打下など、白色びホみびかったり青みびかったりする場面で、撮 
影状況に合った項目に設定することで見た目におい白色に調整します。 



2コマンドダイヤルを回して、ホ 
ワイトバランスを選ぶ 



3シャッターボタンを半押しし 
て、設定を確定する 

• 政下の場合でち設定を確定でさます。 

- [WB] ボタンを押す 
-数秒間何ち操作しない 


項目 

撮影げ況 

AUTO けート） 

自動で設定するとさ 

な（晴天） 

屋外晴天下で撮影する 
とさ 

A 詹り） 

屋外曇天下で撮影する 
とさ 

6、（日陰） 

晴れた曰の屋外曰陰で 
撮影するとさ 

み（白熱好） 

白熱な下で撮影するとさ 

区!!（フラッシュ） 

フラッシュ光のみで撮 
影するとさ 

丑 

(ホワイトセット 1) 

あらかじめセットしてい 
る設定を使用するとさ 

& 

(ホワイトセット 2) 

の 

(色溫度設定） 

あらかじめセットして 
いる色温度設定を使用 
するとさ 


■旧センヴーについて 


IR センサー 



• [AUTO] を選ぶと、旧センサーび太陽光 
か室内光かを判断し、より正確なホワ 
イトバランスを自動で設定します。 
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ホワイトバランス 



つづ< 


■ 才ートホワイトパランスにごいて 

オートホワイトバランスび働く範囲 
は、下図のとおりです。範囲外での撮 
影では、画像びホっぽくなったり、青っ 
ぽくなったりします。また、図の範囲 
内にあっても、光源び複数の場合は、 
オートホワイトバランスび正常に働か 
ない場合びあります。この場合は、ホ 
ワイトバランスを調整してください。 



10000K 


9000 K 

青 

二） 

8000 K 

ぽ 

い 

7000 K 

色 

6000 K 

百 

li 

5000 K 

4000 K 


3000 K 

赤 

ご 

ぽ 

い 

色 

2000 K 




テレビ画面 


一 *6^ 日陰曇り空^ 

■^ミ^^太陽光白色堂光灯 

―•曰の入前-日の出後、2時間 
曰の入前•日の出後、1時間 

-•ハ□ゲン電球 

—•曰の入前•日の出後、 30 分 

白熱電球レ^ 

一 • 日の出-日の入前 

云 京〇 


• ホワイトバランスを微調整することび 
でさます。 (P82) 

• 堂光な下では [AUTO] にして撮影する 
ことをおすすめします。 

•フラッシュ撮影時は、フラッシュ光び 
十分に届かない被写体はホワイトバラ 
ンスび合わない場合びあります。 


新しくホワイトバランスを設定 
する（ホワイトセット） 


手動でホワイトバランスを設定したい 
ときに使用します。 

180ぺージ手順2で [ t &] また 
は[。を]を選び、 ▲ を巧す 



2 白い紙などに本機を向けて、画 
面の中央の枠内に白いものだけ 
が写るようにし、 シャツ ターボ 
タンを全巧しする 



占、 


唐 


•被写体び明るすざたり、暗すざる場合 
は、新しくホワイトバランスを設定で 
きないことびあります。そのときは、適 
切な明るさに調整して、再度設定し直 
して < ださい。 


81 









































ホワイトバランス 


手動で色溫度を設定する ■ ホワイトバランスを微調整する 

(色温度設定） ■ ( WB 微調整） 


撮影場所のいろいろな光に合わせて自 
然な色合いの撮影びでさるよう、手動 
で色温度を設定することびでさます。 
色温度とは、光の色を数値[単位 ： K 
(ケルビン）]で表したちので、温度び 
高いほど青っぽく、低いほどホっぽく 
なります。 ( P 81) 

180ぺージ手順2で[因]を選 
び、▲を巧す 



2 コマンドダイヤルを回して色溫 
度を選び、 [ MENU / SET ] ボタ 
ンを巧す 


因色温度設定 1 

窗|\ 
潑 

摩 

& mmm 

激 

選お 

ミり 決定選^ 1 


り 

コマンド 

ダイヤル 

ん 

MENU 

慰 


• [2 已〇 0 K ] 〜 [10 日00 K ] まで設定で 
さます。 


ホワイトバランスを設定してち、思い 
どおりの色合いにならないとさに、微 
調整することびでさます。 

180ぺージ手順2でホワイトバ 
ランスを選び、▼を巧す 



2 ▲/▼/◄/► でホワイトバラン 
スを微調整し、 [ MENU / SET ] ボ 
タンを巧す 



@ 

▼ 

ム 

MENU 

風 


◄ : A (アンバ ー :オレンジ系） 
► : B (ブルー：青系） 

▲ : G + (グ U - ン：緑系） 

▼ : M - (マゼンタ：ホ系） 

• ホワイトバランスを A (アンパー) 
または目（ブルー）方向に微調整す 
ると、液晶モニターに表示されるホ 
ワイトバランスアイコンび微調整 
した色に変わります。 
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ホワイトバランス 


• ホワイトバランスを G + (グリーン） 
または M - (マゼンタ）方向に微調 
整すると、液晶モニターに表示され 
るホワイトバランスアイコンに [+] 
(グリーン）または[一](マゼンタ） 
び表示されます。 

• ホワイトバランスを微調整しない 
場合は、中点を選んでください。 


• ホワイトバランスの各項目で独立して 
微調整することびでさます。 

• ホワイトバランスの微調整は、フラッ 
シュ撮影にも反映されます。 

• 設定したホワイトバランス微調整は、 
電源を[日 FF ] にしても記憶しています。 
•似下の場^、微調整レベルは標準（中 
/じ点）に戻ります。 

•ホワイトセット ( P 81) で新しくホ 
ワイトバランスを設定し直したとさ 
([丑]または [&]) 

-色温度設定 (P 82) で手動で色温度 
を設定し直したとき （[[ KI ]) 


左、 


留 
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ISO 感度 

ISO 感度を設定する 


ISO 感度とは、光に対する敏感さを数値で表したちので、高い数値に設定する 
ほど、暗い場所での撮影に適しています。 


1[旧 0] ボタンを巧す 



2コマンドダイヤルを回して JS 0 
感度を選ぶ 


ISO 感度 

100づ^ 1600 

屋外など 
明るい場所 
での撮影 

適して 適して 

いる いない 

暗い場所 
での撮影 

適して 適して 

いない いる 

シャツター 
スピード 

遅くなる 速くなる 

ノイズ 

少ない 多い 


• ノイズび気になるとさは、 IS 日感度を低 
くして撮影することをおすすめします。 
•絞り優先 AE 、 シャツター優先 AE 、 マ 
ニュアル露出時は [ AUTO ] の選択はで 
さません。 



• [ AUTO ] を選ぶと、明るさに応じて 
ISO 感度は [ ISO ] 00] 〜 [ ISO 40 0] 
まで自動的に高くなります。 

3シャッターボタンを半押しし 
て、設定を確定する 

• 下の場合でを設定を確定でさます。 

- [ ISO ] ボタンを押す 
-数秒間何ち操作しない 
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明るをを測る方法を巧める （測光方式) 


測光方式 


測光モードレバーを回すと、じ(下の測光ち式に切り換えることびでさます。 



測光方式 

設定内容 

因 

スポット測光 

画面中央部の限られた狭 
い範囲内の被写体に対し 
て測光するち式です。 

画 

評価測光 

画面全体の明るさの配分 
をカメラび自動的に評価 
して、露出び最適になる 
よラに測光するち式で 
す。通常はこのち式に合 
わせて使用することをお 
すすめします。 

回 

中央重点測光 

画面中央部の被写体に重 
点を置いて、画面全体を平 
均的に測光するち式です。 
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FUNCTION 


FUNCTION 機能をほ 5 


[FUNC.1]、[FUNC.2] のそれぞれのボタンによく使う機能を割り当てておくこ 
とびでさます。メニューから項目を選ぶ必要びなくなり、便利です。 

• 絞り U ングのないレンズを使用すると、 [FUNC.1] ボタンは絞り設定の専用ボタンに 
切り換わります。 


1 [ FUNC .1] または [ FUNC .2] ボ 
タンを巧す 

([記録画素数]設定時の場合） 


■ [ FUNC . l ]、[ FUNCi 2] のそれ 
ぞれのボタンによく®ラ機能を 
割り当ててお<には 



2コマンドダイヤルを回して項目を 
選ぶ 



3シャッターボタンを半押しし 
て、設定を確定する 

• 下の場合でち設定を確定でさます。 

- [FUNC.1] または [FUNC.2] ボタ 
ンを押す 

-数秒間何ち操作しない 


1 [ MENU / SET ] ボタンを巧して、 
◄を巧す 

2 ▼ でカスタムメニューアイコン 
[ C ] を選び、►を巧す 

3 ▲/▼で [ FUNC .1 機能登録] 
または [ FUNC .2 機能登録]を選 
び、 ► を巧す 


■カスタム 


〇カスタムセット 

通常 

4カスタムセット登録 


^ FUNC.1 機能登録 ► 

し FUNC.2 機能登録 


日 I ダイレクト露出補正 

OFF 

選択ィか 

終了娜 



4 ▲/▼ で項目を選び、 [ MENU / 


SET ] ボタンを巧す 


FUNC.1 機能登録 

^出補正 
フィルムモ-ド I 
記録 f 素数コ； 

RAW 同時記録 

▼ __ 

戻る ◄ 選択令‘~ミ夫定幾 i 



5 [ MENU / SET ] ボタンを巧して 
メニューを終了する 
• シャッターボタン半押しでも終了 
でをます。 

• メニュー項目の選択など、 ▲/▼ を使ラ 
操作は、コマンドダイヤルを使っても 
操作することびでさます。 
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FUNCTION 


■割り当て可能な機能 


項目 

選択可能項目 

露出補正 《1 ( P 47) 

露出補正 

フィルムモード （ P 8 日） 

STD (スタンダード） 

DYN (ダイナミック） 

NATUR (ネイチャー) 

SMOOTH (スムーズ） 

邸 1STD (白黒スタンダード） 

回 3DYN (白黒ダイナミック） 

回 3SM0 (白黒スムーズ） 

MY 1 (MY FILM 1) 

MY 2 (MY FILM 2) 

記録画素数‘2 ( P 91) 

f ^ CL / スーパーファイン） 

IE (L/ ファイン） 

flCL/ スタンダード） 

旺 B (M/ スーパーファイン） 

旺 H ( M / ファイン） 

旺画 |(M/ スタンダード） 

スーパーファイン） 

^ H ( S / ファイン） 

スタンダード） 

RAW 同時記録 （ P 92) 

RAW ON 

RAW OFF 

0旧モード （ P 96) 

IHBCMODEl) 

ina ( M 0 DE 2) 

連写速度 （ P 7 已） 

ISlil 搞速） 

(低速） 

フラッシュシンク □ 

( P 97) 

1ST (先幕） 

2ND (後幕） 

カスタムセット （ P 99) 

通常 

工場出荷 

SET] 

SET2 

SET3 



《 ] お買い上げ時は [FUNC.2] ボタンに割り当てられています。 

《2お買い上げ時は [FUNC.1] ボタンに割り当てられています。 

ライブビュー撮影時に [EX 光学ズーム] (P 93) を [ ON] に設定している場合は、 
各画像アスペクトの [L] 似外の記録画素数に [EZ] び表示されます。 
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撮影メニューをほう 


色合いや画質調整などを設定すると、撮影のバ U エーシヨンび広びります。 

• ここではライブビュー撮影時に[デジタルズーム]を設定する例で説明しています。 

(各項目については89〜97ページをお読みください） 

• メニュー設定をお買い上げ時の状態に戻すには、セットアップメニューの[設定 U セッ 
卜]を実行してください。 （P33) 


1 [ MENU / SET ] ボタン巧す 


2 ▲/▼ でメニュー項目を選ぶ 



3 ► を巧して ▲/▼ で設定内容を 
選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 


曜 

I 品 


2/3 


EX 光： 

^巧デジタルズ-ム 
0セルフタイマ与 
AF 采 AF 補助光 
Hill 0 旧モード 


C 


因 


;学ズ-ム、' ON 

ルズ-ム 

タィマI 2x 
助光 ■ I 4 X 

ド ■ M 0 DE 1 


選択イ令 


決定® 



4 [ MENU / SET ] ボタンを巧して 
メニューを終了する 
• シャッターボタン半巧しでも終了 
でをます。 

■ メニュー画面の項目について 

• 撮影メニュー画面は1/3〜3/3画面ま 
であります。 



• メニュー項目の選択など、 ▲/▼ を使ラ 
操作は、コマンドダイヤルを使っても 
操作することびでさます。 

• 撮影メニューの3/3画面の次は、セット 
アップメニューの1画面目になります。 
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M 黨 u を押して撮影メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 88) 察 


[3 フイルムモ—ド撮影する画像の色調などを選択する 


フイルムカメラで使用するフイルムの種類には、発色やコントラストなどの画 
質に個性びあります。フイルムモードでは、フイルムを使い分けるように画像 
の色調を7種類から選択でさます。 

撮影状況、撮影イメージに合わせてフィルムモードを使い分けてください。 


1 ▲/ ▼で[フイルムモード]を選 
び、►を巧す 



2 ▲/▼ で項目を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 



• 上図の画面で►を押すと、各フィル 
ムモードの説明び表示されます。 
(◄ を押すと前の画面に戻ります） 


環 目 

効果 

スタンタード 
(カラー） 

標準的な設定です。 

ダイナミック 

(カラー） 

彩度高め、コントラス 
卜高め、記憶色よりの 
設定です。 

ネイチャー 
(カラー） 

青、緑、赤などを明る 
く、自然をより美しく 
撮る設定です。 

スムーズ 

(カラー） 

コントラスト低め、穏 
やかですつさりとした 
設定です。 

スタンタード 
niaTi (白黒） 

標準的な設定です。 

ダイナミック 

(白黒） 

コントラスト高めの設 
定です。 

スムーズ 
litn (白黒） 

階調重視で、肌の質感 
を残す設定です。 

MY FILM 1 

登録した設定を呼び出 
します。 (P103) 

MY FILM 2 



3 [ MENU / SET ] ボタンを巧して 
メニューを終了する 


• フイルムモードでは、特有の画質を生 
成するため、カメラ内部で減感に相当 
する処理を行ラことびあります。その 
際は、シャッタースピードび通常より 
遅くなることびあります。 
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■各フイルムモードの設定をお巧4 [ MENU / SET ] ボタンを巧して 
みに応じて調整する メニューを終了する 


189ぺージ手順2の画面で、 ► 
を数回巧す 


2 ▲/▼ で項目を選び、コマンドダ 
イヤルで調整し、 [ MENU / SET ] 
ボタンを押ず 



• 「この設定を保存しますか？」と 
メッセージび表示されます。 


3 ▲/▼ で項目を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 




•設定を2種類 （[MY FILM 1 ]、[MY 
FILM 2])保存できます。 

• [保存せずに使う ( TEMP .)] を選ぶ 
と、 液晶 モニターのフイルムモード 
び [ TEMP .] と表示されます。電源 
を入れ直すと表示び消え、設定び解 
除されます。 


項目 

効果 

コントラスト 

+ 

画像の明暗差を大さ 
くします。 

- 

画像の明暗差を小さ 
くします。 

シャープネス 

+ 

画像の輪郭を強調し 
ます。 

- 

画像の輪郭を柔らか 
くします。 

彩度 

+ 

派手で鮮やかな色に 
なります。 

- 

落ち着いた色になり 
ます。 

ノイズ 

リダクション 

+ 

ノイズリダクション 
の効果を強め、ノイズ 
を軽減します。 

解像感びわずかに低下 
する場合びあります。 

- 

ノイズリダクション 
の効果を弱め、より解 
像感のある画質を得 
ることびでさます。 


• 暗い場面で撮影すると、ノイズび目立 
つことびあります。ノイズび気になる 
とさは、[ノイズリダクション]をプラ 
ス方向にするか、[ノイズ U ダクション] 
外の各項目をマイナスち向に調整し 
て撮影することをおすすめします。 

• 白黒のフイルムモードは、[彩度]を調整 
でさません。 
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M 黨 u を押して撮影 メニ ューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 88) 


つづ< 


图記録画素数/固クオリティ用途に合わせて画素数、画質を設定する 


デジタル画像は画素という点び集まって作られています。本機の液晶モニター 
ではその違いはわかりませんび、画素び多いと大さな用紙にプ U ントしたとさ 
やパソコンの画面で見たとさでち、さめ細かな画像になります。クオリティは 
デジタル画像を保存するとさの圧縮率です。 



画素が多い 
(さめ細か） 

画素が少ない 
(粗い） 


※画像は効果を説明するためのイメージ 
でず。 


画像アスペクトび [ W ] のとき 
(ライブビュー撮影時のみ） 


項目 

記録画素数 

山 

31 36 x 2 日8日画素 （65 日万画素相当） 

面 

256日 X 1712画素 (450 万画素相当） 

の 

2048 x 1 36日画素 （25 日万画素相当） 


■記録画素数 

大さい記録画素数 [ m ] (740万画素 
相当）に設定すると、より鮮明にプ U 
ントすることびでさます。 

小さい記録画素数[区]] (300 万画素 
相当）に設定すると、データ容量び小さ 
いのでより多くの画像び記録でさます。 

•画像アスペクトによって、設定できる 
記録画素数は異なります。画像アスぺ 
クトについては、92ページをお読みく 
ださい。 


画像アスペクトび [ EE ] のとき 


項目 

記録画素数 

の 

3136 x 2352 画素 （74 日万画素相当） 

回 

2560 x 1 92日画素 (500 万画素相当） 

回 

2日 48 x 1 536画素 （3 日日万画素相当） 


画像アスペクトび[匹巧]のとき 
(ライブビュー撮影時のみ） 


項目 

記録画素数 

1 L 1 

3 136 x 1 7目日画素（日50万画素相当） 

1 S 1 

1 920 x 1 080 mm (2 日日万画素相当） 


■クオリティ 


クオリティをスタンダードに設定する 
と、記録画素数を変えずに記録可能枚 
数を増やすことびでさます。 


項目 

効果 

圍 

(スーパー 
フアイン） 

ファインよりさらに低圧 
縮で記録します。 

固 

(フアイン） 

画質を優先し、高画質に 
記録します。（低圧縮） 

巧 

(スタンダード） 

記録可能枚数を優先し、 
画質は標準で記録しま 
す。（高圧縮） 
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M 匙 u を押して撮影 メニ ューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 88) 


• ライブビュー撮影時に [ EX 光学ズーム] 
( P 93) を[日 N ] に設定している場合は、 
各画像アスぺクトの [ UUI 外の記録画素 
数に [ E 习び表示されます。 EZ とは 
「 Ex . optical Zoom 」 の略で、 EX 光学 
ズームを表します。 ( P 93) 

• 記録可能枚数については、]已4ページ 
をお読みください。 


RAW RAW 同時記録 

RAW ファイルの同時記録を 
設定する 


撮影時に、 RAW ファイルを記録する 

ことびでさます。 

• [ ON ] に設定すると、 JPEG ファイルと 
同時に RAW ファイルを記録します。 
JPEG ファイルと RAW ファイルの画像 
は、似下のように拡張テび異なります。 
• JPEG ファイル： 

r . JPG 」 （例： P 1000001. JPG ) 

- RAW ファイル： 

「. RAW 」( i^ij : P 1000001. RAW ) 

• [日 FF ] に設定すると RAW ファイルは記 
録されません。 

I ( M \ — 

• RAW ファイルは、各画像アスペクトの 
最大記録画素数で記録されます。 

• オートレビューの設定にかかわらずオー 
トレビューされます。（拡大はされません） 

• RAW ファイルを利用すると、より高度 
な画像の編集び可能です。 

CD-ROM (付属）のソフトウェア（市 
川ソフトラボラトリーの rSILKY 円 X 
Developer Studio 」） を使うと 、 RAW 
ファイルの現像や編集、さらにパソコ 
ンなどで表示でさるファイル形式 
( JPEG 、 TIFF など）で保存できます。 
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P 画像アスペクト 
^画面の横縦比を設定する 
(ライブビュー撮影時のみ) 


アスペクト（画像の横縦比）を変える 
と、被写体に合わせて画角を選択でさ 
ます。 


• [LIVE VIEW ] ボタンを押してライブビュー 
に切り換えてから操作してくださし、 
(P 已 9) 


項目 効果 


ran 



4:3のテレビやパソコンの画面 
と同じ横縦比で撮影でさます。 



一般のフイルムカメラと同じ 
3:2の横縦比で撮影でさます。 


晒 



風景など被写体のワイド感を表 
現したいときや、ワイドテレビ、 


八イビジヨンテレビなどで再生 


する場合に適しています。 



♦撮影した画像は、プ U ント時に端び切 
れる場合びありますので、事前にご確 
認ください。 （ P 141) 


















M 黨 u を押して撮影 メニ ューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 88) 


つづ< 


因 EX 光学ズーム画像を劣化させずに拡大する 
(ライブビュー撮影時のみ） 


通常、同捆レンズで光学ズームを使うと、己日 mm (35 mm フィルムカメラ換 
算：1日日 mm ) の焦点距離まで撮影でさますび、各画像アスペクト ( EE /^/ 
匹回）で [ L ] 1；(外の記録画素数設定時に、 [ EX 光学ズーム]を [ ON ] に設定する 
と、画質を劣化させずに最大焦点距離7日 mm (35 mm フィルムカメラ換算： 
150 mm ) まで撮影することび可能になります。 

• [LIVE VIEW ] ボタン対甲してライブビューに切り換えてから操作してください。 （ P 已 9) 


■ EX 光学ズームの仕組み 

例えば[巨司] (3 日日万画素相当）に設定すると、撮像素テの持つ74日万画素相 
当の領域のうち、3日日万画素相当分の中央部を切り取って撮影するので、より 
望遠効果の高い写真び撮影でさます。（※は3己 mm フィルムカメラ換算値です） 



14 mm 已 0 mm 

(28 mm)x’ ィ - 光学ズーム - ► (100 mm)* 


• EX 光学ズーム[日 N ] 例：[恤が（己00万画素相当) 




• EX 光学ズーム[日 N ] 例：[巨司] (300 万画素相当) 



21 mm H 
(42 mm) 


EX 光学ズーム 


/5 mm 
( 1 已〇 mm) 
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■ 記録画素数と EX 光学ズームの関係 (※は 35 mm フィルムカメラ換算値です) 


アスペクト 

設定 

記録画素数 

EX 光学 
ズームの 
倍率拡大分 

同個レンズの焦点距離 


1 X 1( 740万画素相当） 

設定不可 

14 mm 〜已〇 mm 
(28 mm 〜100 mm ) 《 


m (目已〇万画素相当） 

晒 

m (550 万画素相当） 


面固（已日0万画素相当） 

].2倍 

1 6.8 mm 〜60 mm 
(33.6 mm 〜120 mm ) 《 

■aa 

因司 （4 已〇万画素相当） 


巨司 （30 日万画素相当） 

].5倍 

21 mm 〜 75 mm 
(42 mm 〜]已日 mm ) 《 

■aa 

医司 （2 已〇万画素相当） 

晒 

固に00万画素相当） 


• 画像アスペクトについては92ページ、記録画素数については 9] ページをお読みく 
ださい。 

• EZ とは 「 Ex . optical Zoom 」 の略で、 EX 光学ズームを表します。 

• EX 光学ズームは、デジタルズームより画質の劣化を気にすることなく、ズーム倍率 
をホ広大することびでさます。 

• [ EX 光学ズーム]を[日 N ] に設定すると、 EX 光学ズームび働く記録画素数に [ EZ ] び表 
示されます。 

• [ RAW 同時記録]を[日 N ] に設定すると、 EX 光学ズームは働きません。 
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M 黨 u を押して撮影メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 88) 察 


¢■5デジタルズームさらに拡大する（ライブビユー撮影時のみ) 


光学ズーム （ EX 光学ズーム含む）を使ったときの倍率から、さらに [2 x ] また 
は [4 x ] に設定することびできます。 

同捆レンズでは、最大焦点距離200 mm (35 mm フィルムカメラ換算： 
400 mm ) まで撮影することび可能になります。また、 EX 光学ズームび働く 
記録画素数では、最大焦点距離300 mm (35 mm フィルムカメラ換算： 
600 mm ) まで撮影することび可能になります。 

• [LIVE VIEW ] ボタン対甲してライブビューに切り換えてから操作してください。 （ P 已 9) 
※は3已 mm フイルムカメラ換算値です。 


• [ OFF ]: 

14 mm sn mm 

に 8 mm 产 ◄ -光学ズーム- ► (100 mm 产 


•に X ]: 

28 mm Wk —100 mm 

(已日 mm )^ ◄ —デジタルズームー ► (200 mm )《 


• [4 xJ : 

已日 mm つ nn mm 

(112 mm )《◄ ーデジタルズームー ► (400 mm ) ※ 


■ デジタルズームと EX 光ぎズームの併用 

例：デジタルズーム [4 x ] と EX 光学ズーム[巨互] (300 万画素相当）併用時 



84 mm BI M 300 mm 

(168 mm )《◄ ー デジタルズーム+ EX 光学ズーム ー ► (600 mm )《- 


• デジタルズームは拡大するほど画質び劣化します。 

• デジタルズーム使用時は、手ブレ補正び効さにくくなることびあります。 

•デジタルズーム使用時は兰脚を使用し、セルフタイマー ( P 79) を使って撮影する 
ことをおすすめします。 

• [ RAW 同時記録]を[日 N ] に設定すると、デジタルズームは働きません。 
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M 匙 u を押して撮影 メニ ューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 88) 


区!セルフタイマー 

セルフタイマーの時間を設定する 


セルフタイマーの時間を [1 日秒]また 
は [2 秒]から選択でさます。 

詳しくは、79ページをお読みください。 


日因 AF 補助光 

暗い場所でピントを合わせや 
す < する 


撮影場所び暗くピントび合いにくいと 

さに、光を当ててピントを合わせやす 

<することびでさます。 

• [ ON ] に設定すると、 A F ネ甫助光ランプ 
暗い場所などで 
シャッ ターボ タン 
を半押ししたとさ 
に、 AF 補助光ラン 
プび光ります。 

補助光の有効距離は約1.日 m 〜約3.日 m 
です。（同捆レンズ装着、 W 端時） 

• [日 FF ] に設定すると AF 補助光ランプは 
光りません。 

I 聯 I — 

• AF 補助光使用時は似下の点にお気をつ 
けください。 

-近<で発光部を見ない 
-レンズフードを付けない 
- AF 補助光ランプを指などでふさびない 

• 暗闇で動物を撮るとさなど、暗い場所 
で AF 補助光ランプを光らせたくない場 
合は、 [ OFF ] に設定してください。こ 
のとき、ピントは合いにくくなります。 

• AF 補助光ランプを隠す大□径レンズを 
お使いの場合は、補助光びケラレるた 
め、十分な性能を発揮でさないことび 
あります。 
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HJois モード 

手ブレを補正して撮る 


手ブレを感知して補正します。 

• レンズの日 IS スイッチび[日 N ] になって 
いることを確認してください。 


項目 

効果 

M 0 DE 1 

( HB ) 

撮影モード時、常に手ブレを 
補正します。望遠などで構図 
を決めて撮影するとさに安 
定して撮影することびでさ 
ます。 

M 0 DE 2 

( nna ) 

シャッターボタンを押すと 
手ブレを補正します。より高 
い補正効果び得られます。 


I -- ■ — 

•じ(下の場合、手ブレ補正び効さに<< 
なることびあります。 

-手ブレび大さいとさ 
-ズーム倍率び高いとさ 
-デジタルズーム使用時 
-動さのある被写体を追いなびら撮影 
するとさ 

-室内や薄暗い場所での撮影で、シャッ 
タースピードび遅くなるとさ 
シャッターボタンを押し込む際は、手 
ブレにお気をつけください。 

• 手ブレ補正機能のないレンズを使用す 
るときは、 [ OIS モード]を選択できま 
せん。 















M 黨 u を押して撮影 メニ ューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 88) 


圏オートブラケット g 日フラッシュシンク □ 

_露出を自動的に変えなび 5 撮る ■ _後幕シンク□に設定する 


シャッターボタンを押すごとに、露出 
の補正幅に従って露出を変えなびら、 
最大日枚撮影します。 

撮影枚数、露出の補正幅、撮影順序を 
設定することびでさます。 

詳しくは、77ページをお読みください。 


圆 AF/AE □ック切替 
[ AFL / AEL ] ボタンの設定を 
切り換える 


ピントや露出を固定して撮影する際に 
[ AFL / AEL ] ボタンの設定を [ AF ]、[ AE ] 
または [ AF / AE ] から選択できます。 
詳しくは、73ページをお読みください。 


固!連写速度 

連写速度を設定する 


連写時の速度を高速 [ H ] または低速 [ L ] 
から選択でさます。 

詳しくは、7曰ページをお読みください。 


後幕シンク□とは、車など動さのある 
被写体をス □ ー シャッターでフラッ 
シュ撮影する場合、シャッターび閉じ 
る直前に発光する撮影ち法です。 



被写体の後ろに光源び写り、 
躍動感び出ます。 


• 通常は[先幕]に設定してください。 

• [後幕]に設定すると、液晶モニターのフ 
ラッシュアイコンに [2 nd ] び表示され 
ます。 

• フラッシュシンク□の設定は、外部フ 
ラッシュ使用時にも有効です。 （ P ] 2目） 
•シャッタースピードび速いときは、後 
幕シンク□の効果び十分に得られない 
場合びあります。 



• [後幕]設定時は、内蔵フラッシュの赤目 
軽減オート[巧^]、ホ目軽減強制発光 
[^ a ]、 赤目軽減ス□ーシンク □ 
に設定でさません。 
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.一をほラ 


カスタムメニューから、ボタンの働さや表示方法などの各機能を変更でさます。 
また、変更した設定内容を登録しておくことびでさます。 ( P 103) 

• 必要に応じて設定してください。（各頂目については99〜102ぺージをお読みください) 
•ここでは [ LCD オート]を設定する例で説明しています。 

• メニュー設定をお買い上げ時の状態に戻すには、セットアップメニューの[設定 U セッ 
卜]を実行してください。 （ P 33) 


1 [ MENU / SET ] ボタンを巧して、 
◄ を巧す 



2 ▼ でカスタムメニューアイコン 
[ C ] を選び、►を巧す 


L ヵスタム 



3▲/▼ でメニュー項目を選ぶ 



4 ► を巧して ▲/▼ で設定内容を 
選び、 [ MENU / SET ] ボタンを 
巧す 

ム 

▼ 

ム 

MENU 

風 

5 [ MENU / SET ] ボタンを巧して 
メニューを終了ずる 

• シャッターボタン半押しでも終了 
でさます。 

■ メニュー画面の項目について 

• カスタムメニュー画面は1/4〜4/4画 
面まであります。 




• メニュー項目の選択など、 ▲/▼ を使ラ 
操作は、コマンドダイヤルを使っても 
操作することびでさます。 

• カスタムメニューの4/4画面の次は、 
再生メニューの1画面目になります。 
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カスタムメニュー 


M 黨 U を巧してカスタムメニューを表示し、設定する項目を選んでください。 ( P 98) ち三 

► はお買い上げ時の設定です。 


項目 

設定内客 

カスタムセット 

カメラの設定内容を選びます。 ( P 103) 

► 通常： 通常の設定内容になります。 

工場出荷：誤操作の原因になる設定項目び一時的にお買い 
上げ時の設定になります。 

SET 1 :[カスタムセット]]で登録した設定を呼び出し 
ます。 

SET 2 :[カスタムセット 2] で登録した設定を呼び出し 
ます。 

SET 3 :[カスタムセット 3] で登録した設定を呼び出し 
ます。 


• 各項目の選択画面で ► を押すと、設定内容び一覧表示されます。 （◄ を押すと、選択 
画面に戻ります） 


カスタムセツト登録 


現在のカメラの設定内容をカスタムセット ]/ カスタムセット 
2/カスタムセット3のいずれかに登録します。 ( P 103) 


FUNC .1 機能登録 

[ FUNC . 1 ] ボタンに割り当てたい機能を設定します。 

► 記録画素数 

FUNC .2 機能登録 

[ FUNC .2] ボタンに割り当てたい機能を設定します。 

► 露出補正 


• [ FUNC .1 機能登録]または [ FUNC .2 機能登録]については8目ページをお読みくだ 


さし、 


ダイレクト露出補正 

[ ON ] に設定すると、コマンドダイヤルを回すだけで露出を補 
正することびでさます。 ( P 48) 

ON 


► OFF 



LCD 才ート 

[ ON ] に設定すると、ファインダー撮影時のシャッターボタン 
半押し中などに、液晶モニターび消なします。 

ON 


► OFF 
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M 獲 u を巧してカスタムメ ニ ューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 98) 

► はお買い上げ時の設定です。 


項目 

設定内容 

AF フレーム 

AF フレームのピントを合わせる場所を設定します。 

► AUTO :左、中央、ちの3点いずれかにピントを合わせま 
す。被写体び中央にない場合に有効です。 

中央固定：画面中央の AF フレーム内にピントを合わせます。 
選択可能：オートフオーカス時に ◄/► を押すと、 AF フ 
レームの設定を AUTO 、 左固定、中央固定、ち 
固定から選択することびでさます。 


• [ AUTO ] に設定すると、カメラび自動的に判断した位置にピントび合うので、ピント 
び合う位置はミ夫まっていません。ピントを合わせる位置を決めて撮影したいときは、 
[ AUTO ] 拟外に設定してください。 


AF+MF 


[ ON ] に設定すると、自動でピントを合わせたあと、フォーカ 
ス U ングを回して手動でピントを微調整することびでさます。 

ON 
► OFF 


AF/AE □ック維持 

ON : [ AFL / AEL ] ボタンを押したあと、離してもピントや 
露出び固定されます。 

もう一度 [ AFL / AEL ] ボタンを押すと、□ックび解 
除されます。 

► OFF : [ AFL / AEL ] ボタンを押している間だけピントや露出 
び固定されます。 ( P 73) 

[ AFL / AEL ] ボタンを離すと、□ックび解除されます。 


AF - LED 表示 

[ ON ] に設定すると、ファインダー内の AF フレームのピントび 
合った場所にランプび点なします。 ( P 38) 

► ON 

OFF 


フォー カス優先 

► ON :ピントび合ラまで撮影でさません。 

OFF :シャッターチャンスを優先させるため、シャッター 
ボタンを全押しすると、撮影されます。 


• [ OFF ] に設定すると、フオーカスモードを [ AFS ] または [ AFC ] に設定していても、ピ 
ントび合っていない場合びありますのでお気をつけください。 
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カスタムメニュー 


M 黨 U を巧してカスタムメニューを表示し、設定する項目を選んでください。 ( P 98) ち三 

► はお買い上げ時の設定です。 


項目 

設定内客 

色空間 

撮影した画像をパソコンの画面やプ U ンターなどで再現する 
場合に、色再現を正し<行ラための方式を設定します。 

► sRGB : sRGB 色空間に設定します。 

パソコンを中£\とした機器で広く使われて 
います。 

AdobeRGB : AdobeRGB 色空間に設定します。 

AdobeRGB 色空間は sRGB 色空間よりも 
色再現の範囲び広いため、をに商用印刷など 
の業務用途で使われています。 


• 色空間の設定によって、撮影した画像のファイル名は政下のよラに変わります。 


P 1000001 .JPG 
LpP ： sRG 己 
^ _ : AdobeRGB 

• AdobeRGB についての専門的な知識びないちは、 sRGB に設定してくださし、 


長秒ノイズ除去 

[ ON ] に設定すると、夜景撮影など、シャッタースピードを遅 
くして撮影する場合に、カメラび自動的にノイズを取り除さ、 
されいな画像を撮影することびでさます。 

ノイズ除去中は、信号処理のために選択したシャッタースピー 
ドと同じ時間「しばらくお待ちください」と表示されます。 
シャッタースピードを遅くして撮影する場合は、本機を動かさ 
ないで < ださい。 

► ON 

OFF 


ミラー UP 

セルフタイマー ( P 79) 設定時に、ミラーによる振動を避け、 
カメラブレを防ぎます。 

ON :セルフタイマーのカウントダウン前にミラーび上び 
ります。ミラーアップによりカメラブレを防ぎます。 
► OFF ： セルフタイマーのカウントダウン終了後、撮影時に 
ミラーび上びります。 



101 











M 獲 u を巧してカスタムメニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （P98) 


► はお買い上げ時の設定です。 


項目 

設定内容 

表示設定 

ライブビュー撮影時の液晶モニターに表示させる情報を設定 
します。 

[ DISPLAY ] ボタンを押して液晶モニターの表示を切り換える 
と、[日 N ] に設定した情報のみび表示されます。 （ P 目 0) 

撮影情報 ►ON OFF 

ヒストグラム ►ON OFF 

ガイドライン！ ►ON OFF 

ガイドライン 2 ►ON OFF 


•シャッターボタンを半押しすると、絞り値、シャッタースピードなど撮影情報の一 
部び表示されます。 


ピクセル 

リフレッシュ 

撮像素テと画像処理の最適化を行います。 

お買い上げ時は最適な状態に設定されていますので、お買い上 
げ後、 ] 年に一度をめやすに行ってください。 

終了後は、電源を入れ直してください。 


レンズ無し 
レリーズ禁止 

[ ON ] に設定すると、本体にレンズを取り付けていないときや 
レンズび正しく取り付けられていないときには、シャッターび 
切れません。（レ U —ズ禁止） 

► ON 

OFF 
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カスタムメニュー 


よく使う設定内容を登録する（カスタムセット登録) 


現在のカメラの設定内容をカスタムセツトとして3つまで登録しておくことび 
でさます。 

あらかじめよく使うメニューの設定内容を登録しておさ、撮影状況などに合わ 
せて登録したカスタムセツトを呼び出すと、撮影のたびにメニューを設定し直 
す必要びな<なり、便利です。 


1▲/▼で[カスタムセツト登録] 
を選び、►を巧す 


■ 力みム Hi 

1/4 

〇カスタムセット 

通甫 

J カスタムセット登録 

► 

r ^ FUNC .1 機能登録 


FUNC .2 機能登録 


直!ダィレクト露出補正 

OFF 

選択◄か 

終了® 



2 ▲/ ▼で[カスタムセット1]、[力 
スタムセット 2] または[カスタム 
セット 3] を選び、 [ MENU / SET ] 
ボタンを巧す 


カスタムセ、ジト登録 


カスタムセット1 
カスタムセット2 
カスタムセット3 


戻る ◄ 選択^決定® 



MENU 



3 ▲で[はし、]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 

(すでに登録されている場合のみ） 



4 [ MENU / SET ] ボタンを巧して 
メニューを終了する 


■登録したカスタムセットを巧う 
には 

カスタムメニューの[カスタムセット] 
から登録した設定を選んでください。 
(P99) 


•各メニューの設定内容は、カスタム 
セツト登録しなくてち記憶されてお 
り、電源を[日 FF] にしても保持されて 
います。 
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再生メニューをほう 


撮影した画像の回転表示やプ□テクト設定など、いろいろな再生機能を使うこ 
とびでさます。 

• 各項目については T 〇已〜 T] 目ページをお読みください。 


1[面]ボタンを巧して、画像を表 
示する 

2 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 

3 ▲/ ▼でメニュー項目を選び、 ► 
を巧す 



■ メニュー画面の項目について 

• 再生メニュー画面は1/2〜2/2画面ま 
であります。 



• メニュー項目の選択など、 ▲/▼ を使ラ 
操作は、コマンドダイヤルを使っても 
操作することびでさます。 

• 再生メニューの2/2画面の次は、撮影 
メニューの]画面目になります。 


• 手順1、2の操作を行ったあとは、各 
メニュー項目の説明ページを読んで設 
定を行ってください。 
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M 黨 u を押して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （P 104) 察 


画像を一定間隔で順番に再生する 


テレビに接続して画像を見るとさにおすすめの再生ち法です。「お気に入り」設 
定 (P106) しておけば不要な画像をとばして見ることびでさます。 


• [お気に入り]を [ON] に設定していると 
きは 1 から、[日 FF] に設定していると 
きは 2 から操作をしてください。 


1 ▲/ ▼で[全画像]または [★] を 
選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 



スライド シヨ ー中スライド シヨー [ MANUAL ] 

一時停止 中 スライドシヨー中 

• スライドシヨー中に▲を押すと、一 
時停止します。ちラー度 ▲ を押す 
と一時停止び解除されます。 

• 一時停止中に ◄/ ►を押すと前後の 
画像を表示でさます。 

3 ▼ を巧してスライドショーを終 
了する 


全画像：すべての画像を表示します。 
★: お気に入り設定した画像 

(P106) のみ表示します。 


• [お気に入り]を[日 N] に設定していて 
わ、 [★] の付いた画像び]枚ちな 
い場合は、[女]を選択でさません。 

2 ▲で[開始]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 

([全画像]選択時の画面） 


鸟1全画像スライドシヨ- 
開始 

再生間隔 2秒 


戻る ◄ 選択令決を^ 



•スライドシヨー中、またはスライド 
シヨーー時停止中、 [MANUAL] スラ 
イドシヨー中に表示されるカーソル 
は、 ▲/▼/◄/► に対応しています。 


■ 再生間隔の設定について 

2 の画面で[再生間隔]を選んで設定 
して < ださい。 

再生間隔：1、2、3、己秒、 MANUAL 
(手動再生）の中から設定 
でさます。 

• [MANUAL] は、 1 で[女]を選んだと 
さのみ選択でさます。 

• [MANUAL] を選んだ場合は、◄/►を 
押して前後の画像を表示してください。 


〇 

風 




rcy ] '一 

•スライドショー中は、パワーセーブは 
働さません。（ただし、スライドショー 
一時停止中または [MANUAL] スライド 
ショー中は10分固定でパワーセーブ 
び働さます） 
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M 匙 u を押して再生 メニ ューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 104) 


〇お気に入りお気に入りの画像を設定する 


画像にマークを付け、お気に入り画像として設定しておくと、じ(下のことびで 
さます。 

•お気に入りに設定した画像似外を削除する。（[★政外全削除]) ( P 已 4) 

• お気に入りに設定した画像のみスライドシヨーする。 ( P 105) 


1▼で [ ON ] を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 




• [日 FF ] に設定するとお気に入り設定 
でさません。また、すでにお気に入 
り設定をしている場合ち、お気に入 
り表示 [★] は表示されません。 

• [★] の付いた画像び]枚ちない場 
合は、[全解除]を選択でさません。 

2 [ MENU / SET ] ボタンを巧して 
メニューを終了する 

3 ◄/ ►で画像を選び、▲で設定する 



ん 


■ お気に入り設定をを解除する 

〇1 の画面で[全解除]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを押す 

©▲で[はい]を選び、 [ MENU / SET ] 
ボタンを押す 

e [ MENU / SET ] ボタンを押してメニュ ー 
を終了する 

國 ; i 

• お店にプ U ントを依頼するとさに、 
[★ IU 外全削除] ( P 54) の機能を利用 
すると、プ U ントに出したい画像だけを 
カードに残しておけるので便利です。 

• CD-ROM (付属）のソフトウェア 
「LUMIX Simple Viewer 」 または 
「 PHOTOfunSTUDI 日- viewer -」 を 
使って、お気に入りの画像の設定や確 
認、解除をすることびでさます。（詳し 
<は、別冊の「パソコン接続編取扱説 
明書」をお読みください） 

• 他機で撮影された画像では、お気に入 
り設定びでさない場合びあります。 


• この手順を繰り返します。 

• お気に入り表示[女]び表示されて 
いるとさに▲を押すと、[女]び消 
え、お気に入り設定び解除されます。 
• お気に入り設定は999枚まで設定 
でさます。 
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M 黨 u を押して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 104) 察 


回輯表示 / IS 画像回輯画像を回転して表示する 


本機を縦に構えて撮影した画像を自動で縦向さに表示させたり、画像を手動で 
90°ごとに回転させることびでさます。 


■回お表示 ■画像回お 

(画像を自動で回おして表示ずる） （画像を手動で回おさせる) 


1▼で [ ON ] を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 



〇鸟1スライドシヨ- 


お気に入り 

OFF 

が A 回転表示 

OFF 

^面' 画像回転 T 

■iH 

, ODPOF プリン!^ 



選択冷 




• [日 FF ] に設定すると画像は回転され 
ずに表示されます。 


2 [ MENU / SET ] ボタンを巧して 
メニューを終了する 



• 本機を縦に構えて撮影した画像び 
自動で縦向さに表示されます。 


1 ◄/ ►で画像を選び、▼を巧す 



• [回転表示]び [ OFF ] になっている 
と、画像回転でさません。 

• プ□テクトされた画像は回転でさ 
ません。 



時計回りに90°回転します。 
◄、：反時計回りに90°回転します。 


3 [ MENU / SET ] ボタンを2回巧 
してメニューを終了する 
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■ 画像回起の例 

[時計回り （ r ^) の場合] 

国团国囚 

0° 90° 180° 270° 

(元画像） 


• [回転表示]を [ ON ] にしていると、本機 
を縦に構えて撮影したとさに縦向さ 
(回転されて）に表示されます。 

•本機を上に向けたり、下に向けたりし 
て撮影すると、画像を縦向さに表示で 
さない場合びあります。 （ P 3 目） 

• ビデオケーブル（付属）を使用して本 
機をテレビに接続し、画像を縦にして 
再生すると、多少ぼやけることびあり 
ます。 

• パソコンで再生するとき、 Exif に対応し 
た日 S またはソフトウエアでないと、回 
転して表示されないことびあります。 
[ Exif とは、（社）電子情報技術産業協 
会 （ JEtA ) にて制定された、撮影情 
報などの付帯情報を追加することびで 
さる静止画像用のファイルフオーマツ 
卜です] 

• 回転された画像を再生レビューまたは 
再生ズームした場合は回転表示されま 
すび、マルチ再生で再生した場合は、回 
転表示はされません。 

• 他機で撮影された画像は回転でさない 
場合びあります。 
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M 黨 u を押して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 104) 察 


HDPOF プリントプリントしたい画像と枚数を設定する 


DPOF プ U ントに対応したお店やプ IJ ンターでプ IJ ントするときに、画像、枚 
数や日付プ U ントを指定することびできます。詳しくは、お店にお尋ねください。 


▲ / ▼で [ 1枚設定]、[複数設定]また 
は[全解除]を選び、 [ MENU / SET ] 
ボタンを押ず 



• DPOF プ U ント設定された画像び]枚 
ちない場合は、[全解除]を選択でさま 
せん。 


■[1枚設定]選択時 


1 ◄/► で画像を選び、▲/▼で 
プリント枚数を設定する 



■ [複数設定]選択時 


1 ◄/► で画像を選び、▲/▼で 
プリント枚数を設定する 



• この手順を繰り返します。（一括設 
定することはできません） 

• プ U ント枚数は〇〜999枚まで設 
定でさます。このとさ、プ IJ ント枚 
数を0にすると、 DPOF プリント 
設定び解除されます。 


2 [ MENU / SET ] ボタンを2回巧 
してメニューを終了する 



• プ U ント枚数は〇〜999枚まで設 
定できます。このとき、プ U ント枚 
数を0にすると、 DPOF プ U ント 
設定び解除されます。 


2 [ MENU / SET ] ボタンを2回巧 
してメニューを終了する 
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■ [を解除]選択時 

1赢で[はし、]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 

ん 

MENU 

風 

2 [ MENU / SET ] ボタンを押して 
メニューを終了ずる 

■日付をプリントする 

プリント枚数設定時、 [ DISPLAY ] ボ 
タンを押すごとに曰付プ U ントを設 
定/解除でさます。 


國 

• DPOF とは Digital Print Order Format 
の略です。 DPOF 対応のシステムで活用 
でさるよラにプリント情報を書さ込むこ 
とびでさるよラにしたをのです。 

• DPOF プ U ント設定すると、円 "Bridge 
対応のプ U ンターで出力するとさにち 
便利です。日付プ U ントの設定は、プ U 
ンター側の設定び優先される場合びあ 
りますので、プ U ンター側の日付プリン 
卜設定も確認してください。 ( P 120) 

• 本機で DPOF プ U ント設定するときは、 
他機で設定された DPOF 情報をすべて 
解除する必要びあります。 

• DCF 規格に準拠していないファイルは 
DPOF プ U ント設定できません。 

[DCF とは Design rule for Camera 
円 le system の略で、（社）電子情報技 
術産業協会 ( JEITA ) のファイルシス 
テム規格に準拠した記録ち式です] 



• お店にデジタルプ U ントを依頼すると 
きは、日付プ U ントすることをお店に 
別途指定してください。 

• 日付プ U ントを設定してち、お店やプ 
リンターによっては日付プ U ントでさ 
ない場合びあります。詳しくは、お店 
に尋ねるか、プ U ンターの説明書をお 
読みください。 
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M 黨 u を押して再生 メニ ューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 104) 


因3プ□テクト画像の誤消去を防止する 


画像を誤って削除することびないように、削除したくない画像にプ□テクトを 
設定することびでさます。 


▲/ ▼で [ 1枚設定]、[複数設定]また 
は[全解除]を選び、 [ MENU / SET ] 
ボタンを押ず 




〇 プ□テクト^ 

||1枚設定 

f a リサイズ 

i 複数設定 

■イトリミング 

'全解除 

囲7スペクト変換 


,のフォ-マット 


選択作 

r ミ央定 S 



■ [複数設定]選択時 

1 ◄/ ►で画像を選び、▼で設定/ 
解除する 



@ 


■[ 1枚設定]選択時 

1 ◄/ ►で画像を選び、▼で設定/ 
解除ずる 



設定：プ□テクト表示び出ます。 
解除：プ□テクト表示び消えます。 

2 [ MENU / SET ] ボタンを2回巧 
してメニューを終了する 


設定：プ□テクト表示び出ます。 
解除：プ□テクト表示び消えます。 

• この手順を繰り返します。 

2 [ MENU / SET ] ボタンを2回巧 
してメニューを終了する 

■ [全解除]選択時 

1赢で[はい]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 


〇-全解除 - 

解除しますか？ 


起^^^^ 



• 全解除中に [ MENU / SET ] ボタンを押 
すと途中で全解除び中止されます。 


2 [ MENU / SET ] ボタンを巧して 
メニューを終了ずる 


1 




















• プ□テク h 設定は本機政外では無効に 
なる場合びありますので、お気をつけ 
<ださい。 

• プ□テクトされた画像は削除でさませ 
ん。ファイルを削除したいとさは、プ 
□テクト設定を解除してください。 

•画像をプ□テクトしてち、フオーマッ 
卜した場合は削除されます。 （ P 11 目） 

• プ□テクト設定をしていなくても 、 SD 
メモ U —カードまたは SDHC メモ U — 
カードの書さ込み禁止スイッチを 
「 LOCK 」 側にしておくと、画像の削除 
はでさません。 


書さ込み禁止 
r スイッチ 



• 画像をプ□テクトすると画像回転でさ 
ません。 
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M 黨 u を押して再生 メニ ューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 104) 


つづ< 


■■ ll リサイズ画素数を小さくする 


撮影した画像の容量をルさくすることびでさます。 


1 ◄/ ►で画像を選び、▼を巧す 



• 拟下の画像は U サイズでさません。 


画像アスペクト 

記録画素数 

ran 

回 

■gg 

の 

晒 

の 


2 ◄/ ►でサイズを選び、▼を巧す 

◄獲 ► 


• 撮影した画像のサイズよりち、小さ 
なサイズび表示されます。 


画像アスペクト 

記録画素数 

ES 

回/回 

■aa 

面/の 

晒 

の 


• 「元の画像を削除しますか？」と 
メッセージび表示されます。 



3 ▲/▼で[はい]または[いいえ] 
を選び、 [ MENU / SET ] ボタン 
を巧す 



• [はい]を選ぶと画像び上書さされま 
す。 U サイズされた画像び上書ささ 
れると、元に戻すことびでさません。 

• [いいえ]を選ぶと U サイズされた画 
像び新しく作成されます。 

• 元の画像びプ□テクトされている 
場合は上書さでさません。[いいえ] 
を選んで U サイズされた画像を新 
しく作成してください。 


4 [ MENU / SET ] ボタンを2回巧 
してメニューを終了する 

國- - 

• E メール添付やホームページ用に、さら 
に画像をルさくしたい場合は、 
CD-ROM (付属）のソフトウエア 
「 PH 日 TOfunSTUDIO - viewer -」 でヴ 



イズの変更を行つてください。 

• 他機で撮影された画像は U サイズでさ 
ない場合びあります。 
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M 匙 u を押して再生 メニ ューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 104) 


巧トリミング画像を拡大して切り抜く 


撮影した画像の必要な部分を拡大して切り抜<ことびでさます。 


1 ◄/ ►で画像を選び、▼を巧す 



2 コマンドダイヤルと ▲/▼/◄/ 
► で切り巧く部分を選ぶ 


り 

コマンドダイヤル 
縮ル 拡大 




3 シャツターボタンを巧す 

• 「元の画像を削除しますか？」と 
メッセージび表示されます。 


4 ▲/▼で[はし、]または[いいえ] 
を選び、 [ MENU / SET ] ボタン 
を巧す 



• [はい]を選ぶと画像び上書さされます。 
卜 U 三ングされた画像び上書さされる 
と、元に戻すことびでさません。 

• [いいえ]を選ぶと卜 U ミングされた 
画像び新しく作成されます。 

• 元の画像びプ□テクトされている 
場合は上書さでさません。[いいえ] 
を選んで卜 U ミングされた画像を 
新しく作成してください。 

百 [ MENU / SET ] ボタンを2回巧 
してメニューを終了する 


• 卜 U ミングを行うと、切り取るサイズ 
によっては元の画像より記録画素数び 
ルさくなる場合びあります。 

• トリミングを行うと画質び劣化します。 
• 他機で撮影された画像は卜 U ミングで 
さない場合びあります。 
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M 黨 u を押して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 104) 察 


をアスぺクト変換1目:9の画像の横縦比を変える 


[匹 0] で撮影した画像を、プ U ント用に[^]または [ EE ] に変換すること 
びでさます。 


1▲/▼で [ E »] または [ EE ] を 
選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 


▼ 

ん 

MENU 

慰 

• [ IB 0] で撮影された画像のみアス 
ぺクト変換でさます。 

2 ◄/ ►で画像を選び、▼を巧す 



• 「元の画像を削除しますか？」と 
メッセージび表示されます。 

4 ▲/ ▼で[はい]または[しル>え] 
を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを 
押ず 


困アスぺクト変換 





• [匹回]政外の画像を選んで決定す 
ると、「この画像には設定でさませ 
ん」とメッセージび表示されます。 

3 ◄/ ►で左ちの位置を決定し、シャツ 
ターボタンで決定する 



• 縦に回転されている画像は▲/▼で 
枠移動を行いミ夫定します。 


• [はい]を選ぶと画像び上書をされます。 

アスぺクト変換された画像び上書をさ 
れると、元に戻すことびでさません。 

• [いいえ]を選ぶとアスぺクト変換さ 
れた画像び新し <作成されます。 

• 元の画像びプ□テクトされている 
場合は上書さでさません。[いいえ] 

を選んでアスぺクト変換された画 〇 
像を新しく作成してください。 

百 [ MENU / SET ] ボタンを2回巧 
してメニューを終了する 


• DCF 規格に準拠してないファイルはア 
スぺクト変換でさません。 

[DCF とは Design rule for Camera 
File system の略で、（社）電子情報技 
術産業協会 （ JEtA ) のファイルシス 
テム規格に準拠した記録ち式です] 

• 他機で撮影された画像はアスペクト変 
換でさない場合びあります。 
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M 匙 u を押して再生 メニ ューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 104) 


[^フオーマットカードを巧]期化する 


通常、カードはフオーマットする必要はありません。「メモ U —カードエラー」 
とメッセージび表示された場合などにフオーマツトしてください。 


▲で[はし、]を選び、 [ MENU / SET ] 
ボタンを巧す 


松フォ-マット 




MENU 



• プ□テクトされた画像ち含めてすべて 
のデータは一度フォーマツトすると元 
に戻すことびでさません。よく確認し 
てからフォーマツトして<ださい。 

• パソコンやその他の機器でフ ォー マツ 
卜された場合、ちラー度本機でフ ォー 
マツトして<ださい。 

• フォーマツトするとさは、十分に充電 
されたバツテ U — ( P 21) または AC 
アダプターを使用してください。 

• フォーマツ ト中は電源を [ OFF ] にしな 
いで < ださい。 

• SD メモ U —力ードまたは SDHC メモ 
U -力ー ドの書さ込み禁止スイツチを 
「 LOCK 」 側にしているとさは、フォー 
マツトでさません。 


書さ込み禁止 
厂 スイッチ 



• フオーマツトでさないとさはお買い上 
げの販売店へご連絡<ださい。 
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パソコン 


パソコンと接続する 


本機をパソコンと接続すると、画像を取り込むことびでさます。 

また、 CD-ROM (付属）のソフトウェア 「LUMIX Simple Viewer 」 または 
rPHOTOfunSTUDIO - viewer-J ( Windows ® 用）を使うと、パソ]ンに画像 
を取り込んで印刷したり、メールで送ることび簡単にでさます。 

Windows 98/98 SE をご使用の方のみ、 USB ドライバーのインストールを 
行ってか5接続してください。 

CD-ROM (付属）のソフトウェアやインス! -- ルなど詳しくは、別冊の「パソ 
コン接続編取扱説明書」をお読み<ださい。 



• 十分に充電されたバッテリー （ P 21) ま 
たは AC アダプターを使用してください。 
• 本機の電源を [ OFF ] にしてから、 AC ア 
ダプターのケーブルを抜さ差ししてく 
ださい。 

1本機とパソコンの電源を入れる 

2 USB 接続ケーブル（付属）で、 
本機とパソコンを接続する 


• USB 接続ケーブルの[ろ^]マーク 
び端テ部の [►] マークに合ラよラ 
に接続してください。 

• USB 接続ケーブルは、 ® 部を持っ 
てまっすぐ抜さ差ししてください。 
(斜めや裏向さにして無理に挿入す 
ると、端テび変形して本機や接続す 
る機器の故障の原因になります） 


3 ▲で [ PC ] を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 


ん 

MENU 

憂） 

• セッ ト アップ メニ ューで [USB モー 
ド] を [ PC ] に設定しておくと、接 
続のたびに設定する必要はありま 
せん。 ( P 34) 

• [USB モー ド]を [Pic 旧 rid 吕日 ( PTP )] にし 
て接続した場合、パソコンの画面にメッ 
セージび表示される場合びあります。 





[キャンセル](中止）を選んで画面 
を閉じ、パソコンとの接続を外して 
ください。 [ USB モード]を [ PC ] 
に設定し直してください。 
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Windows の場合 

[マイコンピュータ]フオルダーにド 

ライブび表示されます。 

• はじめて接続したときは、 Windows の 
プラグアンドプレイにより、本機を認 
識するために必要なドライバーび自動 
的にインス I -ールされ、そのあと[マイ 
コンピュータ]フオルタ'一にドライブび 
表示されます。 

Macintosh の場合 

画面上にドライブび表示されます。 

• 画面上に [ NCLNAME ] または[名称未 
設定]と表示されます。 


■フオルダー 構造に ついて 

フオルダーは下図のよラに表示されます。 


I — ド 


- [DCIMl 
巾 00 PAi^ 


-P1000001.JPG 

©を or * 

-P1000002.JPG 

Lpi000999.JPG 
HI 01 PANAl 


4999 _PANA| 
-[MISCI 


100 PANA 


o 


• 本機で RAW ファイルを記録するには 
92ページをお読みください。 

各フオルダーの内容は似下のとおりです。 


DCIM 

10 0 _PANA 〜 

999 PANA 

10 0_PANA 〜 
999 PANA 

画像/ 

RAW ファイルの画像 

MISC 

DP 0 F 設定び記録され 
たファイル 


• 本機で記録した場合は、]つのフオル 
ダーに つさ最大999枚の画像 データび 
入ります。それを超えると次のフオル 
ダーび 作成されます。 

• ファイル番号やフオルダー番号を U 
セットする場合は、セットアップメ 
ニューの[番号 U セット]を行ってくだ 
さし、 ( P 33) 


〇フオルダー番号 
Q 色空間 
P : sRGB 
_ : AdobeRGB 
©ファイル番号 
〇 JPG :画像 

RAW : RAW ファイルの画像 
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パソコン 


■フォルダー番号が変更されるを 
件について 

下記の条件で撮影を行った場合、画像 
ファイルは直前に記録されたフォル 
ダーとは異なる、新しい番号のフォル 
ダーの中に記録されます。 

1直前に記録されたフォルダーの中に 
ファイル番号999の画像ファイル(例： 
P ] 000999 JPG ) びある場合。 

2 直前に記録されたカードの中に、例えば 
フォルダー番号]日日のフォルダー 
(1 日 CLPANA ) びあるときに、その力一 
ドを抜いて新たに他社のカメラで撮影 
した、フォルダー番号 ] 日日のフォル 

ダ ー(] 00 xxxxx、xxxxx はメーカー 

名など)びあるカードを挿入して撮影し 
た場合。 

3 セットアップメニューから[番号 U セッ 
卜] ( P 33) を選び、実行したあとに撮影 
した場合。（直前に記録されたフォル 
ダーの続さの番号の新しいフォルダー 
に記録されます。フォーマット直後な 
ど、カードの中にフォルダーや画像び 
ない状態で[番号リセット]を実行する 
と、フォルタ'一番号を]00に戻すこと 
ちでさます） 

■ PictBridge ( PTP ) 設定について 

Windows XP Home Edition / 
ProfessionakMac OS X のみ [USB 
モード]を [PictBridge ( PTP )] にし 
てち接続でさます。 

•本機からは、画像の読み出しのみ行ラ 
ことびでさます。カードへの書さ込み 
や、削除はでさません。 

• 力ー ドの中に]日0日枚似上画像びある 
と、取り込めない場合びあります。 


rcy] — — 

• 付属の USB 接続ケーブル政外は使わな 
いで < ださい。 

• 「通信中」と表示されている間は 、 USB 
接続ケーブルを抜かないで<ださい。 

• 通信中にバッテ U —残量びなくなる 
と、データび破壊される恐れびありま 
す。接続するとさは十分に残量のある 
バッテリー ( P 21) または AC アダプ 
ターを使用してください。 

• 通信中にバッテ U —残量び少な<なっ 
た場合は、電源表示ランプび点滅し警 
告音び鳴りますので、すぐにパソコン 
側で通信を中止してください。 

• Windows 2000を使用して USB 接続 
した場ちには、接続したままで力ードの 
交換を行わないでください。カード内の 
情報を破壊する恐れびあります。カード 
の交換をするときは、 USB 接続ケーブ 
ルを外してか5行ってください。 

• USB 2.0 (High Speed ) 対応のパソ 
コンと接続するときは、じ(下のことに 
お気をつけください。 

•1 台のパソコンに2台似上の USB 機 
器を接続している場合や USB 八ス 
USB 延長ケーブルを使用して本機を 
接続している場合は、動作を保証いた 
しません。 

-キーボードの USB 端テに接続した場 
合、正常に動作しない場合びあります。 
• パソコンで回転された画像や編集された 
画像は、再生モード時 （ P 已 2) 、マルチ 
再生時 （ P 已 7) 、カレンダー再生時 （ P 已 8) 
に黒く表示されることびあります。 
•詳し<は、別冊の「パソコン接続編取 
扱説明書」をお読み<ださい。 

• パソコンの説明書ちお読みください。 
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プリンター 


■ J ントする 


PictBridge 対応プリンターに接続してプリントする 


USB 接続ケーブル（付属）を使って本機を円 ctBrid 旨 e に対応したプリンター 
に直接接続し、 本機の液晶モニター上でプ U ントする画像を選択したり、プ U 
ント開始を指示することびでさます。 

あらかじめプ U ンター側で印字品質などのプ U ントの設定をしてください。（プ 
U ンターの説明書をお読み < ださい） 


■ 巧続する 



AC アダプター (付属） 
USB 接続ケーブル(付属) 


• プ U ントに時間びかかる場合びありま 
すので、接続するとさは十分に充電さ 
れたバッテ U - ( P 21) または AC ア 
ダプターを使用してください。 

• 本機の電源を [ OFF ] にしてから、 AC ア 
ダプターのケーブルを抜さ差ししてく 
ださい。 


1本機とプリンターの電源を入れる 


2 USB 接続ケーブル（付属）で、本 
機とプリンターを接続する 

• USB 接続 ケーブルの [ろ •] マーク 
び端テ部の [►] マークに合ラよラ 
に接続してください。 

• USB 接続ケーブルは、 ® 部を持っ 
てまっすぐ抜さ差ししてください。 

3 ▼で [PictBridge ( PTP )] を 
選び、 [ MENU / SET ] ボタンを 
巧す 

▼ 


MENU 

慰 

• セッ ト アップ メニ ユーで [USB モー 
ド] を [PictBridge ( PTP )] に設定 
しておくと、接続のたびに設定する 
必要はありません。 ( P 34) 




• 付属の USB 接続ケーブル政外は使わな 
いで < ださい。 
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プリンター 



つづ< 


■選択画像 


1▲で[選択画像]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを押す 


可 

■ 「選択 

h "Wl 



2 ◄/► で画像を選び、 ▼ を巧す 



選択か 


プリント ▼ 

終了^ 



■日付プリント、プリント巧数、用 
紙サイズ、レイアウトの設定に 
ごいて 

3の画面でそれぞれの項目を選んで 

設定してください。 

• プ U ンターび対応していない項目はグ 
レーで表示され、選択することびでさ 
ません。 

• 本機び対応していない用紙サイズやレ 
イアウト設定でプ U ントしたい場合 
は、本機の用紙サイズ、レイアウト設 
定を [&] にして、プ U ンター側で設 
定してください。（詳しくは、プリン 
ターの説明書をお読みください） 

日付プリント 


み 

プ U ンターの設定び優先されます。 

OFF 

曰付プ U ントされません。 

ON 

曰付プ U ントされます。 


• メッセージは約2秒後に消えます。 


3 ▲で[プリント開始]を選び、 
[ MENU / SET ] ボタンを押す 


選択画像 

プリント開始 

日付プリント 

み 

プリン佩数 

1 

用紙サイズ 

み 

レイアウト 

み 

戻る ◄ 選択令 

お巧 淵|| 



• 途中でプ U ントを中止したい場合 
は [ MENU / SET ] ボタンを押してく 
ださい。 


• プ U ンターび日付プ U ントに対応して 
いない場合は、日付をプ U ントするこ 
とびでさません。 


プリント枚数 

プリントする枚数を設定してください。 



4 プリント終了後、 USB 接続ケー 
ブルを巧く 
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プリンター 


用紙サイズ 

(本機で設定可能な用紙サイズ） 

] /2と2/2に分かれて表示されます。 
▼ を押して選択してください。 


1/2 

み 

プ U ンターの設定び優先 
されます。 

L /3 .己" X 己" 

89 mmx 127 mm 

2 L / S ' x 7" 

127 mmx 178 mm 

はがを 

100 mmx 148 mm 

A 4 

210 mmx297 mm 


2/2 《 

力ード 

已 4 mmx85.6 mm 

10x1 日 cm 

100 mmx 1 已〇 mm 

4"x 目 " 

101.6 mmx 1 已 2.4 mm 

8"x 10" 

203.2 mmx2 已 4 mm 

レター 

216 mmx 279.4 mm 


※プ U ンターび対応していない場合は、こ 
れらの項目は表示されません。 


レイアウト 

(本機で設定可能なレイアウト) 


固 

プリンターの設定び優先されます。 

1 面ふちなし印刷 

圆 

1 面ふちあり印刷 

2 面印刷 


4 面印刷 


• プ U ンターび対応していない場合は、 
選択でさない項目びあります。 


■ DPOF 

• あ5かじめ本機で DPOF プリントの設 
定をしておく。 （ P 109) 


▼で [ DP 日鬥を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 


■ r 

■ f DPOF 



2 ▲で[プリント開始]を選び、 
[ MENU / SET ] ボタンを押す 


DPOF 

プリント開始 

用紙サイズ 

み 

レイアウト 

み 

DPOF 設定 


戻る ◄ 選択今 

ミ央定お剖 



• DPOF プリントの設定をしていない 
場合は、[プ U ント開始]を選択でさ 
ません。 [DPOF 設定]を選び、 DPOF 
プリントの設定をしてくださし、 
(P109) 

• 途中でプ U ントを中止したい場合 
は [MENU/SET] ボタンを押してく 
ださい。 

3 プリント終了後、 USB 接続ケー 
プルを巧く 
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プリンター 


■ レイアウト印刷について 

• 1枚の用紙に同じ画像を印刷する場を 

例えば、 ] 枚の用紙に同じ画像を4枚印 
刷する場合、[レイアウト]を4面印刷 
[直目]に設定し、印刷したい画像の[プ 
リント枚数]を4枚に設定してください。 
• 1枚の用紙に異なる画像を印刷する場を 
( DPOF プリントのみ） 

例えば、]枚の用紙に異なる画像を4枚印 
刷する場合、[レイアウト]を4爾圆[目目] 
に設定し、 DPOF プリント設定 （ P 109) で 
4つの画像の[プリント枚数]を]枚に設定 
してそれぞれ選択してください。 


• ケーブル切断禁止アイコン[怪 n び表示 
されているとさは、 USB 接続ケーブル 
を抜かないでください。（プリンターに 
よって表示されない場合びあります） 

• 接続中にバッテ U —残量び少な<なった場 
合は、電源表示ランプび点滅し警告音び鳴り 
ます。プリント中の場合は、 [ MENU / SET ] 
ボタンを押して、すぐにプリントを中止して 
ください。プリント中!;1外のときは 、 USB 
接続ケーブルを抜いてください。 

• プ U ント中にオレンジ色の[参]のアイ 
コンび表示されているとさは、プリン 
ターからエラーメッセージを受け取っ 
ています。プリント終了後にプ U ンター 
に異常びないか確認してください。 

• DPOF プ IJ ントでは、プリント枚数の合計 
やプ IJ ント設定された画像び多い場合、複 
数回に分けてプ IJ ントされることびあり 
ます。このとさ、残り枚数の表示び設定枚 
数と異なりますび、故障ではありません。 

• 日付プ U ントの設定は、プ U ンター側 
の設定び優先される場合びありますの 
で、プ U ンター側の日付プ U ント設定 
も確認してください。 

• RAW ファイルをプ U ントする場合、本 
機で同時に記録された JPEG 画像びプ 
U ントされます。 JPEG 画像びない場 
合はプ U ントでさません。 


日付プリントについて 


日付プリントを設定ずる 


DPOF プ U ント設定のプ U ント枚数 
設定時に [ DISPLAY ] ボタンを押 
すと、押すごとに曰付プ U ントを設 
定/解除できます。 ( P 110) 



お店に依頼する場合 


設定さえしておけば、カードを取り 
出して、お店に曰付入りで依頼する 
だけです。 


>-► 自宅でプリントする場合 


日付プ U ントに対応しているプリン 
ターに本機を接続して、プ U ントす 
るだけで曰付プ U ントびでさます。 
( P 120) 


CD-ROM (付属）のソフトウェア 
「 LUMIX Simple Viewer 」 または 
「 PHOTOfunSTUDIO - Viewer -」 
をお使いの場合は、印刷設定で曰付 
入りに設定すると曰付プ U ントびで 
さます。詳しくは、別冊の「パソコ 
ン接続編取扱説明書」をお読み < だ 
さい。 



※日付プ U ントを設定しても、お店 
やプ U ンターによっては日付プ U 
ントでさない場合びあります。詳 
しくは、お店に尋ねるか、プリンター 
の説明書をお読み < ださい。 
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テレビ再生 

テレビで画像を再生する 


■ ビデオケーブル(付属)を使って 
見る 

• TV アスぺクトを設定する。 ( P 35) 

• 電源を[日 FF ] にし、テレビの電源も切つ 
てお<。 



ビデオケーブル（付属) 


1本機の[ V 日 UT / REM 日 TE ] 端 
子にビデオケーブルを確実に接 
続する 

• ビデオケーブルは、®)部を持ってまっ 
すぐ抜き差ししてください。 

2 テレビの映像入力端子にビデオ 
ケーブルを接続する 


3テレビの電源を入れ、外部入力にする 

4 本機の電源を [ ON ] にし、[面] 
ボタンを巧す 


• 付属のビデオケーブル外は使わない 
で < ださい。 

• [面]ボタンを押して、液晶 モニターに 
画像を表示しているとさのみ、テレビ 
に 画像を表示させることびでさます。 

•テレビの特性上、画像の上下や左ちび 
多少切れて表示されます。 

• ワイドテレビや八イビジョンテレビに 
接続した場合、テレビ側の画面モードの 
設定によって、画像び縦や横に伸びた 
り、画像の上下や左ちび切れて表示され 
ることびありますので、その場合は画面 
モードの設定を変更してください。 

• テレビの説明書ちお読みください。 

•画像を縦にして再生すると、多少ぼや 
けることびあります。 

• 画面び流れたり色び付かない場合は、 
[ビデオ出力]び [ NTSC ] に設定されて 
いるか確認してください。 ( P 34) 

•海外で見るとさは130ページをお読 
み < ださい。 

■ SD メモリーカードス□ット付テ 
レビで見る 

SD メモ U —力ードス□ット付テレビ 

に撮影した SD メモ U —力ードを入れ 

て、静止画を再生することびでさます。 


• SDHC メモ U —力ードに対応していな 
いテレビでは、再生でさません。 

• テレビの機種によって、画像びテレビの 
全画面で表示されないことびあります。 
• マルチメディアカードは再生でさない 
ことびあります。 
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別売品のご紹な 


別売品 



品番： 


DMW - SSTL 1 


口々 - 

□□ る - 


シヨルター 


ストラップ 



別売品は、販売店でお買い求めい 
ただけます。 

松下グループのショッピングサイ 
卜「パナセンス」でちお買い求め 
いただけるちのちあります。 
詳しくは「パナセンス」のサイト 
をご確認ください。 

Pawa ん use 

http :// www . sense . panasonic . co . jp / 
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.をほ 5 


外部フラッシュを使うと、内蔵フラッシュに比べてフラッシュ撮影可能範囲び 
広びります。 


■き 用フラッシュライト (別売： 3コマンドダイヤルを回して、フ 
DMW-FL 已〇 0) を巧う場合 ラッシュ設定を切り換える 


1ホットシューに専用フラッシュ 
ライトを取り付け、本機と専用フ 
ラッシュライトの電源を入れる 



• 専用フラッシュライトの□ックリン 
グは、確実に締め込んでください。 



;外部フラッシュ強制発光 
外部フラッシュ発光禁止 

4シャッターボタンを半押しし 
て、設定を確定する 

• し U 下の場合でを設定を確定でさます。 
•[ち] ボタンを押す 
-数秒間何ち操作しない 


2 [ち]ボタンを押す 



ライブビュー撮影時 
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■ 本が ( DMC - L 1) との通信機能 
のない市販のか部フラッシュを 
巧ラ場合 

•外部フラッシュ使用時の露出は、外部 
フラッシュ側で設定する必要びありま 
す。外部フラッシュをオートモードで 
お使いになる場合は、本体側で設定さ 
れている絞り値と ISO 感度に合わせる 
ことのでさる製品をお使いください。 

• 絞り優先 AE [〇]またはマニュアル露 
出モード [DU] にして使用し、本機で 
設定した絞り値とに日感度を外部フ 
ラッシュ側でも設定してくださし、 
(シャッター優先 AE モード [ 0 ] では 
絞り値び変化するので適正露出び得ら 
れません。またプ□グラム AE モード 
[凸]では絞り値び固定できないので、 
外部フラッシュの調光び適切に働さま 
せん。） 


• 外部フラッシュ装着時ち本機の絞り値 
やシャッタースピード、 ISO 感度を設 
定でさます。 

•市販の外部フラッシュには、シンクロ 
端テび高圧のちのや、極性び逆のちの 
びあります。このよラなフラッシュを 
使用した場合、本機を故障させる原因 
になったり、正常に動作しない場合び 
あります。 

•専用フラッシュライト政外の通信機能 
のある外部フラッシュを使用すると正 
常に動作しないだけでなく、故障の原 
因になる場合びありますので、使用し 
ないで < ださい。 


•外部フラッシュの電源び [ OF 鬥でも、 
装着すると外部フラッシュモードにな 
るものびありまず。外部フラッシュを 
使用しないときは、外部フラッシュを 
外すか、外部フラッシュを発光禁止に 
して < ださい。 

•外部フラッシュ装着時は、内蔵フラッ 
シュは使えません。 

•外部フラッシュ装着時は、内蔵フラッ 
シュを開かないで < ださい。 

♦外部フラッシュ装着時は、置いたとさ 
に不安定になります。 

•持ち運びするときは、外部フラッシュ 
を取り外してください。 

•外部フラッシュ装着時は、脱落の恐れ 
びありますので、外部フラッシュのみ 
を持たないよラにしてください。 

• 外部フラッシュ使用時にホワイトバラ 
ンスを [0] (フラッシュ）に設定した 
場合、撮影結果によってはホワイトバ 
ランスを微調整してください。 (P82) 

•広角時に近くで撮影すると、画面の下 
部びケラレる場合びあります。 

•詳しくは、外部フラッシュの取扱説明 
書をお読みください。 
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MC プ□テクタ-/ PL フィルタ- 


MC プロテクター / PL フイルターを ほう 


MC プ□テクター(別売： DMVV-LMCH72) は、色調や光量にほとんど変化を 
与えない透明なフイルターで、レンズ保護用として使うことびでさます。また、 
PL フィルター（別売： DMVV-LPL72) は、光の乱反射をおさえ、コントラス 
卜を強調する写真を撮影でさます。 


1レンズキャップを外す 



2 MC プ□テクターまたは PL フイ 
ルターを 取り付ける 



PL フイ J レター 


國 

• MC プ□テクターと PL フィルターを同 
時に取り付けることはできません。 

• MC プ□テクターや PL フィルターを強 
く締めすざると、外れなくなる場合び 
ありますので、強<締めつけないよラ 
にして < ださい。 

• MC プ□テクターや PL フィルターび落 
下すると、壊れる恐れびあります。取 
り付けるとさなどは、落とさないよう 
お気をつけください。 

• MC プ□テクターや PL フィルターを付 
けたまま、レンズキャップやレンズ 
フードを取り付けることびでさます。 

•詳しくは、 MC プ□テクターまたは PL 
フィルターの取扱説明書をお読み<だ 
さい。 
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シャツターリモコンをほう 


お^ヤツ タ—リモコン 


シャッターリモコン（別売： DMW-RSL1) を使用すると、王脚使用時に手ブ 
レを防いだり、 B (バルブ）撮影時や連写時にシャッターボタンを全押しした状 
態で固定することびでさます。本体のシャッターボタンと同様の働さをします。 


1本機の [V 日 UT/REM 日 TE ] 端 ■ シャツターボタンの [ LOCK ] に 
子にシャッターリモコンを奥ま ついて 


で確実に接続する 



2撮影する 

〇軽く巧して半巧しする 
©全押しで撮影する 
(奥まで巧し込む） 



• シャッターボタンを全押しした状態 
で、固定することびできます。 

B (バルブ）撮影時 (P46) や連写時 
(P75) に有効です。 

• シャッターボタンを全押ししたまま、 
[LOCK] 側にスライドさせてください。 



• [LOCK] を解除するときは [LOCK] と反 
対側にスライドさせてください。 


• 下の場合、シャッターリモコンでは 
操作でさません。 

-パワーセーブを解除するとさ 
-卜 U ミングする部分をミ夫定するとさ 
-アスぺクト変換を決定するとさ 
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海外で使う I 

海かでほう 


■ 撮ったをのを海かで見るには ■ 海かで使用するには 

セットアップメニュー画面から[ビデ 
才出力]を選んで設定すると、日本と 
同じカラーテレビ方式 (NTSC) を採 
用している国•地域と、 PAL 方式を採 
用している国-地域でテレビに接続し 
て見ることびでさます。 


AC アダプターは、電源電圧 （ 100 V 〜 
240 V )、電源周波数(日0 Hz 、 60 Hz ) 
でご使用いただけます。 

市販の変圧器などを使用すると、故 
障する恐れびあります。 


日本と同じ NTSC 方式を採用してい 
る国-地域 


♦アメリカ合衆国 
♦アンチグア•バーブーダ 
♦イエメン（一部地域） 

参英領バー三ューダ諸島 

♦エクアドル 

♦エルサルバドル 

♦ガイアナ 

♦カナダ 

♦キューパ' 

♦グアテマラ 
♦グアム島 
♦グレナダ 
♦コスタリカ 
♦コ□ンビア 
♦ジャ7イカ 
♦ス U ナム 

参セントク U ストフアー- 
ネイ ビス 

♦セントビンセント • 

グレナディーン諸島 
♦セントルシア 
参大韓民国 
参台湾 
参チリ 


• ド三二力共和国 

♦ド三二力国 

♦卜 U ニダード-トバゴ 

♦ニカラグア 

♦八イチ 

♦パナマ 

♦バ八マ 

♦バルバドス 

♦フイジー 

♦フイリピン 

♦プエルトリコ 

参米領ヴモア 

♦ベトナム（一部地域） 

♦ベネズエラ 

参べリーズ 

参ペルー 

♦ボ1」ビア 

♦ホンジュラス 

♦マーシャル諸島 

♦マ1」アナ諸島 

♦三ク□ネシア連邦 

♦三ヤンマー 

♦メキシコ 


国、地域、滞在先によって電源コンセ 
ントのおがは異なります。海が旅行を 
される場合は、その国、地域、ミ帯在先 
に合ったプラグを準備してください。 
変換プラグは、お買い上げの販売店に 
ご相談のうえ、おホめください。 
充電のしかたは、国内と同じです。 




図の向さに差し込む 


変換プラグの一例 



AC アダプターは 日本国内で使用する 
ことを前提として設計されております 
び、海外旅行等での一時的な使用は問 
題ありません。 

ご使用にな5ないときは変換プラグを 
AC コンセントか5外してください。 
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I 


アメ IJ カンタイプ 


U . K . タイプ 


3—□ピアンタイプ 


オーストラ U アンタイプ 


囚〇 


囚 


□ 


〇 © 




Q 


不要です 


料 


北米 

アメ IJ 力 
合衆国 

A 

カナタ' 

A ， 

BF 


ヨー□ッパ-旧ソ連地域 

アイスランド 

C 

アイルランド 

C 

イギ1」ス 

B ， 

BF , 

C ， 

0 

ィタ u ア 

C 

ウクライナ 

A , 

C 

オーストリア 

B ， 

C 

オランダ 

C 

カヴフスタン 

A ， 

C 

ギリシャ 

B ， 

C 

スイス 

B ， 

C 

スウェーデン 

C 

スペイン 

A ， 

C 

デンマーク 

C 

ドィツ 

C 

ノルウェー 

C 

八ンガ u — 

C 

フィンランド 

C 

フランス 

じ 

0 

ベラルーシ 

A , 

C 

ベルギー 

C 

ポーランド 

B ， 

C 

ポルトガル 

B ， 

C 

ルーマニア 

C 

□シア 

A , 

C 

アジア 

インド 

B ， 

C 

インドネシア 

A ， 

B ， 

C 

シンガポール 

B ， 

BF 

ス IJ ランカ 

B ， 

C 

タイ 

A ， 

C 

大韓民国 

A ， 

C ， 

0 

台湾 

A , 

0 

中華人民 
共和国 

A , 

B ， 

じ 

0 

ネパール 

B ， 

C 

パキスタン 

A ， 

B ， 

C 

バングラ 
デシユ 

B ， 

C 

フイ IJ ピン 

A , 

B , 

c , 

0 

ベトナム 

A , 

C 

香港特別 
行政区 

B ， 

C 

マカオ特別 
行政区 

A , 

B , 

C 

7 レー シア 

B ， 

C 

モンゴル 

B ， 

C 


オセアニア 

オースト 
ラ1」ァ 

0 

グアム島 

A 

タヒチ 

を 

トンガ 

0 

こューシー 
ラン ド 

0 

フイジー 

A , 

c , 

0 

中南米 

アルゼンチン 

A , 

c , 

0 

コ□ンビア 

A 

ジャマイカ 

A 

チ U 

B ， 

C 

八イチ 

A 

パナマ 

A ， 

BF 

バ八マ 

A 

プエルト U コ 

A 

ブラジル 

A , 

C 

ベネズエラ 

A 

ペルー 

A ， 

C 

メキシコ 

A 

中東 

イスラエル 

BF ， 

c , 

0 

イラン 


クウェート 

B ， 

BF , 

C 

ヨルダン 

B ， 

BF 


アフ IJ 力 

アルジェリア 

A ， 

C 

エジプト 

B ， 

C 

カナリア諸島 

C 

ギニア 

C 

ケニア 

B ， 

C 

ヴンビア 

B ， 

BF 

タンヴニア 

B ， 

BF 

南アフリカ 

共和国 

B ， 

C 

モヴン ビーク 

C 

モ □ツコ 

C 



■ 主な国、地域の代表的な電源コンセントのタイプ 


つづ< 



海外で使う 


&の 
A 他 


ィ形状変換プラグ 

夕 
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海外で使う 


旅行先の時刻を表示する（鷄：ワールドタイム) 


お住まいの地域と海外などの旅行先を選ぶことで、旅行先の時刻を表示し、撮 
影画像に記録することびでさます。 

• あ5かじめ[時計設定] ( P 30) で、現在の時刻をちわせておいてください。 


1 [ MENU / SET ] ボタンを巧して、 
◄ を巧す 



2 ▼ でセットアップメニューアイ 
コンけ]を選び、►を巧す 


■ セ 、 J 


時計設定 

► 

同感トルドタイム 

を 

^な液晶明るさ 

±0 

区!才-トレビユ- 


曰だ;の-セ-ブ 

已分 

選択イか 

終了® 



3 ▲/▼で[ワールドタイム]を選 
び、 ► を巧す 


t セ ' TT ァ 


〇 

© 時計設定 


r 

潑トルドタイム 

►た 


な液晶明るさ 
! 芭才-トレむ- 

±0 

回 i ピパワ-セ-ブ 

已分 

選択◄か 

終了® 



• はじめてワールドタイムを設定さ 
れる場合や、お買い上げ時の状態の 
場合、「ホームエ U アを設定してく 
ださい」とメッセージび表示されま 
す。メッセージび表示された場合は、 
[MENU/SET] ボタンを押し、「お住 
まいの地域（ホーム）を設定する」の 
0の画面から設定してください。 


■ お住まいの地域(ホーム)を設定 
ずる 

(左記手順1、2、3の操作を行ってく 
ださい） 

〇 ▲/▼で[ホーム]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンでミ夫定する 



© ◄/► でお住まいの地域を選択し、 
[ MENU / SET ] ボタンで決定する 


か0:00 ■ 


A 

V ‘ 


東京 

ソウル 

GMT +9:00 1 

つ 


選択◄广 


ミ央定画 ■ 



ん 


MENU 



• 画面左上に、現在時刻び表示され、 
画面左下には GMT (グ U ニッジ標 
準時）に対する時差び表示されます。 

• ホームびサマータイム[{^](夏時 
間）を採用している場合は、▲を 
押してください。ちラー度押すと元 
に戻ります。 

• ホームでのサマータイム設定は、現 
在の日時は進みませんので、時計設 
定 （P30) を1時間進めてください。 
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海外で使う 


ホームエリアの設定を終了するには 

• はじめて ホームを 設定した場合は、 ホーム 
エ U アを選択し、 [MENU/SET] ボタンを 
押し決定すると、〇の画面に戻りますの 
で、続けて旅行先エ IJ アの設定をすること 
びでさます。「旅行先エリアを設定する」 
の〇の画面へ進んでください。しばらく 
旅行の予定びない場合は、◄を押して 3 
の画面に戻り、 [MENU/SET] ボタンを押 
してメニューを終了してください。 

• 2回目似降設定する場合、 [MENU/SET] 
ボタンを巧してホームを決定すると、 3 
の画面に戻ります。メニューを終了する 
場合は、もう一度 [MENU/SET] ボタン 
を押してメニューを終了してください。 


■旅行先エリアを設定する 

(132 ページ手順 1、2、3 の操作を 
行ってください） 

〇 ▲/ ▼で[旅行先]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンでミ夫定する 



r 旅行先」または r ホーム」の選ばれ 
ているほラの時間を表示します 



• はじめて旅行先エ U アを設定する場 
合、時計表示はバー表示になります。 


0 ◄/ ►で旅行先のあるエリアを選択し、 
[ MENU / SET ] ボタンでミ夫定する 




つづ< 


• 画面ち上に、選んだ旅行先エ U アの 
現在時刻び表示され、画面左下に 
は、ホームに設定したエリアとの時 
差び表示されます。 

• 旅行先びサマータイム[{^](夏時 
間）を採用している場合は、▲を 
押してください。（時計び]時間進 
みます）もラー度 ▲ を押すと元に 
戻ります。 

• 選んだエ U アにあるを要な都市名と 
ホームエ U アからの時差び画面左下に 
表示されます。（表示される都市名につ 
いては134ページをお読みください） 


e [ MENU / SET ] ボタンを押して 
メニューを終了する 


隱セ!)トアップ ■ 

1/3 

〇 © 時計設定 


「 

潑トルドタイム 


C 

な液晶明るさ 
凶才-トレむ- 

±0 

因 

ピパワ-セ-ブ 

已分 


選択ィか 終了 


MENU 



• 旅行先の設定を行ラと、アイコンび 
[ろ']から[ジド]に変わります。 


• 旅行から戻ったら、132ページ手順1、 
2、3 の操作と、「お住まいの地域（ホー 
ム）を設定をする」の〇、©の操作を 
して、設定をホームに戻してください。 
• 画面に表示されるエ U アで旅行先び見 
つからない場合は、ホームェリアから 
の時差を参考に設定してください。 
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海外で使う 

ワールドタイムで表示される都市名 


GMT との時差 


都市名 

:地域名） 


-11 

ミッドウェイ諸島 

サモア 


-10 

八ワィ 

ホノルル 

1タヒチ 

1 1 

-9 

アラスカ 

アンカレッジ 


-8 

パンクーパー 

シアトル 

□ヴンゼルス 

1 1 

-7 

デンパー 

フェニックス 

1 1 

-6 

シカゴ 

ヒューストン 

メキシコシティ 


-5 

h □ン h 

ニュ ー3 -ク 

7ィアミ 

U7 

-4 

カラカス 

マナウス 

ラパス 


-3:30 

ニユーフアンド 

ランド 


-3 

U オデジャネイ □ 

1サンパウロ 

1ブエノスアイレス 

1 1 

-2 

フェルナンド- 
テ.ノ□ーニャ 


-1 

アゾレス 


0 

□ンドン 

カサブランカ 


+ 1 

ベル U ン 

ノの 

□—7 

マド U- ド 

+2 

ヘルシンキ 

アテネ 

カイ □ 

3八ネスブルグ 

+3 

モスクワ 

クウエート 

U ヤド 

ナイ□ビ 

+3:30 

テヘラン 

1 1 

+4 

ドバイ 

1アブダビ 

1 1 

+4:30 

カブール 

1 1 

+ 已 

イスラマバード 

カラチ 

マレ 


+已:30 

デ U- 

コルカタ 

ムンバイ 

チェンナイ 

+5:45 

カトマンズ 

1 1 

+6 

ダッカ 

1コ□ンボ 

1 1 

+巨:30 

ヤンゴン 

1 1 

+7 

バンコク 

ジャカルタ 

1 1 

+8 

:]ヒ京 

香港 

1クアラルンプール 

シンガポール 

+9 

東京 

ソウル 

1 1 

+9:30 

アデレード 


+ 10 

グァム 

シドニー 


+ 11 

ソ□モン諸島 

ニユー 

カ レ ドニア 


+ 12 

フィジー 

オークランド 

ウエ U ントン 

1 1 

+ 12:4已 

チャタム諸島 



《 GMT とは、グリニッジ標準時（世界標準時）のことです。 
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メッセージ表示 


ツセー ジ表巧 


つづ< 


確認/エラー内容を液晶モニターに文章で表示します。 
ここではそのをなメッセージを例として説明しています。 


ッセージ 


実行していただきたいこと 


このメモリーカードはプ□テ 
クトされています 

SD メモ U —力ードまたは SDHC メモ U —カードの 
書き込み禁止スイッチの 「LOCK」 を解除してくだ 
さい。 （P 2 已、112、 116) 

表示できる画像びありません 

画像を記録する、または画像び記録されたカードを 
入れてから再生してください。 

この画像はプ□テクトされて 
いまず 

画像のプ□テクトを解除してから (P 1 1 1) 肖り除や 
上書さをして < ださい。 

削除できない画像びあります/ 
この画像は削除できません 

DCF 規格に準拠していない画像は削除できません。 
削除したい場合は、パソコンなどを使って必要な 
データを保存してから本機でフオーマット （P1 1目） 
して < ださい。 

設定枚数をこえました 

複数削除で一度に設定でさる枚数を超えています。 
一度削除してから、複数削除を続けてください。 

お気に入り設定び999枚を超えています。 

この画像には設定できません 

DCF 規格に準拠していない画像は DPOF 設定でさ 
ません。 

メモリーカードエラー•フォ ー 
7ットしますか？ 

本機では認識でさないフオーマットです。パソコン 
などを使って必要なデータを保存してから本機で 
フオーマット （P11 目）し直してください。 

電源を入れ直してください 

レンズび正し<装着されているか確認し、再度電源 
を入れ直してください。 

メモリーカードエラー 
カードを確認してください 

カードへのアクセスに失敗しました。ちラー度カー 
ドを入れ直して < ださい。 

攻下のよラな場合にちこの表示び出ます。 

• miniSD アダプターに miniSD カードを入れずに 
本機に挿入したとさ 

必ずアダプターに miniSD カードを入れてお使い 
<ださい。 

リードエラー 

カードを確認してください 

データの読み込みに失敗しました。ちラー度カード 
を入れ直して < ださい。 

カードび確実に挿入されていることを確認してか 
ら、もう一度再生してください。 
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メッセージ表示 


ッセージ 実行していただきたいこと 


ライトエラー 

カードを確認してください 

データの書さ込みに失敗しました。カードを抜くか、 
一度電源を [OFF] にしてから、再度 [ON] にして記 
録してください。またはカードび破壊されている可 
能性びあります。 

フオルダーを作成できません 

使用でさるフォルダー番号びなくなったため、フォ 
ルタ'一を作成でさません。 (P 118) 

パソコンなどを使って必要なデータを保存してから 
本機でフォーマット （P]] 目）してください。フォー 
マットを行ったあとにセットアップメニューの[番 
号リセット]を実行すると、フォルタ'一番号び]00 
に U セットされます。 (P33) 

4:3 TV 用で出力します/ 
16:9 TV 用で出力します 

•本機にビデオケーブルび接続されました。メッ 
セージをすぐに消したい場合は、 [MENU/SET] 
ボタンを押して < ださい。 

• [TV アスペクト]を変更したい場合は、セットアッ 
プメニューで変更してください。 (P35) 

ライブビューモードを解除し 
ます/ 

ライブビューモードは使えま 
せん 

ライブビューで、温度の高い場所で使用したり、長 
時間使用すると、撮像素テの温度び上昇し、ライブ 
ビューでの使用びでさなくなる場合びあります。 
ファインダーを使って撮影するか、しばらく電源を 
[OFF] にしてから使用してください。 
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Q & A 


Q & A 故障かな？とおった 6 


メニュー設定をお買い上げ時の状態に戻すと、症状び改善する場合びあります。 

セットアップメニューの[設定リセット]を実行してください。 （ P 33) 

これらの処置をしてち直らないとさは、 ] 目3、 ] 目己ページをお読みください。 


■ バツテリー、電源にごいて 


■■這圓 

A 個答） 

電源を [ ON ] にしても 
動作しない。 

バッテ U —は正しく入っていますか？また、 AC アダプター 
は正しく接続されていますか？ 


バッテ U —は十分に充電されていますか？ 

バッテ U —を充電するか、十分に充電されたバッテ U —を入 
れてください。 

電源を [ ON ] にしてい 
るのに、液晶 モニター 

パワーセーブ (P32) び働いていませんか？ 

シャッターボタンを半押しして、解除してください。 

び消なしている。 

勝手に電源び切れる。 

バッテ U —び消耗していませんか？ 

バッテ U —を充電するか、十分に充電されたバッテ U —を入 
れて < ださい。 

電源を [ ON ] にしても 
すぐに切れる。 

• バッテ U —び消耗していませんか？ 

バッテ U —を充電するか、十分に充電されたバッテ U —を 
入れて < ださい。 

• 電源を入れたまま放置しているとバッテ U —は消耗しま 
す。パワーセーブ (P32) を使ラなどして、こまめに電源 
を切って < ださい。 


■ 撮影にごいて 



A 個答） 

画像び撮れない。 

カードは入っていますか？ 

シャッターび切れない。 

カードのメモ U —残量はありますか？ 

撮影する前にいくつかの画像を削除してください。 (P54) 


ピントは合っていますか？ 

お買い上げ時は、ピントび合ラまで撮影されない設定になって 
います。ピントび合っていない場合でちシャッターボタンの全 
押しで撮影されるようにしたいときは、カスタムメニューの 
[フォーカス優先]を [OFF] に設定してください。 （P1 日日） 

撮影モード（[0]、 

旧]、[日]、 [皿） 

び正しく設定でをない。 

レンズを正し<付けていますか？ 

レンズを一度外し、再度付け直してください。 (P18) 
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Q & A 


■ 撮影にごいて 



A 個答） 

ピントがちわない。 

ピントび合ラ範囲から外れていませんか？ (P40) 


ピントではなく、画像のブレではありませんか？ 


カスタムメニューの[フオーカス優先]び [OFF] になってい 
ませんか？ (P100) 

この場合、フオーカスモードを [AFS] または [AFC] に設定 
していても、ピントび合っていないことびあります。 

撮影した画像び白っぽい。 
レンズび巧れている。 

レンズに指紋などの汚れび付<と画像び白っぽ<なること 
びあります。巧れたときは、電源を[日 FF] にし、レンズの表 
面を乾いた柔らかい巧で軽くふさ取ってください。 

撮影した画像び明るす 
ぎたり、暗すぎる。 

露出び正しく補正されているか確認してください。 (P47) 

撮影した画像びブレて 
いる。 

手ブレ補正び効かない。 

特に暗い場所で撮影すると、シャッタースピードび遅くな 
り、手ブレ補正び十分に働かないことびあります。このよラ 
なとさは、本機を両手でしっかり持って撮影することをおす 
すめします。 （P3 目、60 ) 

また、ス□ーシャッターで撮影するときは兰脚を使用し、セル 
フタイマー (P79) を使って撮影することをおすすめします。 

撮影した画像び粗い。 
ノイズび出る。 

ISO 感度び高い、またはシャッタースピードび遅くないですか？ 
(お買い上げ時の設定では、 ISO 感度び [AUTO] になってい 
るため、屋内などの撮影では ISO 感度び高くなります） 

• IS 日感度を低くしてください。 (P84) 

• [フィルムモード]の[ノイズリダクション]をプラスち向 
にするか、[ノイズ U ダクション]1；(外の各項目をマイナス 
方向に調整にしてください。 (P90) 

• 明るい場所で撮影してください。 


カスタムメニューの[長秒ノイズ除去]び [OFF] になってい 
ませんか？ (P 101) 

ライブビューでの撮影 
びでをない。 

温度の高い場所で使用したり、長時間使用すると、撮像素テ 
の温度び上昇します。画面にメッセージび表示され、ライブ 
ビューでの使用びでさなくなる場合びありますので、その場 
合はファインダーを使って撮影するか、しばらく電源を 
[OFF] にしてから使用してください。 
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Q & A 



つづ < 


■ 撮影にごいて 


(質問）_ A 個答) 


ライブビュー撮影時に 
シャッター音び2回鳴る。 

シャッターボタンを全押しすると、 ] 枚撮影するために 
シャッター音び2回鳴ります。]回目のシャッター音は、 
シャッターを初期状態の位置に戻すための音で、2回目の 
シャッター音び実際に撮影されるとさの音です。 

ライブビュー撮影時に 
シャッター音び1回鳴 
るのに、撮影されてい 
ない。 

オートフオーカス時は、シャッターボタンを半押しして、ピ 
ント合わせのために一度ミラーびダウンアップしたとさや、 
シャッターボタンを一度に全押ししてすぐに指を離したと 
さなどにシャッター音び鳴ります。シャッター音び]回しか 
鳴らなかったとさは、記録はされていませんのでお気をつけ 
<ださい。 


■液晶モニターについて 


(質問）_ A 個答) 


堂光な下で液晶モニ 
夕一に横しまげのち5 
つをび出る。 

高輝度の光源びあると 
黒く表示される。 

これは、本機の撮像素テである MOS センサーの特徴であり、 
異常ではありません。撮影する画像には影響しません。 

液晶モニターび明るす 
ぎたり、暗すざる。 

液晶モニターの明るさを正しく調整してください。 (P32) 

八イアングルモードになっていませんか？ （P 目 2) 

液晶モニターの画面上 
に黒、赤、青、緑の点 
び現れる。 

これは故障ではありません。これらの点は記録されませんの 
で、安/じしてご使用ください。 

液晶モニターにノイズ 
び出る。 

暗い場所では、液晶モニターの明るさを維持するためにノイ 
ズび出ることびあります。撮影する画像には影響しません。 


■フラッシュにごいて 



(質問） 

A 個答） 

フラッシュび発光しない。 

フラッシュを閉じていませんか？ 

[ち日 PEN] ボタンを押して、フラッシュを開いてください。 

フラッシュび2回発光 
する。 

フラッシュは2回発光します。特に赤目軽減オート[巧^]、 
赤目軽減強制発光[^]、赤目軽減ス□ーシンク □ [^] 
に設定した場合は、間隔び長くなりますので、2回目の発光 
終了まで動かないようにしてください。 
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Q & A 


■ 再生について 


(質問） A 個答) 


再生した画像び意図し 
ない方向に回転して表 
示される。 

本機では縦に構えて撮影した画像を自動的に回転して表示 
する機能びあります。（本機を上に向けたり、下に向けたり 
して撮影すると、本機び縦に構えて撮影したと認識する場合 
びあります） 

• [回転表示] (P1 日 7) を [OFF] にすると画像は回転せずに 
表 TJX されます。 

• [画像回転] ( P107) で画像を回転することびでさます。 

再生できない。 

[®] ボタンを押しましたか？ 


カードは入っていますか？ 


カードに再生でさる画像はありますか？ 

フオルダー-ファイル 
番号び[一]で表示さ 
れ、画面び黒くなる。 

パソコンで編集した画像、または当社製外のデジタルカメ 
ラで撮影された画像ではないですか？ 

撮影直後にバッテ U —を取り出したり、消耗したバッテ U — 
で撮影すると、まれに左記のよラな画像び記録されることび 
あります。 

• 左記のような画像を削除するにはフオーマット （P]] 目） 
してください。（他の画像ち含めてすべてのデータは一度 
フオーマットすると元に戻すことびでさません。よく確認 
してからフオーマットしてください） 


パソコンで回転された画像や編集された画像は、再生モード 
時 （P 已2)、マルチ再生時 （P57)、 カレンダー再生時 (P58) 
に黒く表示されることびあります。 

カレンダー再生をする 
と、撮影した曰付と異 
なる曰付に画像び表示 
される。 

パソコンで編集した画像または他機で撮影した画像ではな 
いですか？ 

このよラな画像は、カレンダー再生時、撮影した日付と異な 
る日付で表示されることびあります。 （P 已 8) 


本機の時計設定を正しい曰時に設定していますか？ (P30) 
例えば、本機の時計設定びパソコンに設定されている日時と 
異なる場合、一度パソコンにコピーした画像をカードに書さ 
戻して、本機でカレンダー再生などをすると、撮影した日付 
と異なる日付で表示されることびあります。 
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Q & A 



つづ < 


■テレビ、八"ソコン、プ u ンターについて 


(質問）_ A 個答) 


テレビに画像び出ない。 
テレビ画面び流れたり 
色び付かない。 

正しく接続されていますか？ 

テレビの入力切換を外部入力にしてください。 

本機の [ ビデオ出力]を [NTSC] に設定してください。 (P34) 

テレビ画面と本機の液 
晶モニターの表示され 
る領域び違ラ。 

テレビの機種によっては、表示される領域び狭く、画像び縦 
や横に伸びたり、画像の上下や左ちび切れて表示されること 
びあります。異常ではありません。 

パソコンに接続して画 
像を転送できない。 

正しく接続されていますか？ 

パソコンび本機を正常に認識していますか？ 

本機の [USB モード]を [PC：] に設定してください。 （P34、 1 17) 

パソコンにカードび認 
識されない。 

USB 接続ケーブルを抜さ、カードを入れた状態で USB 接 
続ケーブルを接続し直してください。 

プリンターに接続して、 
プリントびでをない。 

プリンターは PictBridge に対応していますか？ 

対応していないプ U ンターではプ U ントでさません。 
(P120) 

本機の [USB モード]を [PictBrid 呂日 (PTP)] に設定してく 
ださい。 （P34、 120 ) 

プリントすると、画像 
の端び切れる。 

• 卜 U ミングや「兩ちなし」印刷機能のあるプ U ンターをお 
使いのときは、卜 U ミングまたは「ふちなし」の設定を解 
除してお試しください。（プ U ンターの説明書をお読みく 
ださい） 

• お店によっては、[画像アスペクト] (P 92) を[应0]に 
設定して撮影した画像を1目： 9のサイズでプ U ントでさ 
る場合びありますので、事前にお店にお尋ねください。 

テレビ画面いっぱいに 
画像び表示されない。 

本機の [TV アスペクト]の設定を確認してください。 （P3 已） 
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Q & A 


■その他 


(質問） A 個答) 


メニューの言語び英語 
の表示になっている。 

[MENU/SET] ボタンを押してセットアップメニュー[1?]を 
表示し、[魄]アイコンを選んで、言語設定をしてください。 
(P35) 

電源を [ ON ] または 
[ OFF ] にすると、 r カタ 
カタ」などの音びする。 

これはレンズ移動や絞り動作の音で故障ではありません。 

画像の一部び白と黒に 
点滅する。 

白とびび起こっている部分を示す、八イライト表示機能で 
す。 (P34) 

[八イライト表示]び [ON] になっていませんか？ 

AF 補助光び点なしなし、。 

撮影メニューの [AF 補助光]を[日 N] にしていますか？ （P9 目） 

暗い場所での撮影ですか？明るい場所では AF 補助光は点な 
しません。 

本機び熱くなる。 

ご使用中、本機表面び多少熱くなることびありますび、性 
能-品質には問題ありません。 

時計びちっていない。 

本機を長期間放置すると、時計び U セットされることびあり 
ます。「時計を設定してください」とメッセージび出ますの 
で、再度時計の設定をしてください。 (P30) 

時計設定をしない状態で撮影すると、 [0.0.0 ひ0 0] の曰 
付び記録されます。 

画像の周囲に、実際には 
ない色び付いている。 

画像はズーム倍率によって被写体の輪郭などにわずかに着 
色して撮影されることびあります。これを色収差といいま 
す。望遠にしたとさに色収差は目立つことびありますび、異 
常ではありません。 

ファイル番号び連続し 
て記録されない。 

特定の操作を行ったあとに操作を行ラと、それまでとは異 
なった番号のフォルダーの中に画像び記録されることびあ 
ります。 （P 119) 

ファイル番号びさかの 
ぼって記録される。 

電源を [OFF] にせずバッテ U —を抜き差しした場合、撮影し 
ていたフォルダー番号を記憶することびでさません。従っ 
て、再度電源を[日 N] にして撮影すると、前回撮影していた 
フォルダー番号と異なるフォルダー番号で記録されること 
びあります。 
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お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ず 
お守りいただ<ことを、次のように説明しています。 


■表示内容を無視して誤つた使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、 
次の表示で区分し、説明しています。 


么危険 

この表示の欄は、「死 t または重傷などを負う危険 
び切迫して生じることび想定される」内容です。 

A 

盛化 
言 口 

この表示の欄は、「死 t または重傷などを負う可能 

性び想定される」内容です。 

A ま意 

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損 
害のみび発生する可能性び想定される」内容です。 

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は 
絵表示の一例です） 

0 

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。 

〇 

このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。 




まを上のご注意 r がずお守り < ださい；) 


ま全上の 
ごま意 



143 










安を上のご注意 ( 必ずお守り<ださい ) (つづま) 


A 危険 


0 


指定外のバッテリーパックを使わない 
バッテリーパックの端子部（任)-©)に金属物 
(ネックレスやヘアピンなど）を接触させない 
バッテリーパックを分解、加工（はんだ付け 
など)、加圧、加熱、火中投入などをしない 
バッテリーパックを炎天下（特に真夏の車 
内）など、高温になるところに放置しない 
液われ-発熱-発乂-破裂の原因になります。 

• ビニール袋などに入れ、金属物と接触させないように 
してください。 

•不要（寿命）になったバッテリーについては、]已2 
ページをご参照ください。 

• 万一、液われび起こったら、販売店にご相談ください。 
ミ夜び身体や衣服に付いたとさは、水でよく洗い流して 
ください。液び目に入ったとさは、失明の恐れびあり 
ます。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあ 
と、医師にご相談ください。 


八ッテリーチヤージヤー / AC アダプターは、 
v \/ 本機専用のバッテリーパック外の巧電に 
は使わない 

液われ-発熱-発乂-破裂などを起こし、けびをする原 
因になります。 
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_ A 危険 _ I 靈 

© バッテリーパックは、本機専用のバッテリー讓ま 
チヤージヤー / AC アダプターで巧電ずる 

指定外の充電器で充電すると、液われ-発熱-発火- 
破裂などを起こし、けびをする原因になります。 


A 警告 


0 


AC ケーブル•プラグを破損ずるようなこと 
はしない 

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけた 
り、無理に巧げたり、ねじったり、引っ張っ 
たり、重い物を載せたり、束ねたりしない） 

傷んだまま使用すると、火災•感電•ショートの原因に 
なります。 

• ケーブルやプラグの修理は、販売店にご相談ください。 


0 コンセントや配線器具の定格を超える使い 
かたや、交流100 V 〜240 V m 外での使 
用はしない 

たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原 
因になります。 
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安を上のご注意 ( 必ずお守り<ださい ) (つづま) 


A 警告 


0 内部に金属物を入れたり、水などの液体をか 
けたりめ!5したりしない 

ショートや発熱により、火災•感電•故障の原因になり 
ます。 

• 機器の近くに水などの液体の入った容器や金属物を置 
かないで < ださい。 

• 特におモ様にはごを意ください。 


0 メモリーカード、アイピース夺ヤップ、アイ 
カップは、乳幼巧の手の届くところに置かない 

誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。 

•万一、飲み込んだと思われるとさは、すぐに医師にご 
相談ください。 



乗り物を運転しなが5使わない 

事故の誘発につなびります。 

• 歩行中でわ周囲の状況、路面の状態などに十分ごま意 
ください。 


($) 

分解禁止 


分解、改造をしない 

内部には電圧の高い部分びあり、感電の原因になります。 
• 内部の点検や修理は、販売店にご依頼ください。 


(!) 

めれ手禁止 


めれた手で電源プラグの抜き差しはしない 

感電の原因になります。 
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A 警告 




雷が鳴り出した!5、本機の金属部やバッテ 
U ーチャージャー / AC アダプターなどの電 

接触禁止源プラグに触れない 

落雷すると、感電の原因になります。 



謹ま 



電源プラグのほこり等は定期が]にとる 

プラグにほこり等びたまると、湿気等で絶縁不良となり、 
乂災の原因になります。 

• 電源プラグを抜さ、乾いた巧で而いてください。 



電源プラグは根元まで確実に差し込む 

差し込みび不完全ですと、感電や発熱による火災の原因 
になります。 

• 傷んだプラグ-ゆるんだコンセントは、使わないでく 
ださい。 


異常があったときは、電源プラグを抜く 
•内部に金属や水などの液体、異物が入った 

電源プラグご 

を巧く -落下などで外装ケースが破損したとき 
. 煙や異臭、異音が出たとき 

そのまま使うと、火災•感電の原因になります。 

• バッテリーで使っている場合は、バッテ IJ 一を外して 
ください。 

• 販売店にご相談 < ださい。 
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安を上のご注意 ( 必ずお守り<ださい ) (つづま) 


A 注意 


0 本機の上に重い物を載せたり、乗ったりしない 

倒れたり落下すると、けびや製品の故障の原因になるこ 
とびあります。 

また、重量で外装ケースび変形し、内部部品び破損する 
と、火災•故障の原因になることびあります。 


0 


異常に温度が高 < なるところに置かない 

特に真夏の車内、車のトランクの中は、想像上に高温 
(約6日で iU 上）になります。本機や力ード、バッテリー、 
バッテリーチャージャー/ AC アダプターなどを絶対に放 
置しないで<ださい。外装ケースや内部部品び劣化する 
ほか、火災の原因になることびあります。 


0 


油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこりの 
をいところに置かない 

電気び油や水分、ほこりを伝わり、火災•感電の原因に 
なることびあります。 

たばこの煙などち製品の故障の原因になることびあります。 



フラッシュや AF 補助光の発光中に、近くで 
発光部を直接見ない 

強い光により、目を痛める原因になることびあります。 


接触禁止 


フラッシュの発光部分を直接手で触!5ない 

やけどの原因になることびあります。 

•発光直後は、しばらく触らないでください。 
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_ A 注思 _ I ， 謹 

0 レンズやファインダーを太陽や強い光源に遲ま 
向けたままにしない 

集光により、内部部品び破損し、火災の原因になること 
びあります。 



飛行機内で使うときは、航空会社の指示に従う 

本機び出す電磁波などにより、飛行機の計器に影響を及 
ぼす原因になることびあります。 

• 病院などで使うとさわ、病院の指示に従ってください。 


A 長期間使わないときや、お手入れのときは、 
Qfc 電源プラグを抜く 

通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、ろう電などに 
を巧く より、火災の原因になることびあります。 

•カードは、保護のため取り出しておいてください。 
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使用上のお願い 


ほ用上のお願い 


■ 本機にごいて 

本機を持ち運びずるときは、落としたり、 

ぶつけたりしない 

また、本機に強い圧力びかか5ないよう気 

をつける 

•本機を入れたかばんを落としたり、ぶ 
つけたりすると、本機に衝撃び加わり 
ますのでお気をつけください。 

• 強い衝撃び加わるとレンズや液晶モニ 
ター、外装ケースび壊れ、故障します。 

磁気び発生するところや電磁波び発生す 

るところ（電子レンジ、テレビやゲーム機 

など）か5はできるだけ離れて使う 

• テレビの上や近<で操作すると、電磁波 
の影響で画像び乱れることびあります。 

• スピーカー や大型 モーター などび出す 
強い磁気により、記録び損なわれたり、 
画像びゆびんだりします。 

• マイコンを含めたデジタル回路の出す 
電磁波により、お互いに影響を及ぼし、 
画像や音声び乱れることびあります。 

•本機び影響を受け、正常に動作しない 
ときは、バッテ U —を取り出したり AC 
アダプターを 一度 抜いてから、あらた 
めて挿入または接続し、電源を入れ直 
して < ださい。 

電波培や高圧線び近くにあるときは、なる 

ベく使わない 

•近<で撮ると、電波や高電圧の影響で 
撮影画像び悪くなることびあります。 


周囲で殺虫剤や揮発性のものを使ラとき 

は、本機にかけない 

• かかると、外装ケースび変質したり、塗 
装びはげる恐れびあります。 

• ゴム製品やビニール製品などを長期間 
接触させたままにしないでください。 

お手入れの際は、ベンジン、シンナー、ア 

ルコールなどの溶剤を使わない 

•お手入れの際は、バッテ U —を取り出 
す、または電源プラグをコンセントか 
ら抜いておいてください。 

• 溶剤を使ラと外装ケースび変質した 
り、塗装びはげる恐れびあります。 

• 柔らかい乾いた巧でほこりや指紋をふ 
いて < ださい。 

•ズーム U ングやフオーカス U ング、絞 
り U ングに付いたほこりや汚れは、ほ 
こりの出にくい乾いた布でふいてくだ 
さい。 

• 台所用洗剤や化学ぞラさんは使用しな 
いで < ださい。 

• 本機は防水構造ではありません。 

万一、水滴などびかかったとさは、乾 
いた布でふいてください。正常に動作 
しない場合は、お買い上げの販売店ま 
たは修理ご相談窓口 （P1 目目〜]目8 ) 
にお問い合わせください。 


付属のコード、ケーブルを足、ず使用してく 
ださい。別売品をお使いの場含は、別売品 
に付属のコード、ケーブルを使用してくだ 
さい。 

また、コード、ケーブルは延長しないでく 
ださい。 
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使用上のお願い 



つづ< 


撮像素子のごみの付着について 

本機はレンズ交換ち式のため、レンズ交換 
の際に本体の内部にごみび入り込む こと 
びあり、撮影条件によっては、撮像素テに 
付着したごみび写り込む場合びあります。 
本体の内部にごみやほこりび付着するの 
を防ぐために、ほこりの多い場所でのレン 
ズ交換は避け、レンズを外して本体を保管 
するときは、必ずボディキャップを付けて 
<ださい。その際、ボディキャップのごみ 
ち必ず除去してください。 

撮像素テに付着したごみは、下記の手順で 
ク U —ニングして < ださい。 

撮像素子のごみの除去 

撮像素子にごみやほこりび付着すると、撮 
影した画像に黒い点び写ることびありま 
す。撮像素テは非常に精密で、傷つさやす 
いので、やむを得ずご自身でク U —ニング 
される場合は、 LU 下の手順を必ずお守り< 
ださい。 


6シャッターボタンを押したままにする 

• ミラーび上びり、シャッター幕び開 
さます。 

7撮像素子をクリーニングする 

• ブ□ワー（市販）で撮像素テの表面 
のほこりを吹さ飛ばします。強く吹 
さすざないよラにお気をつけくだ 
さい。 

• ブ□ワーをレンズマウントより中 
に入れないで < ださい。 

• ブ□ワーび撮像素テに触れないよう 
にしてください。万一、ブ□ワーび 
撮像素テに触れると傷び付さます。 

• ブ□ワー!;(外のちのは使用しない 
で < ださい。 

8シャッターボタンか5指を離す 

• シャッター幕び閉じ、ミラーび下び 
ります。ブ□ワーびシャッター幕に 
挟まらないよラにお気をつけくだ 
さい。 


• クリーニングするときは、 AC アダプター 9電源を [ OFF ] にする 
をご使用ください。バッテリーをお使い 
の場合、クリーニング中にバッテリー残 
量びなくなると、シャッターび閉じ、 

シャツター幕やミラーの破損の原因にな 
ります。 


1レンズを取り外す ( P 19) 

2電源を [ ON ] にする 

3カスタムメニューの[レンズ無しレ 
リーズ禁止]を [ OFF ] にする 
(P102) 

4 フォー カスモードレバーを [ MF ] に 
合わせる （ P 49) 

己シャツタースピー ドを B (バルブ) 
に設定する （ P 45) 
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使用上のお願い 


■パッテリーについて 

本機で使用するバッテリーは、巧電式リチ 
ウムイオン電池です。 

このバッテリーは温度や湿度の影響を受 
けやすく、溫度び高くなる、または、低く 
なるほど影響び大きくなります。 

使用後は、必ずバッテリーを取り出す 

出かけるときは予備のバッテリーを準備する 

• スキー場などの寒;令地では撮影でさる 
時間びより短くなりますので、お気を 
つけ <ださい。 

•旅行をされるとさは、現地でバッテ 
U —を充電でさるよラに AC アダプ 
ター（付属）ち忘れずに準備してくだ 
さい。海外で使ラ場合は、変換プラグ 
び必要な場合びあります。 （ P 13日） 

バッテリーを誤って落下させてしまった 
場含、端子部び変形していないか確認する 

• 端テ部び変形したまま本機に入れる 
と、本機をいためます。 

不要になった電池（バッテリー）は、貴重 
な資源を守るために、廃棄しないで巧電式 
電池リサイクル協力店へお持ちください。 

使用済み充電式電池の届け先 

最寄りの U ヴイク J レ協力店へ 

詳細は、有限責任中間法人 JBRC のホー 

ムページをご参照ください。 

• ホー ムぺ ージ 

http://www.jbrc.net/hp 

使用済み充電式電池の取り扱いについて 

• 端テ部をセ□八ンテープなどで絶縁し 
て < ださい。 


• 分解しないでください。 

U チウムイオン 
電池使用 

Li-ion 


■ AC アダプターについて 

• ラジオ（特に AM 受信中）のおくで使ラ 
と、ラジオに雑音び入る場合びありま 
す。使用時は] m 政上離してください。 

• 使用中、 AC アダプターの内部で発振音 
びする場合びありますび、異常ではあ 
りません。 

• 使用後は、必ず電源コンセントから抜いて 
ください。（接続したままにしておくと、 
最大約0.已 W の電力を消費しています） 

• AC アダプターの 端テ部を巧さないでく 
ださい。 


■ カードにごいて 

カードを高温になるところや直射日光の 
あたるところ、電磁波や静電気の発生しや 
すいところに放置しない 
また、巧り曲げたり、落としたり、強い振 
動を与えない 

• カードび破壊される恐れびあります。 
また、カードの内容び破壊されたり、消 
失する恐れびあります。 

•使用後や保管、持ち運びするとさは 
ケースや収納袋に入れてください。 
•カード裏の端テ部にごみや水、異物な 
どを付着させないでください。また手 
などで触れないでください。 
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使用上のお願い 


メモリーカードを廃棄/譲渡するときのお願い一このマークびある場合は一 

本機やパソコンの機能による r フォーマッ 
卜」や「削除」では、ファイル管理情報び 
変更されるだけで、メモ U —カード内の 
データは完全には消去されません。 

廃棄/譲渡の際は、メモリーカード本体を 
物理的に破壊するか、市販のパソコン用 
データ消去ソフトなどを使ってメモ U — 

カード内のデータを完全に消去すること 
をおすすめします。 

メモ IJ 一力ード内のデータはお客様の責 
任において管理してください。 

■画像データについて 

• 不適切な取り扱いにより故障した結 
果、記録したデータび破壊されたり、消 
滅したりすることびあります。記録し 
たデータの消滅による損害について 
は、当社は一切の責任を負いかねます 
ので、あらかじめご了承ください。 

■ =脚について 

市販のカメラ用兰脚を使ラと、シャッター 
スピードび遅いとさや、望遠で撮影すると 
さでち手ブレのない安定した撮影びでさ 
ます。 

•兰脚を使用する場合は、本機を取り付 
けた状態で兰脚び安定していることを 
確認してください。 

•兰脚使用時は、バッテ U —び取り出せ 
ないことびあります。 

• 兰脚の説明書をよくお読みください。 

■ストラップについて 

• 本体に重いレンズ（約] k 呂似上）を付 
けた場合、ストラップだけを持ってつ 
り下げないでください。本体とレンズ 
を持つて持ち運びしてください。 


ヨー□ッノ 連合]; I 外の国の廃棄処 
分に関する情報 

このシンボルマークは 
EU 域内でのみ有効です。 
製品を廃棄する場合に 
は、最寄りの市町村窓口、 
または販売店で、正しい 
廃棄方法をお問い合わせ 
<ださい。 


X 
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記録可能枚数 


16 MB 

(RAW あり） 

日 枚 

2枚 

6枚 

] 枚 

4枚 

]0枚 

日 枚 

日 枚 

0枚 

日 枚 

日 枚 

0枚 

32 MB 

(RAW あり） 

2枚 

7枚 

]已枚 

己枚 

1 ] 枚 

23枚 

0枚 

] 枚 

1枚 

] 枚 

] 枚 

] 枚 

64 MB 

(RAW あり） 

7枚 

]已枚 

32枚 

]] 枚 

24枚 

48枚 

2枚 

3枚 

3枚 

2枚 

3枚 

3枚 

128 MB 

(RAW あり） 

1目枚 

33枚 

目目枚 

24枚 

49枚 

99枚 

已枚 

目枚 

7枚 

目枚 

7枚 

7枚 

256 MB 

(RAW あり） 

32枚 

目已枚 

]3 日 枚 

49枚 

98枚 

]9 日 枚 

10枚 

12枚 

]4枚 

12枚 

13枚 

]4枚 

己 12 MB 

(RAW あり） 

目已枚 

]30枚 

2已〇枚 

98枚 

]9已枚 

380枚 

2] 枚 

2已枚 

28枚 

24枚 

27枚 

29枚 

1 GB 

(RAW あり） 

130枚 

2目0枚 

已10枚 

]9已枚 

390枚 

770枚 

43枚 

已]枚 

已7枚 

48枚 

已已枚 

已9枚 

2 GB 

(RAW あり） 

2目0枚 

己3日枚 

1040枚 

4日0枚 

79日枚 

1己30枚 

88枚 

] 〇已枚 

] ]5枚 

98枚 

り0枚 

]2日枚 

4 GB 

(RAW あり） 

已30枚 

1040枚 

2040枚 

790枚 

1已60枚 

3010枚 

]70枚 

200枚 

220枚 

190枚 

220枚 

230枚 


記録可能枚数はめやすです。（撮影条件、カードの種類によって変化します） 
被写体により記録可能枚数は変動します。 


画像アスペクト 
記録画素数 
クオリティ 


D : 31 36x23 己 2 画素 
(740 万画素相当） 

=== 1 sis 「 ム 


の ： 2曰巨 Ox 1920 画素 
(500 万画素相当） 

=== 1 sis 「 ム 


記録可能巧数 


力—ド 
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記録可能枚数 


16 MB 

( RAW あり） 

3 枚 

7枚 

]6枚 

] 枚 

3枚 

7枚 

0 枚 

日枚 

0枚 

0枚 

日枚 

0枚 

32 MB 

( RAW あり） 

8 枚 

]7枚 

3已枚 

3枚 

8枚 

17枚 

] 枚 

] 枚 

1枚 

] 枚 

] 枚 

1枚 

64 MB 

( RAW あり） 

]8枚 

37枚 

74枚 

8枚 

17枚 

36枚 

3枚 

3枚 

3枚 

2枚 

3枚 

4枚 

128 MB 

( RAW あり） 

38枚 

77枚 

]已0枚 

]8枚 

37枚 

74枚 

目枚 

7枚 

7枚 

已枚 

7枚 

8枚 

256 MB 

( RAW あり） 

7目枚 

]已0枚 

290枚 

3目枚 

74枚 

]4已枚 

]3枚 

]4枚 

]已枚 

り枚 

]4枚 

] 目枚 

已 12 MB 

( RAW あり） 

1已〇枚 

300枚 

已90枚 

74枚 

]4已枚 

290枚 

2目枚 

29枚 

3日枚 

24枚 

28枚 

32枚 

1 G 己 

( RAW あり） 

30日枚 

目00枚 

]] 8日枚 

]45枚 

290枚 

己8日枚 

已3枚 

已8枚 

目]枚 

48枚 

已8枚 

目4枚 

2 GB 

( RAW あり） 

目20枚 

] 220枚 

2360枚 

300枚 

目00枚 

1] 80枚 

] 〇已枚 

] ]已枚 

]2日枚 

99枚 

り5枚 

]3日枚 

4 GB 

( RAW あり） 

] 230枚 

2410枚 

4640枚 

已90枚 

] 180枚 

2310枚 

2]0枚 

230枚 

240枚 

19已枚 

230枚 

2已〇枚 


つづ< 



&の 
A 他 


画像アスペクト 
記録画素数 


クオリティ 


且： 2048 XI 已36画素 
(300 万画素相当） 


I : 31 36 x 2080 画素 
(650 万画素相当） 


力—ド 


15己 

































記録可能枚数 


16 MB 

( RAW あり） 

2 枚 

已枚 

り枚 

3枚 

9枚 

]8枚 

日枚 

日枚 

0枚 

日枚 

日枚 

0枚 

32 MB 

( RAW あり） 

已枚 

]2枚 

25枚 

9枚 

2日枚 

39枚 

] 枚 

] 枚 

2枚 

] 枚 

] 枚 

2枚 

64 MB 

( RAW あり） 

13枚 

27枚 

已4枚 

2] 枚 

42枚 

82枚 

3枚 

3枚 

4枚 

3枚 

4枚 

4枚 

128 MB 

( RAW あり） 

27枚 

已已枚 

] ]0枚 

44枚 

87枚 

1目已枚 

目枚 

7枚 

8枚 

7枚 

8枚 

8枚 

256 MB 

( RAW あり） 

已已枚 

り日枚 

2] 日枚 

8目枚 

]7日枚 

33日枚 

]3枚 

]已枚 

] 目枚 

]4枚 

] 目枚 

]7枚 

己 12 MB 

( RAW あり） 

1]0枚 

2]0枚 

430枚 

]70枚 

340枚 

目已〇枚 

27枚 

3] 枚 

33枚 

29枚 

32枚 

34枚 

1 G 己 

( RAW あり） 

220枚 

44 日 枚 

8 目日 枚 

340枚 

目 8 日 枚 

1 310枚 

已4枚 

目2枚 

目目枚 

已9枚 

目已枚 

目8枚 

2 GB 

( RAW あり） 

450枚 

880枚 

1 700枚 

700枚 

1 360枚 

2已60枚 

] ]0枚 

]2已枚 

]3已枚 

]20枚 

]3 日 枚 

]3已枚 

4 GB 

( RAW あり） 

880枚 

1 740枚 

33已〇枚 

1380枚 

2680枚 

已020枚 

2]0枚 

240枚 

2目0枚 

230枚 

2目0枚 

270枚 


画像アスペクト 
記録画素数 


クオリティ 


MSM : 2己 60 x 1 712画素 
(450 万画素相当） 


〇 : 2048 XI 360画素 
(250 万画素相当） 


力—ド 
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記録可能枚数 


16 MB 

( RAW あり） 

] 枚 

4枚 

9枚 

已枚 

に枚 

24枚 

0 枚 

日枚 

] 枚 

0枚 

] 枚 

] 枚 

32 MB 

( RAW あり） 

4 枚 

9枚 

2日枚 

]3枚 

27枚 

已2枚 

] 枚 

] 枚 

2枚 

2枚 

2枚 

2枚 

64 MB 

( RAW あり） 

]0枚 

2 T 枚 

43枚 

28枚 

已目枚 

] 〇已枚 

3枚 

4枚 

4枚 

4枚 

4枚 

已枚 

128 MB 

( RAW あり） 

21枚 

44枚 

88枚 

已8枚 

] ]已枚 

220枚 

7枚 

8枚 

9枚 

9枚 

10枚 

10枚 

256 MB 

( RAW あり） 

43枚 

87枚 

]7日枚 

] ]已枚 

220枚 

43日枚 

]4枚 

]7枚 

]9枚 

]8枚 

]9枚 

2日枚 

已 12 MB 

( RAW あり） 

87枚 

]70枚 

340枚 

230枚 

440枚 

8目0枚 

28枚 

34枚 

38枚 

3已枚 

39枚 

4日枚 

1 G 己 

( RAW あり） 

]7己枚 

3己0枚 

目9日枚 

4目0枚 

900枚 

1720枚 

已7枚 

目8枚 

7目枚 

72枚 

78枚 

8] 枚 

2 GB 

( RAW あり） 

3已〇枚 

700枚 

1390枚 

930枚 

1800枚 

3410枚 

11已枚 

]35枚 

巧日枚 

]4已枚 

]已5枚 

] 目已枚 

4 GB 

( RAW あり） 

700枚 

1380枚 

2740枚 

1820枚 

3已40枚 

6700枚 

220枚 

270枚 

300枚 

280枚 

310枚 

320枚 


ファインダー‘/液晶モニターに表示される記録可能枚数は、規則正しく減少しない 
場合びあります。 

※ファインダーには99枚までしか表示されません。 

ライブビュー撮影時に [EX 光学ズーム] (P 93) を [ ON] に設定している場合は、各画 
像アスペクトの [L] 政外の記録画素数に [E 习び表示されます。 



&の 
A 他 


画像アスペクト 
記録画素数 


クオリティ 


田： 31 36 x 1 760画素 
(550 万画素相当） 


H :1920 XI 080画素 
(200 万画素相当） 


力—ド 
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仕様 


仕様 


電源 

DC 8.4 V 

消費電力 

2.2 W (ファインダー撮影時） 


3.8 W (ライブビュー撮影時） 


2.2 W (再生時） 


カメラ有効画素数 

750万画素 

撮像素子 

4/3型 Live M0S センサー総画素数794万画素、 

原色カラーフィルター 

デジタルズーム 

最大4倍 

EX 光学ズーム 

(各画像アスペクトの 
最大記録画素数似外） 

日 N/0FF 単純ホ広大（他社レンズにち対応） 

フォーカス 

3点自動選択/]点ち固定/]点中央固定/]点左固定 

シャツターシステム 

フオーカルプレーンシャッター 

連写撮影 
連写速度 
連写枚数 

3コマ/秒（高速)、2コマ/秒（低速） 

目コマ （RAW ファイルあり） 

力ードの空き容量に依存 （RAW ファイルなし） 

旧0感度 

才ート / ] 00/200/400/800/1600 

シャツタースピード 

B (バルブ）（最大約8分間)、目〇〜1/40日0秒 

測光節囲 

EV ] 〜 EV20 (ファインダー撮影時） 

ホワイトバランス 

オート/晴天/曇り/曰陰/白熱な/フラッシュ/ホワイト 
セット ]/ ホワイトセット2/色温度設定 

露出 

プ□グラム AE (P)、 絞り優先 AE (A)、 

シャッター優先 AE 巧）、マニュアル露出 （M) 

露出補正 （1/3 EV ステップ、 -2EV 〜 +2EV) 

測光方式 

評価測光/中央重点測光/スポット測光 

液晶モニター 

2.5 型低温ポ U シリコン TFT 液晶（約20.7万画素） 

(視野率約] 00%) 

フアイン ダー 

光学式一眼レフファインダー（ミラー） 

(視野率約9已日/ 0) (視度調整付き一 3〜+ ] diopter) 
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仕様 



つづ< 


フラッシュ 

内蔵ポップアップ式 

撮影可能範囲：約 2.5 m 〜約7.日 m 

(同捆レンズ装着、 W 端、 [ISO AUTO] 設定時） 

オート/赤目軽減オート/強制発光/赤目軽減強制発光/ 

ス□ーシンク □ /赤目軽減ス□ーシンク □ /発光禁止 

フラッシュ同調速度 

]/1目0秒！; TF 

記録メディア 

SD メモ U —カード /SDHC メモ U —カード/ 
マルチメディアカード 

記録画素数 
静止画 

アスペクト [4:3] 設定時 

31 36x23 已2画素/2已 60X ] 920画素/ 

2048 X 153目画素 
アスペクト [3:2] 設定時 

3] 36x2080 画素 /2560X 1 7] 2画素/ 

2048 X] 360画素 
アスペクト [1 目: 9] 設定時 

31 36x1 760画素/] 920 X ] 080画素 

クオリティ（圧縮率） 

スーパーファイン/ファイン/スタンダード 

記録画像ファイル形式 

JPEG (DCF 準拠、 Exif2.21 準拠)、 DP0F 対応 

インターフエース 
デジタル 
アナ□グビデオ 

USB 2.0 (High Speed) 対応 

NTSC/PAL コンポジット（メニュー切り換え） 

端子 

USB 

V OUT/REMOTE 
DC IN 

已 pin Mini USB 
恥石 mm ジャック 
専用 DC ケーブル 

寸法 

約幅] 45.8 mmx 高さ 86.9 mmx 奥行き8日 mm 
(突起部除 <) 

質量 

約已30呂（本体） 

約]日98呂（カード、同捆レンズ、バッテ U —含む） 

推奨使用温度 

0で〜40で 

許容相対湿度 

10% 〜80% 
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仕様 


専用バッテリーチヤージャ ー/ AC アダプター: DE -972 E 


定格出力 

DC 8.4 V 1.2 A (デジタルカメラ時） 


DC 8.4 V 1.2 A (充電時） 

定格入力 

AC100 V- 240 V 已0/目0 Hz 

入力容量 

26 VA (100 V)、37 VA (240 V) 


リチウムイオンバッテリーパック： DMW - BL 14 

電圧/客量 7.2 V、1400 mAh 


交換レンズ （ L 曰 CA D VARIO-ELMARIT 1 4-50 mm / F 2.8-3 .己) 


焦点距離 

f 二14 mm 〜已〇 mm 

(3 已 mm フイルムカメラ換算： 28 mm —100 mm ) 

絞り形式 

7枚羽根虹彩絞り 

開放絞り 

F2.8 (W 端時）〜 F3.5 (T 端時） 

レンズ構成 

] 2群 ] 目枚（非球面2枚） 

撮影節囲 

0.29 m 〜〇〇 (撮像面から） 

手ブレ補正 

あり 

マウント 

フ オーサー ズマウン h 

最大径 

78.1 mm 

全長 

約 97.4 mm (レンズ先端からレンズマウント基準面まで） 

質量 

約490呂 
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修理を依巧をれるとをは 


つづ< 


まず 「Q&A 故障かな？と思ったら」をお読みください。それでち解決しな 
い場合は故障の可能性びあります。 

お買い上げの販売店または修理ご相談窓 □ (P] 目目〜]目 8) にお問い合わせ 
ください。万一、故障び発生し、保証期間内の返品または修理をご依頼される 
場合は、円滑な対応をさせていただくために、下記内容をご記入のうえ、製品 
に添付していたださますようお願いいたします。 

•修理の際に、セットアップメニュー、撮影メニュー、再生メニューなどの設定を出 
荷状態に戻さなければならない場合びあります。あらかじめご了承ください。 
•画質. ピント- 手ブレ関連の故障の場合、支障のない範囲ででさるだけご指摘の画 
像を製品に添付していたださますよラお願いいたします。 


. 



ご記入日： 

年月 曰 

X 

■商品に関して 




さ 

機種名 

DMC - L 1 K 

D 

お買い上げ曰 

年 

月 曰 


と 

製造番号 

(保証書または 




D 

本体底面に記載） 




線 

保証書添付 

□有り 

□無し 


1 

1 

■確認事頃 




1 

1 

修理げ金の見積ちり 
(有償修理時のみ） 

□不要 

□ 万円 J ； Lb 必要 

□必要 

1 

修理ご依頼時の 




1 

添付品 




1 

1 

(本体政外の添付品 
をご記入ください） 





裏面につづ< 
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■ が障の症がについて 


発生時期 

ご購入後 □直後 □ 1力月じ(内 □ 1力月じ1上 

発生頻度 

□常時 □時々 □ 1回のみ 

故 

障 

発 

生 

時 

の 

使 

用 

状 

況 

使用していた電源 

□バッテリー □ AC アダプター 

(品番： ） 

使用していたレンズ 

□同個品 □その他 

(焦点距離/絞り値： ） 

(メーカー： ） 

夕冬部フラッシュ 

□装着していた □装着していない 

(品番： ） 

(メーカー： ） 

パソコンとの接続 

□接続していた □接続していない 

(0 S : ) 

(メーカー： ） 

(機種： ) 

故障の症げ 

(でさるだけ具体的 
にご記入ください） 
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保証と アフターサービス (よ < お読み < ださい) 


つづ< 


修理 • お取り扱い • お手入れなどのご相談は ••• 
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください 


転居や贈答品などでお困りの場ちは ••• 
• 修理は、サービス会社•販売会社の r 修 
理ご相談窓□」へ！ 

• 使いかた-お買い物などのお問いちわ 
せは、「お客様ご相談センター」へ！ 


参保証期間中は 

保証書の規定に従ってお買い上げの販売 
店び修理をさせていたださますので、恐れ 
入りますび、製品に保証書を添えてご持参 
<ださい。 


■保証書(別添付） 

お買い上げ曰•販売店名などの記入を必ず 
確かめ、お買い上げの販売店からお受け取 
り <ださい。よくお読みのあと、保存して 
<ださい。 


保証期間：お買い上げ曰か5本体1年間 

(「本体」にはソフトウエアの内容は含み 
ません） 


■ 補修用性能部品の保有期間 

当社は、このデジタルカメラ/レンズキット 
の補修用性能部品を、製造打ち切り後8年 
保有しています。 

を）補修用性能部品とは、その製品の機能 
を維持するために必要な部品です。 

■修理を依頼されるとき 

この説明書をよ < お読みのラえ、直らない 
とさは、まず接続している電源を外して、 
お買い上げの販売店へご連絡<ださい。 


ご連絡いたださたい内容 

製品名 

デジタルカメラ/レンズキット 

品番 

DMC-L1K 

お買い上げ曰 

年月日 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 


参保証期間を過ぎているときは 

修理すれば使用できる製品については、ご 
要望により修理させていたださます。 

下記修理料金の仕組みをご参照のラえご 
相談ください。 

参修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料-部品代-出張料など 
で構成されています。 

I技術料Iは、診断•故障個所の修理および 
部品交換-調整-修理完了時 
の点検などの作業にかかる 
費用です。 

部品代]は、修理に使用した部品および補 
助材料代です。 

出張料]は、製品のある場所へ技術者を派 
遣する場合の費用です。 


ご相談窓□における個人情報のお 
取り扱い 

松下電器産業株式会社およびその 
関係会社は、お客様の個人情報やご 
相談内容を、ご相談への対応や修 
理、その確認などのために利用し、 
その記録を残すことびあります。 
また、個人情報を適切に管理し、修 
理業務等を委託する場合や正当な 
理由びある場合を除さ、第王者に提 
供しません。 

お問い合わせは、ご相談された窓 □ 
にご連絡ください。 



165 

















「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用 
ください。 

http://panasonic.jp/support/ 


修理に関ずるご相談 


ナショナルパナソニック修理ご相談窓 □ 


ナビダイヤル(全国共通番号）因0570 ■087-087 

•呼出音の前に NTT より通話料金の目安をお知らせします。 
•携帯電話- PHS 等からは最寄りの修理ご相談窓□に直接おかけ 
ください。 

•最寄りの修理ご相談窓□は、下記をご覧ください。 


使いかた-お買い物などのご相談 


ナショナルパナソニックお客様ご相談センター 
36 已曰/受付 9 時〜 20 時 

BiS ダイヤル 函 0120 -878-365 

■携帯電話- PHS でのご利用は… 06-6907-1187 

FAX ^ャル ^ 0120-878-236 

Help desk for foreign residents in Japan 
Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open: 9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) 


※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 


ナショナルパナソ ニ ック修理ご相談窓 □ 


札幌札幌市厚別区厚別 
南 2T 目] 7-7 

巧 （011)894-1251 

旭川旭川市2桑通 16T 目 
1166 

S (0166)22-3011 


帯広帯広市西20条化 

函館函館市西括梗 

2 了目 23-3 

已89番地 24] 

巧 （0155)33-8477 

(函館流通卸 


センター内） 


巧 （0138)48-6631 
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つづ < 


※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 


ナショナルパナソニック 



東 化 


青森 青森市大字ミ兵田 

若手 盛岡市厨川日了目 

山形 山形市平清水 ITS 

字豊田364 

1-43 

1-7 已 

巧 （017)775-0326 

巧 （019)645-6130 

巧 （023)641-8100 

秋田 秋田市ま通り 2 T 目 

宮城 仙台市宮城野区扇町 

福島 郡山市亀田 1 T 目 

1-7 

7-4-18 

己 1-1 已 

巧 （018)831-7833 

巧 （022)387-1 117 

S (024)991-9308 


柄木 宇都宮市上戸祭 
3 了目 3-1 9 

巧 (028)689-2555 

群馬 前橋市箱田町 325-1 

巧 (027)254-2075 

茨城つく ば市筑穂 3 T 目 
15-3 

巧 (029)864-8756 


■白 


首都 


埼玉 桶川市ホ堀 2 T 目 4-2 

巧 (048)728-8960 

千葉 千葉市中央区末広 

巧 （043 に 08-6034 

東京 東京都世田谷区 
宮坂 2 T 目2目-17 

巧 (03)5477-9780 


山梨甲 府市宝1了目 
4-13 

S (055)222-5171 

巧奈川 横ミ兵市港南区曰野 
日 T 目 3-1 6 

巧 (045)847-9720 

新漏 新漏市東明1了目 
8-14 

巧 （025)286-0171 





石川 金ミ尺市横川 3 T 目20 

巧 (076)280-6608 

冨山 富山市根塚町1了目 
1-4 

巧 (076)424-2549 

福井 福井市問屋町2了目 
14 

巧 (0776)25-5001 

長野 松本市寿北7 了目 
3-11 

巧 (0263)86-9209 

静岡 静岡市駿巧区有東 

2 T 目 3-22 

巧 (054)287-9000 

愛知 名古屋市瑞穂区 
塩入町 8-1 日 

巧 （052)819-0225 

岐阜 岐阜市中鶴4了目42 

巧 (058)278-6720 

高山 高山市花岡町 3 T 目 
82 

巧 （0577)33-0613 

云重 津市义居野村町 
字山巧 42] 

巧 （059)255-1 380 





滋賀 栗ま市 霊 仙寺1了目 
1-48 

巧 (077)582-5021 

京都 京都市伏見区竹田 
中川原町7 1-4 

巧 (075)672-9636 

大阪 大阪市：]ヒ区本庄西 

1 了目 1-7 

巧 (06)6359-6225 

奈良 大和郡山市筒井町 
800き地 

巧 (0743)59-2770 

和歌山 和歌山市中島 499-1 

巧 (073)475-2984 

兵庫 巧戸市中央区 

琴ノ緒町3 了目2-日 

巧 (078)272-6645 
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※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 


ナショナル/けソ ニ ック修理ご相談窓 □ 



鳥取 鳥取市安長29已 -] 

巧 (0857)26-9695 

米子 米子市米原 4 T 目 
2-33 

巧 （0859)34-2129 

松江 松江市平成町 
] 82番地] 4 

巧 （0852)23-1 128 

出雲 出雲市渡橋町416 

S (0853)21-3133 

お田 ミ兵田市下府町 
327-93 

巧 (0855)22-6629 

岡山 岡山市田中 

138-1 10 

巧 (086)242-6236 

広島 広島市西区南観音 

8 T 目] 3-20 

巧 (082)295-501 1 

山 □ 山□県吉敷郡ル郡町 
下郷220 -1 

巧 (083)973-2720 



香川 高松市勃使町1已 2-2 

巧 (087)868-6388 

徳島 徳島市ミ中ミ兵 2 T 目3目 

巧 (088)624-0253 

高知 高知市仲田町 2- 16 

巧 （088)834-3142 

愛媛 愛媛県伊予郡抵部町 
八倉7已 -1 

巧 (089)905-7544 



福岡 春曰市春曰公園 
3巧48 

巧 (092)593-9036 

佐賀 佐賀市鍋島町大字 
八戸字上深町3044 

巧 （0952)26-9151 

長崎 長崎市東町 1949-1 

巧 （095)830-1658 

大分 大分市缺原 4 T 目 

8-3 己 

巧 （097)556-3815 

宮崎 宮崎市本郷化ち 
字草葉2099 -2 

巧 （0985)63-1213 

負長本 熊本市健軍本町 12-3 

巧 (096)367-6067 

天草 本渡市港町 18-1] 

巧 （0969)22-3125 

鹿巧島 鹿児島市与次郎 
] T 目己-33 

巧 (099)250-5657 

大島 名瀬市長ミ兵町10 -1 

巧 （0997)53-5101 



沖縄 浦添市城間 4 T 目 23-1 1 巧 （098)877-1207 


所在地、電話番号が変更になることびありますので、あ5かじめご了承ください。 

0506 
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を < いん 


つづ< 


51 


. 56 

. 54 

. 50 

49,己0, 64 


36 

66 

42 

43 
…129 
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PRINTED WITH 

SOYINK 


この取扱説明書の印刷には、植物性 
大豆油インキを使用しています。 


この取扱説明書は エコマーク 認定の再生紙を 
使用しています。 


愛情点検 

長年ご使用のデジタルカメラの点検を 7 

口 


こんな症状は 
ありませんか 

- AC ケーブルやプラグが異常に熱い 
•煙が出たり、異常なにおいや音がする 
-水や異物が入った 
•画像が乱れたり、されいに映らない 
-その他の異常や故障がある 




このよラな症状のとをは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、電源 
を切り、コンセントか5電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談 
<ださい。 


便利メモ （おぼえのため、記入されると便利です) 


お買い上げ曰 

年月 曰 

品番 

DMC-L1K 
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松下電器産業株式会社 
ネッ トワーク 事業 グループ 

〒己71 -8504 大阪府門真市松生町 ] 番]己号 


© 2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 
(松下電器産業株式会社） All Rights Reserved. 
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